
  
 

  

 
 
 
 
 
 

Tom-net Spółka Cywilna   
Dariusz Koper, Radosław Koper 
ul. Lwowska 33 
22-600 Tomaszów Lubelski 
Tel.:  84 543 21 10 
Fax.:     84 534 33 71 
 

  
                                                           

                           

PPRROOJJEEKKTT      BBUUDDOOWWLLAANNYY  
WWYYKKOONNAAWWCCZZYY  

 

 
Obiekt:  

Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Długosza w  

Tomaszowie Lubelskim 

 
Adres obiektu budowlanego:  

Działki nr 57; 74; 75,1; 75,5; 75,6; 78,1; 79,3; 80,1; 87,4; 88,7; 88,8; 136,1; 136,2; 137,6; 

137,7; 139,6; 140,2; 141,3; 242,1; 244,1; obręb 1; ark 13; 

miejscowość Tomaszów Lubelski; powiat Tomaszowski ; woj. Lubelskie 

 
Branża: 

Elektroenergetyczna 

 

Kategoria obiektu budowlanego: 

XXVI 

 

Inwestor: 

Miasto Tomaszów Lubelski 

ul. Lwowska 57 

22-600 Tomaszów Lubelski 

 

 

 

 

 
Zespół autorski Imię i Nazwisko Pieczęć i podpis 

Projektował: 

mgr inż. Michał Markowicz 
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 

nr ewid. LUB/0072/PWBE/15 

 

Opracował: inż. Mateusz Koper  

 
Tomaszów Lub.: Luty – 2017 

 

Egz. nr 3 

      RE 

 



  
 

  

 
 
 
 
 
 

Tom-net Spółka Cywilna   
Dariusz Koper, Radosław Koper 
ul. Lwowska 33 
22-600 Tomaszów Lubelski 
Tel.:  84 543 21 10 
Fax.:     84 534 33 71 
 

  
                                                           

                           

PPRROOJJEEKKTT      BBUUDDOOWWLLAANNYY  
WWYYKKOONNAAWWCCZZYY  

 

 
Obiekt:  

Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Wincentego Witosa 

 w Tomaszowie Lubelskim 

 
Adres obiektu budowlanego:  

Działki nr 127; 137/7; 272/6; obręb 1; ark 13; 

miejscowość Tomaszów Lubelski; powiat Tomaszowski ; woj. Lubelskie 

 
Branża: 

Elektroenergetyczna 

 

Kategoria obiektu budowlanego: 

XXVI 

 

Inwestor: 

Miasto Tomaszów Lubelski 

ul. Lwowska 57 

22-600 Tomaszów Lubelski 

 

 

 

 

 
Zespół autorski Imię i Nazwisko Pieczęć i podpis 

Projektował: 

mgr inż. Michał Markowicz 
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 

nr ewid. LUB/0072/PWBE/15 

 

Opracował: inż. Mateusz Koper  

 
Tomaszów Lub.: Luty – 2017 

 

Egz. nr 3 

      RE 

 



71W

0.0°

Y
K

Y
ż
o
 
3
x
2
.
5
;
 
L
=

9
m

Proj. YAKY 4x35

L=42/49m

71W

0.0°

Y
K

Y
ż
o
 
3
x
2
.
5
;
 
L
=

9
m

Proj. YAKY 4x35

L=36/43m

71W

0.0°

Y
K

Y
ż
o
 
3
x
2
.
5
;
 
L
=

9
m

Proj. YAKY 4x35

L=38/45m

71W

0.0°

Y
K

Y
ż
o
 
3
x
2
.
5
;
 
L
=

9
m

Proj. YAKY 4x35

L=38/45m

D01 gG 4A D01 gG 4A D01 gG 4A D01 gG 4A

71W

0.0°

Y
K

Y
ż
o
 
3
x
2
.
5
;
 
L
=

9
m

Proj. YAKY 4x35

L=39/46m

D01 gG 4A

71W

0.0°

Y
K

Y
ż
o
 
3
x
2
.
5
;
 
L
=

9
m

Proj. YAKY 4x35

L=39/46m

D01 gG 4A

71W

0.0°

Y
K

Y
ż
o
 
3
x
2
.
5
;
 
L
=

9
m

Proj. YAKY 4x35

L=39/46m

D01 gG 4A

71W

0.0°

2
x
 
Y

K
Y

ż
o
 
3
x
2
.
5
;
 
L
=

9
m

Proj. YAKY 4x35

L=41/48m

2x D01 gG 4A

71W

0.0°

Y
K

Y
ż
o
 
3
x
2
.
5
;
 
L
=

9
m

Proj. YAKY 4x35

L=40/47m

D01 gG 4A

71W

0.0°

Y
K

Y
ż
o
 
3
x
2
.
5
;
 
L
=

9
m

D01 gG 4A

5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10

85W

15.0°

R≤30Ω R≤30Ω R≤30Ω R≤30Ω

Proj. szafa oświetlenia ulicznego SOU+P na dz. nr 57

Wyposażenie i konfiguracja szafy zamówić zgodnie z niniejszym schematem

(obudowa z tworzywa termoutwardzalnego w II kl. ochronności)
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Numer słupa

Moc oprawy

Rzeczywisty kąt montażu oprawy

względem oświetlonej powierzchni

Słup oświetleniowy stalowy cylindryczny z

wysięgnikiem jednoramiennym o wysokości

zawieszenia oprawy H=9m i wysięgniku W=1,5m.

Zainstalować oprawę typu LED o mocy systemu

71W, strumieniu świetlnym oprawy 7912 lm, temp.

barwy 4000K, szczeloności aluminiowej oprawy

IP-66 w II kl. ochronności

Proj. system uziemienia

ochronnego linii kablowej

typu T1+P1

Proj. izolacyjne złacze

kablowe z wkładką

topikową o prądzie In=4A i

ch-ce pracy gG

Słup ustawić na fundamencie

prefabrykowanym żelbetowym o

wymiarach 0,3 x 0,3m wysokości

1,5m dedykowany do danego

zestawu słupa

Proj. YAKY 4x35

L=39/46m

Oznaczenie odcinka proj. linii kablowej:

Długość: trasy wykopu

Długość: całkowita kabla

LEGENDA:

Proj. YAKY 4x35

L=1/8m

wg. odrębnego

opracowania

granica stron
mgr inż. Michał Markowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specj. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. LUB/0072/PWBE/15

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN i słupków oświetlenia drogowego od

słupa 5/1 do słupa 5/10 przy ulicy Długosza w Tomaszowie Lubelskim
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358,5*(0,8*0,4)358,5*0,4453-(94,5+63,5)102+63,5358,5*(0,6*0,4)

Data opracowania:

2017-03-28

Przedmiar robót

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKY 4x35mm2  w m-ci Tomaszów Osiedle Północ -
II Etap

Budowa: Oświetlenie uliczne

Obiekt lub rodzaj robót: Elektryczne

Lokalizacja: Tomaszów Lubelski ul. Długosza

Inwestor: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski



Oświetlenie uliczne - Długosza ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 00055327)
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKY 4x35mm2  w m-ci Tomaszów 
Osiedle Północ - II Etap

1 Rozdział Budowa linii oświeltenia ulicznego YAKY 4x35mm2 w m-ci Tomaszowie 
Lubelskim ul. Długosza

1.1 Element Budowa oświetlenia ulicznego ul. Długosza

1.1.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

358,5*(0,8*0,4) 114,720000

RAZEM: 114,720000 m3 114,720

1.1.2 KNNR 5/907/6 Układanie uziomów w rowach kablowych m 50

1.1.3 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III m 30

1.1.4 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm - Rura DVK 75 m 63,5

1.1.5 KNNR 5/722/3 Przewierty ręczne dla rur pod obiektami, rury PVC do Fi˙100˙mm - Rura SRS 50 m 64

1.1.6 KNNR 5/723/1 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi˙100˙mm (pierwsza w wiązce) m 30,5

1.1.7 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m

Wyliczenie ilości robót:

358,5*0,4 143,400000

RAZEM: 143,400000 m 143,400

1.1.8 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią

Wyliczenie ilości robót:

453-(94,5+63,5) 295,000000

RAZEM: 295,000000 m 295,000

1.1.9 KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0˙kg/m

Wyliczenie ilości robót:

102+63,5 165,500000

RAZEM: 165,500000 m 165,500

1.1.10 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

358,5*(0,6*0,4) 86,040000

RAZEM: 86,040000 m3 86,040

1.1.11 KNR 401/108/2 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III m3 27,21

1.1.12 KNR 401/108/4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 27,21

1.1.13 KNNR 5/411/2 Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii I-II, objętość fundamentu w 
wykopie do 0,25˙m3 c- Analogia montaż fundamentu szt 10

1.1.14 KNNR 5/1001/1 
(1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, stalowy
szt 10

1.1.15 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15˙kg - wysiennik 
1-ramienny szt 9

1.1.16 KNNR 5/1002/2 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30˙kg - wysięgnik 
2-ramienny szt 1

1.1.17 KNNR 5/1003/2 
(2)

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 7˙m, przewody kabelkowe -YKY 3x2,5mm2 kpl 11

1.1.18 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku szt 11

1.1.19 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, 
do 50˙mm2 szt 10

1.1.20 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy odcinek 10

1.1.21 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 10

1.2 Element Montaż szafy oświetleniowe i złącz licznikowego

1.2.1 KNNR 5/403/3 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20˙kg, na fundamencie 
prefabrykowanym szt 1

1.2.2 KNNR 5/403/1 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20˙kg, na fundamencie 
prefabrykowanym szt 1

2 Rozdział Koszty dodatkowe
2.1 Element Koszty dodatkowe przy budowie oświetlenia ulicznego

2.1.1 Wytyczenie geodezyjne i Inwentaryzacja sieci nN kpl 1

2.1.2 Zajęcie pasa drogowego kpl 1

Zestawienie robocizny

1  Budowa linii oświeltenia ulicznego YAKY 4x35mm2 w m-ci Tomaszowie Lubelskim ul. Długosza
Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Robotnicy r-g 790,88338
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Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

2. Robotnicy grupa I r-g 44,3523

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 835,23568

2  Koszty dodatkowe
Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie materiałów

1  Budowa linii oświeltenia ulicznego YAKY 4x35mm2 w m-ci Tomaszowie Lubelskim ul. Długosza
Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane m3 0,06405

2. Bednarka ocynkowana 25x4mm m 52

3. Bezpiecznik topikowy DO1-gG 4A szt 11

4. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II m2 123,9

5. Fundament prefabrykowany F-150/200 szt 10

6. Kabel YAKY 0,6/1kV 4x35˙mm2 SE m 534,18

7. Kabel YKY 0,6/1kV 3x2,5˙mm2 RE m 99

8. Końcówka oczkowa Cu 16mm2 szt 4

9. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa I m3 0,1281

10. Lampa oświetleniowaLED o mocy 71W np. BGP 340 LED 92 kpl 10

11. Lampa oświetleniowaLED o mocy 85W np. BGP 340 LED 110 kpl 1

12. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 62,74

13. Piasek naturalny m3 16,0608

14. Płyty drogowe betonowe kwadratowe typ "K" 30x30˙cm grubości 12˙cm szt 10

15. Pręty stalowe Fi˙18˙mm m 31,2

16. Przewód LgYd-450/750V 16mm2 m 4

17. Rura osłonowa DVK 75 m 66,04

18. Rura osłonowa DVR 75 m 30

19. Rura osłonowa RHDPE 50 m 31,72

20. Rura osłonowa SRS 50 m 66,56

21. Słupek betonowy, oznaczeniowy pomiarowy SO szt 4,425

22. Słupy stalowe S-70PC szt 10

23. Szafa oświetlenia ulicznego SOU - według schematu kpl 1

24. Tabliczka bezpiecznikowa słupowa TB-1 szt 9

25. Tabliczka bezpiecznikowa słupowa TB-2 szt 1

26. Tulejka Cu 16mm2 szt 4

27. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 9,865

28. Wysięgnik rurowy 1-ramienny np. ST-Y 1-ram. 1m szt 9

29. Wysięgnik rurowy 1-ramienny np. ST-Y 2-ram. 1m szt 1

30. Zaślepka słupowa szt 40

31. Złącze licznikowe ZL-1a + Fundament kpl 1

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

2  Koszty dodatkowe
Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

1  Budowa linii oświeltenia ulicznego YAKY 4x35mm2 w m-ci Tomaszowie Lubelskim ul. Długosza
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Ciągnik kołowy 66-74 kW (88-100KM) m-g 2,0557

2. Dźwignik hydrauliczny przenośny jednotłokowy z pompą oddzielną 20-30 t m-g 13,908

3. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,7

4. Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 15,55

5. Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250 atm m-g 13,908

6. Przyczepa do przewożenia kabli 4-7 t m-g 2,0557

7. Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 2,2944

8. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 23,9448

9. Środek transportowy (1) m-g 20,7528

10. Wibromłot elektryczny 3,0 kW m-g 6,3

11. Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5˙kVA m-g 13,908

12. Żuraw samochodowy 3-6 t m-g 6,9002



Oświetlenie uliczne - Długosza ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 00055327)

strona nr: 4

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 122,2776

2  Koszty dodatkowe
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Budowa linii oświeltenia ulicznego YAKY 4x35mm2 w m-ci Tomaszowie Lubelskim ul. Długosza
Koszty zakupu: 5,20%M

Koszty pośrednie: Kp = 65,00%R+65,00%S

Zysk: 10,30%R+10,30%S+10,30%Kp(R)+10,30%Kp(S)

1.1 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Długosza

1.2 Montaż szafy oświetleniowe i złącz licznikowego

Budowa linii oświeltenia ulicznego YAKY 4x35mm2 w m-ci Tomaszowie Lubelskim ul. Długosza

Razem Budowa linii oświeltenia ulicznego YAKY 4x35mm2 w m-ci Tomaszowie Lubelskim ul. Długosza netto

2 Koszty dodatkowe
Koszty zakupu: 5,20%M

Koszty pośrednie: Kp = 65,00%R+65,00%S

Zysk: 10,30%R+10,30%S+10,30%Kp(R)+10,30%Kp(S)

2.1 Koszty dodatkowe przy budowie oświetlenia ulicznego

Koszty dodatkowe

Razem Koszty dodatkowe netto

Suma elementów kosztorysu

Razem Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKY 4x35mm2  w m-ci Tomaszów Osiedle Północ - II Etap netto



Opis techniczny 

1.1 Wstęp 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego (od słupa nr 

3/1 do słupa 3/10) przy ul. Wincentego Witosa w m. Tomaszów Lubelski na dz. Nr 127; 137/7; 272/6. 

Inwestycja zakłada budowę urządzeń technicznych związanych z infrastrukturą drogową która została 

zaprojektowania w konfrontacji z istn. drogą miejską nr 111909L. 

1.2 Inwestor 
Niniejszy projekt został opracowany na zlecenie Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 

Tomaszów Lub. 

1.3 Podstawa opracowania 
-Zlecenie Inwestora 

-Warunki techniczne przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego na osiedlu „Północ” w Tomaszowie 

Lubelskim Nr IR.7011.11.2016 z dnia 29.12.2016 

- Plan sytuacyjny terenu w skali 1:500 

-Przepisy i normy w zakresie opracowania  

1.4 Dane elektroenergetyczne 
 Zasilanie ze stacji transformatorowej 15/0,4kV „Witosa” 

-Napięcie zasilenia UN=230/400V 

-Zasilenie kablem YAKY 4x35mm2 

- Średnia odległość wzajemna słupów – 26m 

-Co trzeci słup zasilany z tej samej fazy 

-Fundamenty prefabrykowane dedykowane do danego typu słupa 

-Słupy stalowe wraz z wysięgnikiem o wysokości zawieszenia oprawy H=10m 

-Wysięgniki stalowe o dł. 2m 

-Oprawy ze źródłem światła LED, mocy systemu 85W (+/-3%), strumieniu świetlnym źródła 

światła ok. 11000 lm (+/- 5%), początkowy strumień świetlny 9381lm 

-Zasilenie oprawy wewnątrz słupa przewodem YDYżo 3x2,5mm2 

-Kąt nachylenia oprawy względem oświetlonej powierzchni 0° 

-Uziemienie ochronne przewodu PEN oraz konstrukcji słupa w miejscach wskazanych na 

załączniku graficznym, przy zachowaniu warunku R≤30Ω 

1.6 Analiza obszaru oddziaływaniu obiektu 
Przedmiotowa inwestycja pod względem na sąsiednie działki oraz wyznaczeniu obszaru 

oddziaływania została poddana analizie pod względem następujących kryteriów: 



1. Zacienienie – Inwestycja ze względu na stosunkowo „niewielkie” gabaryty zastosowanych 

materiałów oraz odległość istn. Budynków od przedmiotowej inwestycji nie będzie 

oddziaływać pod względem zacienienia na sąsiednie działki 

2. Ochrona przeciwpożarowa – zagrożenie wybuchu pożaru mogącego oddziaływać na 

sąsiednie budynki nie istnieje gdyż nie występuje czynnik obciążenia ogniowego 

3. Odległość względem granicy działki – lokalizacja projektowanych urządzeń została 

uzgodniona z zarządcami dróg publicznych w świetle ustawy o drogach publicznych z dnia 21 

marca 1985 r. Inwestycja nie będzie utrudniać ruchu pojazdów oraz dojazdu na 

przedmiotowe i sąsiednie działki. Inwestycja tj. proj. urządzenia są związane z 

funkcjonowaniem i eksploatacją drogi oraz zaprojektowanie w konsekwencji z proj. (wg 

oddzielnego opracowania) remontem przedmiotowej drogi 

4. Ochrona środowiska – Inwestycja w czasie eksploatacji oraz budowy nie będzie wpływać 

ujemnie na otoczenie  

5. Ochrona przyrody – Inwestycja nie znajduje się na przyrodniczych obszarach prawnie 

chronionych 

6. Ochrona konserwatorska – w celu zachowania wartości kulturowych obowiązuje ochrona 

przypadkowych znalezisk archeologicznych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy: 

wstrzymać roboty na odcinku odkrycia, zabezpieczyć znaleziska i powiadomić o odkryciu 

właściwego konserwatora zabytków. 

 

Mając na uwadze charakter inwestycji stwierdzam że nie przewiduje się zwiększenia 

„obszaru oddziaływania obiektu” więcej niż w obrębie działek ujętych w niniejszym 

opracowaniu. Projektowanie obiekty nie wpływają i nie ograniczają na przyszłe 

zagospodarowanie i zabudowę sąsiednich działek. 

Obszar Odziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których został 

zaprojektowany. 

1.7 Trasa linii kablowej oświetlenia ulicznego  
Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z treścią uzgodnień lokalizacyjnych stosować się do ich 

wymagań. 

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia z wyprzedzeniem 7 dni właścicieli 

działek, przez które przebiega projektowana linia kablowa. Trasa linii winna być wytyczona przez 

uprawnionego geodetę. 

W miejscu wprowadzenia do słupów oświetleniowych, uformować zapasy kabla w kszatłcie litery 

omega o długości 1,5m. 

Ze względu na liczne kolizje istn. elektrotechnicznej linii napowietrznej nN z proj. słupami 

oświetleniowymi oraz mając na uwadze proj. (wg oddzielnego opracowania) przebudowę 

wspomnianej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN na kablową zaleca się aby obie inwestycje 

były skoordynowane i realizowane równoległe.  

Kabel układać w wykopie o głębokości min. 1. linią falistą z zapasem 1-3% długości wykopu pomiędzy 

warstwą podsypki i zasypki piaskowej o grubości 0,1m każda. Kabel przysypać warstwą gruntu 

rodzimego bez kamieni, gruzu, itp. oraz przykryć folią koloru niebieskiego tak aby folia ochronna 



znajdowała się nad ułożonym kablem na wysokości od 0,25m do 0,35m. W dalszej kolejności wykop 

wypełnić gruntem rodzimym wykonując serię warstwowych stabilizacji mechanicznych. 

O konieczności wykonania podsypki i zasypki piaskowej decyduje inspektor nadzoru inwestorskiego 

przed odbiorem tzw. robót zanikających. 

W celu łatwiejszej identyfikacji linii, na kabel nałożyć oznaczniki kablowe z materiału PVC 

rozmieszczone min, co 10m oraz w miejscach charakterystycznych jak np. prowadzenie do 

fundamentu, rury ochronnej, itp. 

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: 

 Nazwę użytkownika kabla 

 Napięcie znamionowe  

 Typ kabla 

 Rok ułożenia 

 Nazwie firmy układającej kabel 

 

Na działce 272/6 zgodnie z planem zagospodarowania terenu usytuować proj. szafę 

oświetlenia ulicznego wraz z pomiarem SOU+P. Zasilanie proj. szafy (według odrębnego 

opracowania). 

1.8 Skrzyżowania i zbliżenia 
Z uwagi na proj. inwestycji (wystąpienie licznych skrzyżowań z innymi urządzeniami podziemnymi) 

stosować w miejscach kolizji (wskazanych na rys. nr 1) ochronę kabla w postaci rury karbowanej 

(transportowaną w zwojach w kolorze niebieskim) o średnicy wewnętrznej 0,075m. 

Przejścia kabla w pasie drogowym pod wjazdami na poszczególne posesje wykonać w rurze 

ochronnej gładkiej (dedykowanej do przewiertów/przepychów o średnicy wewnętrznej 0,05m koloru 

czarnego) metodą przewiertu sterowanego. Przejścia proj. kabla pod jezdnię/wjazdami chronić 

odpowiednio do całej szerokości oraz min. 0,5m poza krawędź jezdni/wjazdu. Oba końce rury 

ochronnej uszczelniać przed namuleniem gruntu. Przy wykonywaniu robót ziemnych w miejscach 

zbliżeń i skrzyżowań z innymi sieciami uzbrojenia terenu wszystkie prace wykonać ręcznie oraz 

stosować się do uwag i wymogów użytkowników i uzgodnień branżowych. 

Wprowadzenie proj. kabli do każdego fundamentu słupa chronić rurą ochronną karbowaną o 

średnicy wewnętrznej 0,075m o długości min. 1,5m na każdy wprowadzony kabel. 

Uwaga: Na odcinkach gdzie występują uzbrojenia, podziemne wykopy należy wykonywać ręcznie 

zachowując szczególną ostrożność  

1.9 Montaż fundamentów 
Pod słupy oświetleniowe zastosować fundamenty żelbetowe prefabrykowane (zakończone marką 

stalową z systemem mocowania podstawy słupa oraz elementami mocującymi zawias) o wymiarach 

podstawy i czoła 0,3x0,3m i wysokości 1,5m. Rozstaw otworów mocujących podstawę słupa 

0,2x0,2m. Prace wykonać w sposób nienaruszający naturalnej struktury dna wykopu. Przed 



usadowieniem, ściany fundamentu zabezpieczyć warstwą bitumiczną. Górny metalowy element 

fundamentu zabezpieczyć przed wpływem korozji. Zasypywanie fundamentu wykonywać warstwami 

rodzimego gruntu o grubości 0,2m wykonując jednocześnie zagęszczenie. 

1.10 Montaż zestawów słupowych 
Zestaw słupowy typu A 

Montaż słupów przeprowadzić ściśle stosując się do instrukcji montażu opracowanej przez 

producenta słupa. Przed rozpoczęciem montażu słupów, zadbać o to aby zewnętrzne elementy 

mocujące fundamentu były czyste i zabezpieczone przed wpływem korozji. Na całej wysokości gwintu 

wszystkich śrub mocujących podstawę słupa do fundamentu nanieść substancję smarującą o dużej 

wytrzymałości na pełzanie i o właściwościach eksploatacyjnych niezależnych od temperatury 

otoczenia. Wszystkie inne wymagania styku powierzchni różnych metali zabezpieczyć przed korozją 

galwaniczną. Wewnątrz miejsca styku na wysokości fabrycznego otworu wnęki słupowej zainstalować 

zestaw przyłączeniowo rozgałęźny wyposażony w bezpiecznik topikowy typu D01 o wartości 4A i ch-

ce gG oraz zaciski rozgałęźne dla odpowiedniego typu i przekroju kabla. Wnęka na zainstalowanie 

zestawu przyłączeniowo-rozgałęźnego powinna znajdować się od strony chodnika/jezdni i być 

zamknięta deklem z zamkiem na klucz typu imbus. Mocowanie słupa z fundamentem powinno 

uniemożliwić odkręcenie przez osoby niepowołane. Na otwory w stopie słupa nałożyć zaślepki o 

kolorystyce zbliżonej do koloru słupa. 

Słup 

Słup stalowy prosty rurowy o wysokości montażu oprawy z wysięgnikiem 10,2m o rozstawie otworów 

(do montażu śrub mocujących) 0,2 x 0,2m. Słup z zakończeniem rurowym o średnicy fi 0,06m. Słup 

musi spełniać wymagania wytrzymałościowe dla miejsca inwestycji. Wnęka słupowa o wymiarach 

0,4x0,09m na wysokości dolnego wycięcia 0,6m od podłoża. 

Wysięgnik  

Dla oświetlenia ulicy Długosza zaprojektowano wysięgnik jednoramienny do montażu na szczycie 

słupa. Wysięgnik stalowy z zakończeniem do montażu oprawy fi 0,06m. Wysięg ramienia W-2m. Kąt 

montażu 0° na zakończeniu słupa. Zestaw słupowy musi zapewnić montaż oprawy na wysokości 2,2m 

(+/-0,1m) i wysięgu od osi słupa 2,0m (+/-0,1m). Wysięgnik stanowi rozłączny element słupa, 

demontowany na czas transportu. Montaż wysięgników wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Oś 

wysięgnika ustawić prostopadle do osi jezdni i trwale przymocować do słupa. Mocowanie wysięgnika 

wykonać starannie i odpowiednią (zgodnie z instrukcją) siła dokręcania aby nie skutkowało w 

przyszłości zmianą pozycji wysięgnika podczas niekorzystnych – gwałtownych warunków 

atmosferycznych (szczególnie wietrznej pogody) 

Oprawa oświetleniowa 

W celu oświetlenia jezdni i chodnika przy ul. Wincentego Witosa przewidziano montaż punktów 

świetlnych zrealizowanych za pomocą opraw typu LED. Oprawa przeznaczona do montażu na 

wysięgniku. Konstrukcja oprawy wykonana z odlewu aluminium kształtem i wymiarami 

przypominająca dołączoną kartę. Szczelność oprawy IP-66. Wytrzymałość oprawy na udary 

mechaniczne IK-08. Moc systemu świetlnego 85W (+/-3%), strumień świetlny źródła 11000lm (+/-



5%). W oprawie powinien być zainstalowany zasilacz wyposażony w niezbędne zabezpieczenia: 

przepięciowe, zwarciowe 4kV oraz zabezpieczenie chroniące diody LED zamontowane w oprawie 

przed przegrzaniem. Montaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła typu LED przeprowadzić 

zgodnie z instrukcją montażu producenta oprawy. Przed montażem każdej oprawy sprawdzić jej 

działanie poprzez chwilowe włączanie jej obwodu pierwotnego do sieci o napięciu AC 230V 

(zachowując warunki bezpieczeństwa osób wykonujących tą czynność). Kąt nachylenia oprawy do 

płaszczyzny oświetleniowej ustawić zgodnie ze schematem ideowym zasilenia (rys. nr.2). Oprawę 

zasilić przewodem YDYżo 3x2,5mm2 z zacisków zestawu bezpiecznikowego we wnęce słupowej. 

Wszystkie oprawy trwale zainstalować na wysięgniku, aby warunki atmosferyczne nie powodowały 

zmiany pozycji oprawy względem oświetlanej powierzchni. 

1.11 Ochrona od porażeń 
Jako środek ochrony podstawowej przeciwpożarowej przyjęto izolacje podstawowych części 

czynnych oraz stosowanie przegród i obudów. 

Jako środek ochrony przy uszkodzeniu przyjęto samoczynne wyłączanie zasilania. 

W związku z tym że żyłę PEN linii kablowej oraz zacisk PE słupów uziemić wykonując uziemienie typu 

T1+P1. Rezystancja uziomu winna być nie większa niż 30Ω. System uziemienia wykonać w miejscach 

uwzględnionych na planie zagospodarowania terenu rys. 1. 

Do projektowanej linii kablowej przyjęto układ sieciowy TN-C. 

Uziemienie wykonać z wykorzystaniem płaskownika stalowego cynkowanego ogniowego typu Fe/Zn 

25x4mm o długości 10m oraz pręta stalowym ocynkowanego ogniowo typu Fe/Zn ф16mm długości 

6m którego pogrążyć w ziemi w pozycji pionowej. 

Budowa uziomu winna być prowadzona etapami z wykonaniem serii pomiarów kontrolnych i być 

zaniechana z chwilą osiągnięcia wyników pozytywnych. Wszelkie prace dotyczące uziemienia 

ochronnego wykonać w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

1.12 Uwagi końcowe 
Przy wykonywaniu robót stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Są 

to wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z Polską 

Normą lub aprobatę techniczną (Prawo budowlane art.10). Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum 

Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. (MP nr39/94 poz. 335) publikuje wykaz wyrobów wraz z 

symbolami SWW podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji. Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 10/95 poz. 48) mówi, że wyroby nie 

podlegające certyfikacji i przez akredytowaną jednostkę. Uzyskanie aprobaty należy do obowiązków 

producenta. Stosować materiały o istotnych parametrach technicznych co najmniej równych od 

przytoczonych w niniejszym opracowaniu. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych” oraz przepisami BHP. 



Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz rozwiązaniami typowymi, 

które zostały opisane w niniejszym opracowaniu. Prace wykonywać pod nadzorem i na bieżąco 

koordynować z przedstawicielami Urzędu Miasta i RE Tomaszów Lubelski. 

Po zakończeniu robót wykonać niezbędne pomiary pomontażowe i próby rozruchowe. 

 

 

 



Opis techniczny 

1.1 Wstęp 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego (od słupa nr 

5/1 do słupa 5/10) przy ul. Długosza w m. Tomaszów Lubelski na dz. Nr 57, 74, 75/1, 75/5, 77/1, 78/1, 

79/3, 80/1, 81/1, 87/4, 88/8, 136/2, 137/6, 137/7, 139/6, 140/2, 141/3, 242/1, 244/1. Inwestycja 

zakłada budowę urządzeń technicznych związanych z infrastrukturą drogową która została 

zaprojektowania w konfrontacji z proj. (wg oddzielnego opracowania) remontem drogi miejskiej nr 

111805L. 

1.2 Inwestor 
Niniejszy projekt został opracowany na zlecenie Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 

Tomaszów Lub. 

1.3 Podstawa opracowania 
-Zlecenie Inwestora 

-Warunki techniczne przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego na osiedlu „Północ” w Tomaszowie 

Lubelskim Nr IR.7011.11.2016 z dnia 29.12.2016 

- Plan sytuacyjny terenu w skali 1:500 

-Przepisy i normy w zakresie opracowania  

1.4 Dane elektroenergetyczne 
 Zasilanie ze stacji transformatorowej 15/0,4kV Witosa wg odrębnego opracowania 

-Zasilenie kablem YAKXS 4x35mm2 

- Średnia odległość wzajemna słupów – 39m(5/1 - 5/2; 5/8 - 5/10); 

- Średnia odległość wzajemna słupów – 34m(5/2 - 5/8); 

-Co trzeci słup zasilany z tej samej fazy 

-Fundamenty prefabrykowane dedykowane do danego typu słupa 

-Słupy stalowe wraz z wysięgnikiem o wysokości zawieszenia oprawy H=9m 

-Wysięgniki stalowe o dł. 1m 

-Oprawy ze źródłem światła LED, mocy systemu 71W (+/-3%), strumieniu świetlnym źródła 

światła ok. 9200 lm (+/- 5%), początkowy strumień świetlny 7906lm 

-Zasilenie oprawy wewnątrz słupa przewodem YDYżo 3x2,5mm2 

-Kąt nachylenia oprawy względem oświetlonej powierzchni 0° 

-Uziemienie ochronne przewodu PEN oraz konstrukcji słupa w miejscach wskazanych na 

załączniku graficznym, przy zachowaniu warunku R≤30Ω 



1.6 Analiza obszaru oddziaływaniu obiektu 
Przedmiotowa inwestycja pod względem na sąsiednie działki oraz wyznaczeniu obszaru 

oddziaływania została poddana analizie pod względem następujących kryteriów: 

1. Zacienienie – Inwestycja ze względu na stosunkowo „niewielkie” gabaryty zastosowanych 

materiałów oraz odległość istn. Budynków od przedmiotowej inwestycji nie będzie 

oddziaływać pod względem zacienienia na sąsiednie działki 

2. Ochrona przeciwpożarowa – zagrożenie wybuchu pożaru mogącego oddziaływać na 

sąsiednie budynki nie istnieje gdyż nie występuje czynnik obciążenia ogniowego 

3. Odległość względem granicy działki – lokalizacja projektowanych urządzeń została 

uzgodniona z zarządcami dróg publicznych w świetle ustawy o drogach publicznych z dnia 21 

marca 1985 r. Inwestycja nie będzie utrudniać ruchu pojazdów oraz dojazdu na 

przedmiotowe i sąsiednie działki. Inwestycja tj. proj. urządzenia są związane z 

funkcjonowaniem i eksploatacją drogi oraz zaprojektowanie w konsekwencji z proj. (wg 

oddzielnego opracowania) remontem przedmiotowej drogi 

4. Ochrona środowiska – Inwestycja w czasie eksploatacji oraz budowy nie będzie wpływać 

ujemnie na otoczenie  

5. Ochrona przyrody – Inwestycja nie znajduje się na przyrodniczych obszarach prawnie 

chronionych 

6. Ochrona konserwatorska – w celu zachowania wartości kulturowych obowiązuje ochrona 

przypadkowych znalezisk archeologicznych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy: 

wstrzymać roboty na odcinku odkrycia, zabezpieczyć znaleziska i powiadomić o odkryciu 

właściwego konserwatora zabytków. 

 

Mając na uwadze charakter inwestycji stwierdzam że nie przewiduje się zwiększenia 

„obszaru oddziaływania obiektu” więcej niż w obrębie działek ujętych w niniejszym 

opracowaniu. Projektowanie obiekty nie wpływają i nie ograniczają na przyszłe 

zagospodarowanie i zabudowę sąsiednich działek. 

Obszar Odziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których został 

zaprojektowany. 

1.7 Trasa linii kablowej oświetlenia ulicznego  
Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z treścią uzgodnień lokalizacyjnych stosować się do ich 

wymagań. 

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia z wyprzedzeniem 7 dni właścicieli 

działek, przez które przebiega projektowana linia kablowa. Trasa linii winna być wytyczona przez 

uprawnionego geodetę. 

W miejscu wprowadzenia do słupów oświetleniowych, uformować zapasy kabla w kszatłcie litery 

omega o długości 1,5m. 

Ze względu na liczne kolizje istn. elektrotechnicznej linii napowietrznej nN z proj. słupami 

oświetleniowymi oraz mając na uwadze proj. (wg oddzielnego opracowania) przebudowę 



wspomnianej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN na kablową zaleca się aby obie inwestycje 

były skoordynowane i realizowane równoległe.  

Kabel układać w wykopie o głębokości min. 1. linią falistą z zapasem 1-3% długości wykopu pomiędzy 

warstwą podsypki i zasypki piaskowej o grubości 0,1m każda. Kabel przysypać warstwą gruntu 

rodzimego bez kamieni, gruzu, itp. oraz przykryć folią koloru niebieskiego tak aby folia ochronna 

znajdowała się nad ułożonym kablem na wysokości od 0,25m do 0,35m. W dalszej kolejności wykop 

wypełnić gruntem rodzimym wykonując serię warstwowych stabilizacji mechanicznych. 

O konieczności wykonania podsypki i zasypki piaskowej decyduje inspektor nadzoru inwestorskiego 

przed odbiorem tzw. robót zanikających. 

W celu łatwiejszej identyfikacji linii, na kabel nałożyć oznaczniki kablowe z materiału PVC 

rozmieszczone min, co 10m oraz w miejscach charakterystycznych jak np. prowadzenie do 

fundamentu, rury ochronnej, itp. 

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: 

 Nazwę użytkownika kabla 

 Napięcie znamionowe  

 Typ kabla 

 Rok ułożenia 

 Nazwie firmy układającej kabel 

 

Na działce 57 zgodnie z planem zagospodarowania terenu usytuować proj. szafę oświetlenia 

ulicznego wraz z pomiarem SOU+P. Zasilanie proj. szafy (według odrębnego opracowania). 

1.8 Skrzyżowania i zbliżenia 
Z uwagi na proj. inwestycji (wystąpienie licznych skrzyżowań z innymi urządzeniami podziemnymi) 

stosować w miejscach kolizji (wskazanych na rys. nr 1) ochronę kabla w postaci rury karbowanej 

(transportowaną w zwojach w kolorze niebieskim) o średnicy wewnętrznej 0,075m. 

Przejścia kabla w pasie drogowym pod wjazdami na poszczególne posesje wykonać w rurze 

ochronnej gładkiej (dedykowanej do przewiertów/przepychów o średnicy wewnętrznej 0,05m koloru 

czarnego) metodą przewiertu sterowanego. Przejścia proj. kabla pod jezdnię/wjazdami chronić 

odpowiednio do całej szerokości oraz min. 0,5m poza krawędź jezdni/wjazdu. Oba końce rury 

ochronnej uszczelniać przed namuleniem gruntu. Przy wykonywaniu robót ziemnych w miejscach 

zbliżeń i skrzyżowań z innymi sieciami uzbrojenia terenu wszystkie prace wykonać ręcznie oraz 

stosować się do uwag i wymogów użytkowników i uzgodnień branżowych. 

Wprowadzenie proj. kabli do każdego fundamentu słupa chronić rurą ochronną karbowaną o 

średnicy wewnętrznej 0,075m o długości min. 1,5m na każdy wprowadzony kabel. 

Uwaga: Na odcinkach gdzie występują uzbrojenia, podziemne wykopy należy wykonywać ręcznie 

zachowując szczególną ostrożność  



1.9 Montaż fundamentów 
Pod słupy oświetleniowe zastosować fundamenty żelbetowe prefabrykowane (zakończone marką 

stalową z systemem mocowania podstawy słupa oraz elementami mocującymi zawias) o wymiarach 

podstawy i czoła 0,3x0,3m i wysokości 1,5m. Rozstaw otworów mocujących podstawę słupa 

0,2x0,2m. Prace wykonać w sposób nienaruszający naturalnej struktury dna wykopu. Przed 

usadowieniem, ściany fundamentu zabezpieczyć warstwą bitumiczną. Górny metalowy element 

fundamentu zabezpieczyć przed wpływem korozji. Zasypywanie fundamentu wykonywać warstwami 

rodzimego gruntu o grubości 0,2m wykonując jednocześnie zagęszczenie. 

1.10 Montaż zestawów słupowych 
Zestaw słupowy typu A 

Montaż słupów przeprowadzić ściśle stosując się do instrukcji montażu opracowanej przez 

producenta słupa. Przed rozpoczęciem montażu słupów, zadbać o to aby zewnętrzne elementy 

mocujące fundamentu były czyste i zabezpieczone przed wpływem korozji. Na całej wysokości gwintu 

wszystkich śrub mocujących podstawę słupa do fundamentu nanieść substancję smarującą o dużej 

wytrzymałości na pełzanie i o właściwościach eksploatacyjnych niezależnych od temperatury 

otoczenia. Wszystkie inne wymagania styku powierzchni różnych metali zabezpieczyć przed korozją 

galwaniczną. Wewnątrz inne miejsce styku na wysokości fabrycznego otworu wnęki słupowej 

zainstalować zestaw przyłączeniowo rozgałęźny wyposażony w bezpiecznik topikowy typu D01 o 

wartości 4A i ch-ce gG oraz zaciski rozgałęźne dla odpowiedniego typu i przekroju kabla. Wnęka na 

zainstalowanie zestawu przyłączeniowo-rozgałęźnego powinna znajdować się od strony 

chodnika/jezdni i być zamknięta deklem z zamkiem na klucz typu imbus. Mocowanie słupa z 

fundamentem powinno uniemożliwić odkręcenie przez osoby niepowołane. Na otwory w stopie 

słupa nałożyć zaślepki o kolorystyce zbliżonej do koloru słupa. 

Słup 

Słup stalowy prosty rurowy o wysokości montażu oprawy z wysięgnikiem 9m o rozstawie otworów 

(do montażu śrub mocujących) 0,2 x 0,2m. Słup z zakończeniem rurowym o średnicy fi 0,06m. Słup 

musi spełniać wymagania wytrzymałościowe dla miejsca inwestycji. Wnęka słupowa o wymiarach 

0,4x0,09m na wysokości dolnego wycięcia 0,6m od podłoża. 

Wysięgnik  

Dla oświetlenia ulicy Długosza zaprojektowano wysięgnik jednoramienny do montażu na szczycie 

słupa. Wysięgnik stalowy z zakończeniem do montażu oprawy fi 0,06m. Wysięg ramienia W-1m. Kąt 

montażu 0° na zakończeniu słupa. Zestaw słupowy musi zapewnić montaż oprawy na wysokości 9m 

(+/-0,1m) i wysięgu od osi słupa 1,0m (+/-0,1m). Wysięgnik stanowi rozłączny element słupa, 

demontowany na czas transportu. Montaż wysięgników wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Oś 

wysięgnika ustawić prostopadle do osi jezdni i trwale przymocować do słupa. Mocowanie wysięgnika 

wykonać starannie i odpowiednią (zgodnie z instrukcją) siła dokręcania aby nie skutkowało w 

przyszłości zmianą pozycji wysięgnika podczas niekorzystnych – gwałtownych warunków 

atmosferycznych (szczególnie wietrznej pogody) 

Oprawa oświetleniowa 



W celu oświetlenia jezdni i chodnika przy ul. Długosza przewidziano montaż punktów świetlnych 

zrealizowanych za pomocą opraw typu LED. Oprawa przeznaczona do montażu na wysięgniku. 

Konstrukcja oprawy wykonana z odlewu aluminium kształtem i wymiarami przypominająca 

dołączoną kartę. Szczelność oprawy IP-66. Wytrzymałość oprawy na udary mechaniczne IK-08. Moc 

systemu świetlnego 71W (+/-3%), strumień świetlny źródła 9200lm (+/-5%). W oprawie powinien być 

zainstalowany zasilacz wyposażony w niezbędne zabezpieczenia: przepięciowe, zwarciowe 4kV oraz 

zabezpieczenie chroniące diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem. Montaż opraw 

oświetleniowych ze źródłem światła typu LED przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu 

producenta oprawy. Przed montażem każdej oprawy sprawdzić jej działanie poprzez chwilowe 

włączanie jej obwodu pierwotnego do sieci o napięciu AC 230V (zachowując warunki bezpieczeństwa 

osób wykonujących tą czynność). Kąt nachylenia oprawy do płaszczyzny oświetleniowej ustawić 

zgodnie ze schematem ideowym zasilenia (rys. nr.2). Oprawę zasilić przewodem YDYżo 3x2,5mm2 z 

zacisków zestawu bezpiecznikowego we wnęce słupowej. Wszystkie oprawy trwale zainstalować na 

wysięgniku, aby warunki atmosferyczne nie powodowały zmiany pozycji oprawy względem 

oświetlanej powierzchni. 

1.11 Ochrona od porażeń 
Jako środek ochrony podstawowej przeciwpożarowej przyjęto izolacje podstawowych części 

czynnych oraz stosowanie przegród i obudów. 

Jako środek ochrony przy uszkodzeniu przyjęto samoczynne wyłączanie zasilania. 

W związku z tym że żyłę PEN linii kablowej oraz zacisk PE słupów uziemić wykonując uziemienie typu 

T1+P1. Rezystancja uziomu winna być nie większa niż 30Ω. System uziemienia wykonać w miejscach 

uwzględnionych na planie zagospodarowania terenu rys. 1. 

Do projektowanej linii kablowej przyjęto układ sieciowy TN-C. 

Uziemienie wykonać z wykorzystaniem płaskownika stalowego cynkowanego ogniowego typu Fe/Zn 

25x4mm o długości 10m oraz pręta stalowym ocynkowanego ogniowo typu Fe/Zn ф16mm długości 

6m którego pogrążyć w ziemi w pozycji pionowej. 

Budowa uziomu winna być prowadzona etapami z wykonaniem serii pomiarów kontrolnych i być 

zaniechana z chwilą osiągnięcia wyników pozytywnych. Wszelkie prace dotyczące uziemienia 

ochronnego wykonać w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

1.12 Uwagi końcowe 
Przy wykonywaniu robót stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Są 

to wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z Polską 

Normą lub aprobatę techniczną (Prawo budowlane art.10). Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum 

Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. (MP nr39/94 poz. 335) publikuje wykaz wyrobów wraz z 

symbolami SWW podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji. Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 10/95 poz. 48) mówi, że wyroby nie 

podlegające certyfikacji i przez akredytowaną jednostkę. Uzyskanie aprobaty należy do obowiązków 



producenta. Stosować materiały o istotnych parametrach technicznych co najmniej równych od 

przytoczonych w niniejszym opracowaniu. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych” oraz przepisami BHP. 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz rozwiązaniami typowymi, 

które zostały opisane w niniejszym opracowaniu. Prace wykonywać pod nadzorem i na bieżąco 

koordynować z przedstawicielami Urzędu Miasta i RE Tomaszów Lubelski. 

Po zakończeniu robót wykonać niezbędne pomiary pomontażowe i próby rozruchowe. 

 

 

 

 



 
 



 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 


