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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA - FUNKCJA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i gazu dla Krytej ptywalnia
w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Sportowe;
Projektowany budynek basenu jest dwukondygnacyjny.
Budynek sktadac sie bedzie z nastepujacych elementdw funkcjonalnych:
- zespotu szatni i natryskdw dla kapigcych sie oraz pomieszczenia socjalne dla obstugi,
- sauny,
- sitowni z zapleczem sanitarnym,
- kuchni z salg restauracyjng
- hali z nieckami basendw ptywackiego 25x12,5 m, basenu rekreacyjnego , basenu hamownego,
basenu dla dzieci i 2 Whirpooli
- podbasenia — pomieszczenia techniczne

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig;
- projekt architektoniczno-budowlany,
- uzgodnienia branzowe,
- aktualne normy i przepisy,
- warunki dostawy wody i odprowadzenia $ciekéw PGKIM w Tomaszowie Lubelskim ,

3. ZALOZENIA
Budynek Krytej Plywalni zlokalizowany jest w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Sportowej na terenie uzbrojonym w
wewnetrzna sie¢ wodociggowa i kanalizacje rozdzielcza.
Inwestor uzyskat warunki zapewnienia dostawy wody i odprowadzenia $ciekow wydane przez PGKiM
w Tomaszowie Lubelskim pismo GK.TT/1877/2011 z dnia 31.08.2011.

4. TEMAT OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji
sanitarne;j i instalacji gazowych.
Zakresem opracowania objeto:
- instalacje wody zimnej i cieptej w budynku,
- instalacje kanalizacji sanitarnej w wewnatrz budynku,
- instalacje p.-poz w w wewnatrz budynku, .
- instalacje odzysku ciepta
- instalacje gazu w wewnatrz budynku.

5. PROJEKTOWANE INSTALACJE ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY
5.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Woda pobierana zostanie dla celéw socjalnych.
Maksymalne zuzycie godzinowe wg PN PN-92/B-01706 - Instalacje Wodociggowe.

wynosi ogétem: qw = 7,4 dmd/s
w tym ciepfa woda: qzew = 4,2 dmd/s
woda p. poz.: qpoz = 2,0 dmd¥/s

woda pobierana na cele instalacji basenowej 38-51 m3/d
Ogolne zuzycie wody Q=250,8 m3/d

5.2.PRZYLACZE WODY

Dla budynku jest projektowane podtaczenie wody wykonane z rur PEHD DN110x6,6mm PN-10 PE 100 SDR 17.
Projekt przytacza jest objety oddzielnym opracowaniem. Dla projektowanego przytacza przy przeptywie 7,4 dm3/s
predko$¢ przeptywu wynosi 0,94 m/s.



5.3. POMIAR OBJETOSCI ZUZYWANEJ WODY

Wewnatrz budynku przewidziano pomiar pobranej objeto$ci wody dla catego obiektu. Przed $ciang budynku
nalezy wykona¢ przejscie kotnierzowe PE/zeliwo DN100 z ruchomym kotnierzem na PE. Odcinek przejscia
przez $ciane budynku i pomiarowy nalezy wykona¢ z rur z Zeliwa sferoidalnego lub sali nierdzewne;.

Do pomiaru przewidziano wodomierz sprzezony typ MW/JS 80/2,5-S z potaczeniem kotnierzowym o natezeniu
przeptywu Qn =90 m3h; Qt=6,0 m3h DN 80 przy stracie cisnienia A P = 12 kPa.

Wodomierz ten nalezy zamocowac na scianie pomieszczenia z uzyciem obejm.

Przed wodomierzem nalezy zabudowac redukcje kotnierzowa DN100/80, zawér klapowy DN 80, odcinek prosty
DN80 L=400 mm. Za wodomierzem nalezy zabudowa¢ kompensator DN80 a za nim zawér klapowy DN 80. Za
zestawem wodomierza nalezy zabudowac filtr siatkowy DN80 i zawér antyskazeniowy typ BA 4760 DN80, a za
nim zawor klapowy DN8O.

Za zestawem wodomierzowym nastapi rozdziat instalacji na wode instalacje wody do picia i wode do celdw p.poz.

Dodatkowo przewidziano pomiar zuzycia wody zimnej i cieptej wody za pomoca wodomierzy typu JS1,5 DN 20
zuzywanej w kuchni wraz zapleczem restauracyjnym w pomieszczeniu k15 zamontowany w skrzynce na Scianie
z zaworem kulowym DN20 Taki sam pomiar przewidziano dla pomieszczeniach stowni s04, s08, s13 i sauny 16.
W celu okres$lenia objetosci wody uzywanej dla istniejacej czesci hotelu po przeniesieni zasobnika do kottowni
przewidziano pomiar zuzycia wody uzywane do podgrzewania za pomocg wodomierza typu JSW2,5 DN 20 z
zaworem kulowym DN20 zamontowanego przed zasobnikiem i dla wody zimnej za pomocg wodomierza typu
JSW3,5 DN 32.

W celu okreslenia objetosci wody uzywanej dla projektowanej instalacii cieptej wody dla krytej ptywalni
przewidziano pomiar wody uzywanej do podgrzewania za pomocg wodomierza typu JSW2,5 DN25 z zaworem
kulowym DN25 zamontowanego przed zespotem zasobnikéw.

W celu okre$lenia objetosci wody uzywanej dla projektowanej instalacji odzysku ciepta wody dla krytej ptywalni
przewidziano pomiar wody uzywanej do podgrzewania w wyniku odzysku za pomocg wodomierza typu JSW3,5
DN25 z zaworem kulowym DN32 zamontowanego przed zespotem zasobnikdw.

5.4. INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Zimna woda bedzie rozprowadzana z przewodéw prowadzonych pod stropem parteru do piondw 14 piondw.
Do poszczegblnych przybordéw woda zostanie rozprowadzona przewodami rozdzielczymi w poszczegélnych
pomieszczeniach. Do kazdego przyboru przewidziano zamontowanie podej$¢ pod baterie czerpalne.

Instalacja zimnej wody uzytkowej bedzie rozprowadzana przewodami pod stropem podbasenia i w posadzce na
poziomie parteru i pietra od pionéw oraz do poszczegdlnych pomieszczen rurami wielowarstwowymi ALPEX
w izolacji termiczne;j .

5.4.1. Zabezpieczenie instalacji przed bakteriami Legionella

Do zabezpieczenia instalacji wody przed bakteriami Legionelle w budynku krytej ptywalni przewidziano
kompaktowe urzadzenie Chlorox 2000 do produkciji i dozowania w sposéb ciagty dwutlenku chloru ClO».
Urzadzenie produkuje roztwér do jednego zbiornika zapasowego skad dalej produkt bedzie dozowany pompg
dozujacq do rurociggu wody w pomieszczeniu wodomierza.

Kompaktowe urzgdzenie moze dozowac :

50 dm3 ze zbiornika zapasowego ( 50 x 2g/dm? = 100g CIO; )

25 dm? wydajnosci produkgji ( 25 x 2 g/dm®=50g ClIO,na 1 h)

daje jednorazowo max. objeto$¢ poboru /h ok. 150 g CIO;

Urzadzenie wytwarza zatem przecigtnie ilo$¢ $rodka dezynfekcyjnego wystarczajaca do max. 250 m® wody/h
( przy dawce 0,2 mg ClO, / dm3) Juz przy koncentracji 0,2 mg/m? zostajg w cato$ci wyeliminowane bakterie
Legionelle. Dezynfekcja odbywa si¢ niezaleznie od wartosci pH.

Urzadzenie kompaktowe do przygotowywania i przechowywania wodnego roztworu dwutlenku chloru.
Wymiary: B83xT49xH145¢cm

Ciezar bez preparatow: ca.45kg

Napiecie zasilajgce: 230V /50 Hz

Moc przyfacza: 22 VA

Przytacze wody: 3/4" gwint zewnetrzny

Zbiornik na dwutlenek chloru : 50 litrow

Zbiornik na Chlorox N: 20 litrow



Zbiornik na Chlorox S: 20 litréw

Max. wydajnos¢ produkcji: 50 g/h wodnego roztworu dwutlenku chloru.

Koncentracja produktu gotowego:  ca. 2 g/l dwutlenku chloru

Styk meldunku zaktécen: bezpotencjatowy

Styk meldunku pustego zbiornika: bezpotencjatowy

Zawdr odcinajacy / zawor napowietrzajacy / separator Przed miejscem poboru wody z sieci moze zaistnie¢
konieczno$¢ zainstalowania przed przytaczem wody Swiezej urzadzenia Chlorox 2000 rozdzielnika,
przewietrznika rury lub separatora.

Montaz pompy dozujacej na obudowie urzadzenia jest mozliwy.

5.5. INSTALACJE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda przygotowywana bedzie w dwdch stojacych podgrzewaczach pojemnosciowych JUMBO 1000 z
wezownicg wewnetrzng o pojemnosci V =1000 dm® o wymiarach AxBxH= 1020x1020x2315 mm

Zasobniki charakteryzujq sie:

- powierzchnia wymiany ciepta 5,5 m?,

- strata ci$nienia 101 mbar,

- przeptyw czynnika grzewczego 7,8 m3/h dla kazdego z zasobnikdw,

- wydatek trwaty 2,751 m¥h z kazdego z zasobnikdw,

- maksymalna moc cieplna 112 kW dla kazdego z zasobnikow,

- strata ci$nienia obiegu grzewczego Ap= 175 mbar

Bateria zasobnikéw umieszczona zostanie w pomieszczeniu kottowni.

Podtaczenia i zabezpieczenia instalacji wody nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Zawdr bezpieczenstwa nalezy zamontowaé nad gérng krawedzig kazdego z podgrzewacza.

W celu zapewnienia utrzymania odpowiedniej temperatury min 55°C zastosowano cyrkulacje pozioma.

W uktadzie cyrkulacji nalezy zmontowa¢ pompe obiegowa firmy Grudfos seria TP 40-100-4F U=230V.
Projektuje sie dezynfekcje wody zimnej przy pomocy instalacji CIO»

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury wody w glowicach natryskéw dla basenu zostanie do kazdej grupy
wprowadzony termostatyczny trojdrogowy zawdr mieszajacy.

Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej bedzie rozprowadzana przewodami pod stropem parteru do
pionéw 14 pionow i w posadzce od pionéw do poszczegolnych pomieszczen z rurami wielowarstwowymi
ALPEX w izolacji termiczne; .

5.6. INSTALACJA P. POZ

Przewiduje sie wykonania wydzielonej nawodnionej instalacji p. poz.. Projektuje sie ochrone przeciwpozarowa,
budynku przy pomocy 7 hydrantow H25, trzy w pomieszczeniach parteru i cztery hydranty na poziomie pietra
H25 w tym dwa na hali basenowej . Ochrona pozarowa budynku powinna by¢ zapewniona z zaworéw
hydrantowych @25 z wezem potsztywnym o dtugo$ci 30 m zamontowany na wychylnym zawijadle i pragdownicg
Z miejscem na gasnice w obudowie o wymiarach 750x900x20 typu HW-25N-KP-30 UN

Instalacja zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych zaprasowanych jako niezalezna od wtgczenia za
zestawem wodomierzowym.

Dla zabezpieczenia przeptywu wody w instancji wody zimnej za rozdziatem nalezy zamontowa¢ zaworu
pierwszenstwa VV300 firmy Honeywell. Zestaw powinien by¢ zabudowany na wysokosci 1,2 m nad posadzka
pomieszczenia wodomierzowego. Zawor pierwszenstwa VV300 DN100 oraz zawor klapowy DN100

Wiaczenie instalacji p.poz za pomoca trojnika kotnierzowego DN100/50. W zestawie nalezy zabudowac zawér
klapowy DN50. Cato$¢ zestawu powinna zosta¢ zabudowana na podporach zabudowanych na $cianie ze
wzgledu na wage zestawu ok. 50 kg.

Dla zapewnienia ciggtego przeptywu w instalacji p.poz. projektuje sie witaczenie zaworéw czerpalnych z
koricowka do weza na parterze i doprowadzenie wody do zasilania misek ustepowych z kazdego z zaworéw
hydrantowych na pietrze .

5.7. INSTALACJA WODY UZUPELNIAJACEJ

Instalacja wody uzupetniajacej w obiegach wody basenowej zostata zaprojektowana z dwéch zrodet z instalacii
odzysku ciepta i wodociggowej jako uzupetnienie z sieci zasilajacej niecki basendw do pierwszego napetniania
Instalacja zostanie wykonana w podbaseniu rur CPVC. W instalacji zabudowane zostang zabudowane zawory

klapowe umozliwiajace sterowanie doptywem wody do zbiornikéw wody obiegowej z instalacji odzysku ciepta.
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5.8. ROZPROWADZENIE PRZEWODOW

Od wodomierza za zaworem antyskazeniowym przewod wody zimnej nalezy prowadzi¢ pod stropem parteru.
Od przewoddw rozdzielczych nalezy wykona¢ podejscia do poszczegolnych pionoéw na parterze i pietrze i dale;
do przybordw i zasobnikow cieptej wody uzytkowej i zbiornikow wody basenowe;.

Na podejsciu do pionéw nalezy zamontowac zawér odcinajacy ze spustem.

Do czerpania wody przewidziano baterie stojace na umywalkach oraz nascienne montowane w natryskach

i pisuarach. Podej$cia do nich wykona¢ przy pomocy kolanek z gwintem. Pojedyncze zawory czerpalne wody
zimnej bedg montowane na $cianach.

Instalacje wody zimnej, instalacje c.w.u. oraz cyrkulacyjng zostang wykonana z rur wielowarstwowych AIPEX
taczonych w systemie ztaczek zaprasowywanych w izolacji termochronnej, a instalacja p. poz. z rur stalowych
ocynkowanych fgczonych w systemie zaprasowywanym. Instalacje zimneji c.w.u. oraz cyrkulacyjng nalezy
izolowa¢ termicznie piankg polietylenowg z ptaszczem z polichlorku winylu (dostepng w handlu) grubosci

ok. 10-30 mm

Catos¢ prac montazowych nalezy wykona¢ stosujac wytyczne i zalecenia producenta urzadzen oraz zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych CORTI Instal zeszyt nr 7" z 2003.

6. KANALIZACJA SANITARNA

Scieki z przyboréw sanitarnych z pomieszczen zostang odprowadzone do podejé¢ kanalizacyjnych, pionéw i za
pomoca poziomdw do studzienek rewizyjnych poza budynkiem kanalizacji sanitarne;.
Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano w oparciu o norme PN-92/B-01707 ,Wymagania w projektowaniu.
Objetos¢ sciekow sanitarnych obliczono zgodnie z PN-92/B-01707 - Instalacje Kanalizacyjne

gs= 10,95 dm?/s
dobowe zrzut Sciekow
Q max godz. = 38,3 m¥h
Q $r. dob. = 250,8 m3/d
Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano dla nalezytego funkcjonowania obiektu, oraz dla uzyskania efektu
ekonomiczno - eksploatacyjnego jako:
- instalacje kanalizacyjng $ciekow bytowo-gospodarczych,
- instalacje kanalizacyjng Sciekow z obejscia basenu oraz natryskéw do odzysku ciepta.

6.1. INSTALACJA KANALIZACYJNA SCIEKOW BYTOWO-GOSPODARCZYCH

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona jest do odprowadzenia $ciekdw z przybordw sanitarnych.

Zasadnicza czes¢ Sciekow kierowana bedzie na poziomie podpiwniczenia do gtéwnych pozioméw i dalej do
projektowanych studzienek na zewnatrz budynku. Piony zostang wyprowadzone ponad dach i zakohczone
rurami wywiewnymi na potacig dachu.

Scieki z natryskéw i umywalek umieszczonych na pietrze kierowane beda wydzielona instalacja do zbiornika
wody do odzysku ciepta. Scieki z obejécia basenu —plazy zostang skierowane réwniez pozioméw do zbiornika
wody do odzysku. Piony dla tych sciekdw zostang zakofczone rurami wywiewnymi.

Wszystkie wpusty Sciekowe niezaleznie od $rednicy muszg posiada¢ szeroki kotnierz uszczelniajacy.

Trasy poziomoéw zostaly zaprojektowane jako podwieszone i dostosowane do umozliwienia odptywu
grawitacyjnego $ciekéw sanitarnych.

Scieki z poziomu podbasenia (centrale wentylacyjne, kottownia, wody z ptukania filtra zostang odprowadzone
system poziomdw podposadzkowych do studzienek na zewnatrz budynku.

Wody z oprdzniania basenéw zostang odprowadzone za pomocg dwdch poziomdw pod stropem podbasenia do
studzienek kanalizacji deszczowej. Na tych poziomach nalezy zabudowac¢ klape zwrotng - burzowa.

Wszystkie wpusty Sciekowe na poziomie podbasenia niezaleznie od Srednicy muszg posiada¢ szeroki kotnierz
uszczelniajacy.

Instalacje kanalizacji $ciekdw bytowo-gospodarczych zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC HT
lub HDPE; klasy S (SDR 34), oraz z zeliwa bezkielichowego taczone za pomocg obejm ze stali nierdzewnej z
uszczelkg z NBR w rejonie projektowane] kottowni.

6.1.1. SCIEKI Z KUCHNI SEPARATORY
W pomieszczeniach kuchni przyjeto instalacje separatoréw ttuszczu do montazu pod zlewozmywaki w kuchni
typu GM 1E o objetosci 55 dm3 kazdy .



6.1.2. ROZPROWADZENIE PRZEWODOW

Montaz instalacji nalezy wykonaé zgodnie z projektem, szczegdlnie dbajac o odpowiednig kompensacje, spadek,
odpowietrzenie oraz mozliwos¢ dostepu do czyszczakow instalacji. Przewody poziome powieszone w strefie
sufitu podwieszonego na parterze nalezy mocowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur HDPE lub PVCHT.
Przewody poziome podwieszone w pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek zeliwa
bezkielichowego.

Przewody poziome pod posadzkg nalezy utozy¢ na warstwie piasku o grubo$ci ~ 15 ¢cm i zasypa¢ warstwa piasku
pozbawiong kamieni odpowiednio zageszczajac.

Na poziomie posadzki przewidziano zabudowe wpustéw z zaworem zwrotnym i syfonem w celu umozliwienia
prowadzenia prac porzadkowych.

Scieki z przyboréw sanitarnych w budynku za pomoca pionéw DN 110 s odprowadzane poziomami
prowadzonymi pod posadzka przyziemia z rur PEHD lub PVCHT DN 110-160 utozonych na podsypce piaskowe;
odptywajg do projektowanych odcinkéw zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej DN160 z rur PEHD lub PVC KG
jako przkanalikéw Przewody poziome nalezy utozy¢ z odpowiednimi spadkami i=2% w kierunku przeptywu..
Poziom do i od studzienki schtadzajacej w pomieszczeniu kottowni powinien by¢ wykonany z rur i ksztattek
zeliwnych bezkielichowych.

Przewody piondw i podejscia prowadzone w bruzdach musza by¢ mocowane za pomocg obejm z wktadkg EPDM
pod kazdy kielichem w odlegtosci nie wigkszej niz 2 m zgodnie z wytycznymi montazu i zalecenia producenta
przyjetego systemu rur kanalizacyjnych. Piony nalezy mocowa¢ za pomocg obejm z wktadkg EPDM co 2 m.

Na pionach na poziomie posadzki nalezy zamontowa¢ czyszczaki z pokrywa. Nad dachem nalezy zainstalowaé
rure wywiewng z kotpakiem ochronnym.

Podejscia kanalizacyjne nalezy zakoniczy¢ syfonem odpowiednio dla kazdego z przyboréw.

Przewidziano montaz przybordw sanitarnych przy uzyciu gotowych nasciennych systeméw Kombifix

lub Scianek instalacyjnych.

6.2. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z DACHU BUDYNKU
Do odprowadzenia wod deszczowych z powierzchni dachu przewidziano zainstalowanie rynien DN 200
i rury spustowe DN100 dla RD1-RD5 i dla RD7- RD11 DN200.
Rynny i rury spustowe w okresie zimowym bedg ogrzewane przy pomocy kabli grzewczych .
Z uwagi na niezalezng prace kabli zasilanie nalezy podprowadzi w rejon kazdej z pofaci dachu
Pod rurami spustowymi nalezy zamontowa¢ syfony z koszami typu Geigera DN 100 lub 200 .
Zebrane wody deszczowe z rur spustowych odprowadzane zostang za pomocg dwdch przewoddw zbiorczych
DN 200 PVC KG utozonych ze spadkiem i=1%.
Natezenie sptywu wod deszczowych z powierzchni dachu:
qd=72,6 dmd/s

6.3.PRZYKANALIKI

Scieki sanitarne beda odprowadzane przykanalikami DN160i 200 ze spadkiem i=2% do projektowanych
studzienek przeprojektowanych kanalizacji sanitarnej — dwa ciggi S1-S8 i S1-S14.

Scieki deszczowe doptywajace do studzienek rewizyjnych beda grawitacyjnie odprowadzane do projektowanych
ciggéw kanalizacji deszczowej przy budynku za pomocg przykanalikéw DN200 mm ze spadkiem i=2,0%.

7. INSTALACJA KANALIZACYJINA SCIEKOW DO ODZYSKU CIEPLA
7.1. Zbiornik wody zuzytej
Zbiornik wody zuzytej do odzysku ciepfa stuzy do gromadzenia Sciekow z natryskow i umywalek obejscia
basendw i wody z ptukania filtrow. Pojemno$¢ zbiornika wody zuzytej V=38 m® powinna zapewni¢ zgromadzenie
objeto$ci $ciekdw z natryskdw w czasie dnia. W zbiorniku wody zuzytej zostanie umieszczony przelew, zawor
klapowy do spuszczania sciekow do kanalizacji sanitarnej, wskaznik poziomu sciekow i wtazy inspekcyjne.
Na doprowadzeniu z instalacji wodociggowej wody $wiezej zainstalowany zostanie wodomierz.
Zbiornik ten bedzie szczelny zamkniety.
Objeto$¢ sciekdw z natryskdw dostarczanych w czasie dnia ok:
Vsd = 984 osob * 60 1/osobe = 59 040 dm? = 59 m?
Objeto$¢ Sciekow z natryskéw dostarczanych w czasie 1 godziny:
Vsh =59 mé: 16 godz = 3,69 méh



Projektuje sie wykonanie szczelnego- zamknigtego zbiornika wody zuzytej z ptyt PP o wymiarach wewnetrznych
3,8x50x2,25m

Wyposazony bedzie w:

- wtaz inspekcyjny szczelny szt. 2,

- dno ze spadkiem min. 1 % w kierunku spustu,

- odptyw denny DN 110 szt. 1,

- odptyw przelewu $ciekéw DN 160 szt. 1,

- przytacze pompy $ciekéw DN 75 szt. 1,

- przytacze odpowietrzenia DN 50 szt. 2,

- przytacze doptywu Sciekow z natryskéw DN 160 szt 1,
- przytacze doptywu wody poptucznej z filtréw DN 200

- wskaznik poziomu $ciekdw szt. 1.

7.2. Lapacz widkien

tapacz wiosow i widkien stanowi filtr wstepny, ktory stuzy do zatrzymywania zanieczyszczenh znajdujacych sie w
$ciekach przeptywajacych ze zbiornika wody poptucznej do centrali odzysku ciepta. Instalowany jest przed
pompa $ciekéw, co zabezpiecza jg przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem. Zastosowany zostanie tapacz
wiosdw i widkien wykonany z materiatow odpornych na korozje typ M-DN65 wg technologii Menerga
Apparatebau GmbH, Niemcy lub inny rdwnowazny o nie gorszych parametrach (Dz. U. 177. Prawo zaméwien
publicznych, art. 29, pkt. 3, 2004).

Dane techniczne tapacza wtosow i wiokien:

- $rednica zewnetrzna 341 mm
- $rednica wewnetrzna 260 mm
- wysoko$¢ 540 mm
- przylacze zaworu odptywu dennego DN20

- podtaczenie strona doptywu i odptywu DN65

- materiat stal V2A
- kosz tapacza: $rednica 250 mm
wysokos¢ 250 mm

materiat stal V2A

7.3. Pompa Sciekow

Pompa $ciekéw powinna zapewni¢ przeptyw $ciekow przez tapacz wtosdw i widkien oraz centrale odzysku ciepta.
Minimalna wysoko$¢ podnoszenia pompy powinna pokry¢ straty liniowe i miejscowe w sieci przewoddw, na
tapaczu wiosow i widkien i centrali odzysku ciepta. Zastosowana zostanie pompa cyrkulacyjna basenowa

BADU 90 /13 o nastepujacych parametrach:

- wydajno$¢ pompy dla 8 m. H20. Q=10 m¥h

- zasilanie silnika pompy 230V; 50 Hz
- moc silnika pompy dla 400 V 1,0 kW

- podtgczenie strona ssawna i tloczna DN40

7.4. Centrala odzysku ciepta

Centrala odzysku ciepta ze Sciekow stosowana jest tam, gdzie istniejg duze objetosci cieptych Sciekdw oraz
wystepuje duze zapotrzebowanie na cieptg Swiezg wode.

Zastosowana zostanie centrala odzysku ciepta ze Sciekow typ AquaCond 44.36.32. wg technologii Menerga
Apparatebau GmbH, Niemcy lub inna réwnowazna o nie gorszych parametrach (Dz. U. 177. Prawo zaméwien
publicznych, art. 29, pkt. 3, 2004).

Centrala odzysku ciepta bedzie wyposazona w:

- rurowy przeciwpragdowy wymiennik ciepta umozliwiajgcy wymiane ciepta pomiedzy cieptymi Sciekami, a zimng,
woda $wiezg,

- uktad automatycznego czyszczenia kulkami z gabki tych przewodéw wymiennika, przez kiore przeptywajg
$cieki,

- tablice sterowniczo rozdzielczg z zabezpieczeniami elektrycznymi, uktadami zasilania i sterowania,

- automatyke z kompletnym oprogramowaniem,
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- wySwietlacz przedstawiajacy temperatury wody i $ciekow, czas pracy urzadzenia, komunikaty o stanie pracy
centrali oraz alarmy zakt6cen,

- czujnik poziomu Sciekdw,

- czujnik temperatury wody podgrzane;.

Parametry zastosowanej centrali odzysku ciepta ze $ciekdw:

- przeptyw wody Swiezej 3,6 m¥h

- przeptyw $ciekow 3,6 m3/h

- wydajnos¢ cieplna min 104 kW
- zasilanie silnika pompy 400 V; 50 Hz
- pobor mocy elektrycznej max. 6,8 kW

- przytacze Sciekow doptyw / odptyw DN40

- przytacze wody Swiezej doptyw / odptyw  DN32

- ciezar 850 kg

- wymiary:

dlugosé 2740 mm

szeroko$¢ 890 mm

wysokos¢ 1790 mm

7.5. Zasobnik wody podgrzanej

Zasobnik wody podgrzanej stuzy do gromadzenia wody $wiezej, ktora zostata podgrzana przez centrale odzysku
ciepta. Zasobnik ten jest podtaczony do centrali tak, aby byta mozliwos¢ przeptywu cyrkulacyjnego wody
podgrzanej przez centrale i zasobnik. Pojemno$¢ zasobnika powinna zapewni¢ prace centrali w czasie jednego
cyklu zataczenia tj. okoto 0,5 godziny.

Objetos¢ wody podgrzewanej:

Vwp =3,6 m¥godz * 0,5 godz=1,8 m3

Zastosowane zostang 2 zasobniki SMART sktadajace sie ze stalowych cynkowanych zbiornikéw potaczonych
ze sobg szeregowo o objetosci 0,77 m3 kazdy. Zbiorniki te bedg ocieplone z zewnatrz ptaszczem z polietylenu
spienionego o grubo$ci 50 mm.

Wyposazenie zbiornika zasobnika wody podgrzane;:

- przytacze odptywu wody $wiezej DN40,

- przytacze doptywu wody Swiezej DN40,

- odptyw denny DN40,

- przytacze odpowietrznika DN25,

- przegrody (sita) wewnetrzne szt. 2,

- przytacze czujnika temperatury DN20.

Wyposazenie zbiornika nr 2 zasobnika wody podgrzane;j:

- przytacze odptywu wody $wiezej DN40,

- przytacze doptywu wody $wiezej DNO,

- odptyw denny DN40,

- przytacze odpowietrznika DN25,

- przegrody (sita) wewnetrzne szt. 2.

Parametry kazdego zbiornika wchodzacego w sktad zasobnika wody podgrzane;:

- ci$nienie do 0,4 MPa
- temperatura do 40°C

- $rednica 817 mm
- wysoko$¢ 2235 mm
- objetos¢ ok. 0,77 md
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8. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - INSTALACJA GAZU

Budynek bedzie zaopatrywany w gaz z sieci gazowej poprzez przytacze gazowe zakonczone kurkiem ogniowym
w szafce gazowej umieszczonej na budynku. Dla budynku projektuje sie instalacje gazowa dla potrzeb zasilania
projektowanej kottowni o tacznej mocy Q=1,17 MW oraz kuchni gazowej i warnika konwekcyjno - parowego o
tacznej mocy Q=42 kW, utozong na zewnetrz budynku od skrzynki gazowej zlokalizowanej na scianie przyziemia.
Pomiar zuzycia gazu odbywat si¢ bedzie poprzez gazomierz zlokalizowany na $cianie zewnetrznej przed
wejsciem przewodu gazowego do pomieszczenia basenu. Przed gazomierzem na podejsciu przed zamontowaé
zawor i reduktor i za zamontowa¢ zawoér .Stacja redukcyjno —pomiarowa gazowa umieszczona bedzie na Scianie
zewnetrznej budynku- i jest przedmiot odrebnego opracowania. Przewody wewnetrznej instalacji gazowe;
prowadzi¢ po trasie jak pokazano na rys. WK 01. Przewdd gtowny wyprowadziC ze skrzynki gazowej przez
Sciang bezposrednio do budynku.

Zapotrzebowanie gazu ziemnego
- Zuzycie gazu godzinowe maksymalne dla celéw co — kottownia :
Br, max = 3600+ Q/ (Wy*m) = 3600+ 1 170 000 / (34000 « 1,06) = 116,87 m%/h
Q - max. moc kotta, [kW]
Wy — wartos¢ opatowa gazu ziemnego, [kJ/m3]
11 - sprawno$¢ kotta
- roczne zuzycie gazy ziemnego Ba [m3/rok]
Roczne zapotrzebowanie gazu ziemnego dla celéw c.0. wynosi:
Ba=Bhmax*men=116,87+ 10+ 180 = 210 366 m%r
m — czas pracy urzadzen grzewczych w ciggu doby
n - ilo§¢ dni pracy urzadzen grzewczych w ciggu roku
- ZUzycie gazu godzinowe maksymalne dla kuchni :
Br, max = 3600 + Q / (Wy*n) = 3600 « 42 /(34000 * 1,06) = 4,2 m%h
Roczne zapotrzebowanie gazu ziemnego dla celéw c.0. wynosi:
Ba=Bhmax*men=4,2+10+365= 14767 mr
Lacznie zapotrzebowanie Ba =225 133 Nm3/r

8.1. OPIS WYKONANIA - INSTALACJA GAZU

Wewnetrzng instalacie gazowg wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg DIN 2440, taczonych przez spawanie.

Przewody w budynku nalezy uktada¢ nad tynkiem w odlegtosci 2 cm mocujac je uchwytami do rur co 2-3 m.

Podejécia do przyboréw nalezy taczy¢ za pomocg Srubunku. Przejscia przewoddw przez sciany wykona¢ w

rurach ochronnych o dwie $rednice wigkszych od $rednicy przewodu. Przestrzeh pomiedzy przewodami

uszczelnic¢ elastycznym, nie powodujgcym korozji szczeliwem.

Spadek przewodéw 0,5 % utrzymac w kierunku przyboréw gazowych.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm powyZzej innych przewoddw instalacyjnych a

przy skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 20 cm.

Minimalne odlegtosci od innych instalacji powinny wynosic:

- od poziomych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania — 15 cm

- od pionowych przewodéw wodociaggowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania przy ich réwnolegtym
utozeniu — 10 cm

- od poziomych i pionowych przewoddw telekomunikacyjnych — 20 cm

- od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej — 10 cm

- od iskrzacych urzadzen elektrycznych (bezpiecznikdw, gniazd wtykowych) — 60 cm.

Przewody gazowe prowadzi sie powyzej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej oraz ponizej instalacii

centralnego ogrzewania.

Przy przej$ciach przez przegrody konstrukcyjne stosowaé nalezy rury ostonowe zgodnie z PN-80/897776-50.

Tuleje ochronne winny by¢ uszczelniane elastycznym szczeliwem i powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony

Sciany.

8.1.2. SPRAWDZENIE | ODBIOR INSTALACJI GAZOWEJ
Po wykonaniu instalacji nalezy, w obecno$ci dostawcy gazu, przeprowadzi¢ probe odbioru instalacji w czasie,
ktorej nalezy wykonac nastepujace czynnosci:
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e sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddw gazowych i rur spalinowych oraz usytuowania
poszczegoinych elementow instalacji zgodnie z projektem;

e sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow i prawidtowos¢ wykonania robét montazowych

e przeprowadzenie préby szczelnosci przewodow.
Préba szczelnoSci polega na napetnieniu przewodow gazowych powietrzem pod cisnieniem 50 kPa. Po uptywie
15-30 min. nalezy wykonaé pomiar spadku ci$nienia manometrem. Jezeli w ciggu 30 min. nie zaobserwuje sie
spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna uzna¢ za szczelna. Jezeli wynik proby jest nagatywny,
wykonawca powinien odnalez¢ miejsca nieszczelnosci, uzywajac do tego wody mydlanej lub specjalnych
testerow szczelno$ci. Nieszczelne elementy nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowa¢ przewody i ztgcza
wykonac¢ na nowo. Jezeli trzykrotnie wykonana proba da wynik negatywny, instalacje nalezy wykona¢ na nowo.
Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby szczelno$ci.

8.1.3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Po dokonaniu proby szczelnosci instalacji gazowej, przewody oczysci¢ do |l stopnia czystosci i zabezpieczy¢
przed korozja. Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ na wszystkich odcinkach instalacji gazowej poprzez
natozenie pokrycia malarskiego. Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia zétta wg PN-70/H-01270/03. Poszczegdlne
powtoki powinny mie¢ zréznicowang warstwe.

8.2. URZADZENIA GAZOWE

Kottownia usytuowana jest na parterze.

Zaprojektowano zespot 4 kotdw gazowych pracujgcych w 2 zespotach po 2 kotty w kaskadzie o facznej mocy
Q=1,17 MW

Kuchnia gazowa 4 palnikowa o mocy 19 kW w kuchni

Piec konwekcyjno- parowy o mocy 23 kW w kuchni

Urzadzenia gazowe powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B” oraz symbol ,CE”

Urzadzenia gazowe powinny by¢ przystosowane do spalania gazu z grupy GZ-50.

8.2.1. POMIAR ZUZYCIA GAZU

Do pomiaru zuzycia gazu dla pomieszczen zaplecza kuchennego przewidziano gazomierz typu G10 o przeptywie
nominalnym Qn=10m?3h, maksymalny przeptyw Qmax=16 m3h, prog rozruchu Qr=13dmd/h.

Do pomiaru zuzycia gazu w kottowni przewidziano dwa gazomierze G65 oddzielnie dla przeniesionej kottowni i
nowej kottowni dla projektowanego krytego basenu. Przeptyw nominalny Qn=65m3/h, maksymalny przeptyw
Qmax=100 m/h, prég rozruchu Qr=32 dm3/h.

8.3. INSTALACJA DETEKCJI GAZU

Poniewaz moc systemu grzewczego przekracza 60 kW niezbedny jest system detekcji gazu. W przypadku
nieszczelnosci instalacji gazowej i wycieku gazu.

W sktad systemu detekcji gazu wchodzi:

- jeden detektor gazu ziemnego DEX zamontowany w pomieszczeniu kuchni,

- jeden detektor gazu ziemnego DEX zamontowany w pomieszczeniu kottowni,

- centralka sterujaca MD-2  z osprzetem

- sygnalizator optyczno-akustyczny (wspolny dla catej instalacji gazowej) ALPA SZOA mini 12V DC

- zawor gazowy odcinajacy MAG -40 /0,5bar/12V DC przystosowany do montazu w szafce gazowe.

Szczelno$¢ instalacji gazowej bedzie monitorowana. Detektory gazu zostang zlokalizowane pod stropami
pomieszczen, w ktdrych zamontowano urzadzenia gazowe.

Centrala systemu, w momencie pojawienia sie wycieku gazu /przekroczenie dopuszczalnego stezenia wyn. 10%
dolnej granicy wybuchowo$ci / automatycznie zamyka sterowany elektromagnetycznie zawor znajdujacy sie w
skrzynce na zewnatrz budynku, a zesp6t sygnalizacyjny, zlokalizowany w pomieszczeniu dozorcy wewnatrz
budynku informuje o sytuacji alarmowe;.

Zapotrzebowanie energii elektrycznej - Urzadzenie wykonano w drugiej klasie ochronnosci, tak wiec wymaga ono
podtaczenia do sieci 230V za pomoca kabla dwuzytowego, bez przewodu ochronnego. Catkowity pobdr energii z
sieci nie przekracza 10W.
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8.4. Uwagi dla instalacji gazowych
Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatdéw i urzadzen
niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiaty i urzadzenia powinny cechowac sie
poréwnywalnymi parametrami technicznymi.
Ponadto wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP i P.poz. Wszystkie zastosowane
materialy muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.
Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami opracowania
projektowego.
Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt i
przenosi te odpowiedzialno$¢ na wykonawce.
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 04.02.1997 (Dz. U. Nr 24 z dnia 23.02.2003 z
pozn. zm.).
Projekt wykonawczy oraz prace zwigzane z wykonaniem instalacji powinny by¢ prowadzone w zgodno$ci z:
e Dz U.Nr75poz. 690z 2002 r. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Dz. U. nr 97 poz. 1055 z dn. 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
e "Warunkach technicznych wykonania robét budowlano -montazowych " tom Il Instalacje sanitarne.
e PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.
Wszystkie uzyte materiaty i armatura winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania w gazownictwie oraz
posiada¢ znak bezpieczenstwa.
Wtasciciel badz zarzadca obiektu budowlanego zobowiazany jest do okresowej kontroli i konserwacii
wewnetrznej instalacji gazowej tj. od kurka gtéwnego do poszczegdlnych odbiornikdw.

9. UWAGI KONCOWE
Roboty ujete w niniejszym projekcie winny by¢ wykonane zgodnie z ,WWarunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” czes¢ Il rozdziat 3 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych, oraz norm PN-81/B-10 700,01,PN-81/B- 10 700,02.
Wszystkie rury nalezace do konkretnych systeméw wytwérey nalezy uktada¢ zgodnie z Instrukcjg Montazu
wytworcy.
Izolacje termiczna i antyroszeniowg nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg wytworcy.
Przed oddaniem instalacji wody pitnej do eksploataciji nalezy wykonaé prébe szczelno$ci i wytrzymato$ci oraz
dezynfekcje rurociggow.
Przej$cia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych PVC a konce rur nalezy
wypetni¢ kitem silikonowo-gumowym.

10. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z:
"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych” Czes¢ 7 - COBRTI INSTAL 2003
"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” Cze$¢ 12 - COBRTI INSTAL 20036
"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z tworzyw sztucznych",
Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni. MZiOS z 1998 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r., Nr 75, poz. 690).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844).
Normami:
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.
PN-B-02863: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa.
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PN-81-B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-10720 1998 Wodociagi - Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych -
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 7858-2: 1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej zimnej - Wodomierze
sprzezone - \Wymagania instalacyjne

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Czesc¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Czes¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii.

11. ZESTAWIENIE MOCY ELEKTRYCZNEJ URZADZEN
Instalacja ClO, + pompa U=230V P=1,2 kW
Centrala odzysku ciepta  U=400V P=7,8 kW
Urzadzenie pomiarowo-regulacyjne U=230V, P=0,2 kW
Pompa cyrkulacyjna co U=230 2xP=1.0~2,0 kW
RAZEM INSTALACJE WOD- KAN P~12 kW

Kable grzewcze wg projektu instalacji elektrycznej

12. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA

Zapotrzebowanie ciepta do c.w.u. w trakcie eksploatacji Q= 224 kW

Projektowat: drinz. Florian Piechurski
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13. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN | MATERIALOW

1. ZESTAWIENIE MATERIAtOW DLA INSTALACJI | PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

Przybory

rodzaj $rednica liczba | jednostka
miska ustgpowa + stelaz - 19 komplet
@ska ustepowa dla . ) 2 komplet
niepetnosprawnych+ stelaz
umywalka+ bateria stojaca czasowa ) 26 komplet
+syfon+ szafka
umywa.lka dl.a niepetnosprawnych ) > Komplet
+ bateria stojaca czasowa +syfon
brodzik /natrysk+ bateria czasowa - 6 komplet
b.rodzﬂ( /natrysk dla ) 1 Komplet
niepelnosprawnym
pisuar+ stelaz - 3 komplet
zlew+ batiara stojaca + szafka - 19 komplet
zlewozmywak+ batiara stojgca + ) 5 komplet
szafka
Natrysk bezpieczenstwa 20 3 komplet
ZawoOr czerpalny z koncoéwka do weza 15 24 komplet
zawor z kubtem saunowym 20 1 komplet
Baterie natryskowe czasowe 15 28 komplet

Urzadzenia-armatura
rodzaj $rednica liczba | jednostka
Zasuwa DN ‘100 z obudowa i DN 100 1 <zt
skrzynka zeliwna
Tuleja kolmerzowa PEHD DN110 DN100 1 komplet
z kolnierzem
Zeliwna prostka dwukotnierzowa
DN100 L 1000 DN100 ! s
Zeliwne kolana dwukotnierzowa
DN100 DN100 2 szt
Zeliwna redukcja dwukotnierzowa
DN100/30 DN100/80 2 szt
Zasuwa klapowa migdzykotnierzowa
DN 80 DN8O0 3 szt
Zeliwna prostka dwukotnierzowa
DN8O L 400 DN'80 ! s
MW/JS 80/2,5-S DN80 1 szt
Kompensator dwukotnierzowy DN8O | DN 80 1 Szt
Filtr siatkowy DN 80 DN 80 1
zawOr antyskazeniowy kolnierzowy
BA 4760 DN&8O0 1 szt
zawor pierwszenstwa VV300 DN100 1 komplet
Zasuwa klapowa mig¢dzykotnierzowa
DN 100 DN100 2 komplet
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Kompaktowe urzadzenie Chlorox 1 zestaw
2000
Urzadzenia
rodzaj $rednica liczba | jednostka
przeponowe naczynie wzbiorcze DTS5 - 1 kpl
Wodomierz JSb 3,5-S DN32 2 kpl
zawor antyskazeniowy EA DN32 1 kpl
Wodomierz JSb2,5 DN20 3 kpl
Wodomierz JSbl,5 DN15 5 kpl
Wodomierz JSb1,0 DN 15 2 kpl
_ DN40 4 kpl
Mieszacz termostatyczny
DN25 2 kpl
zawOr bezpieczenstwa 1 1/4" DN32 2 kpl
Popma cyrkulacyjna Grundfos
TPAI004 DN40 ! kpl
JUMBO 1000 z wezownicg wewnetrzng o | 11020x
pojemnosci V =1000 dm? o wymiarach | 1020x ) kpl
AxBxH= 1020x1020x2315 mm 2315 mm
Zawory
zawor odcinajacy ¢wieré obrotowy DN15 112 sat
DN20 10 szt
DN100 4 Szt
DNS80 6 Szt
DN63 9 szt
DN50 3 Szt
zawor odc. kulowy DN40 15 Szt
DN32 25 Szt
DN25 16 Szt
DN20 17 Szt
DNI16 17 szt
DN100 3 Szt
DNS8O 5 szt
DN63 4 szt
zawOr ze spustem D40 8 st
DN32 12 Szt
DN25 8 szt
DN20 7 szt
DN15 6 szt
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Zestawienie rur
Produkt Srednica | liczba | Jednostka
AIPEX
DN110x10 | 22 m
DNO90x8,5 | 26 m
DN75x7,5 | 7,5 m
Rury DN63x6 20 m
wielowarstwowe DN50x4,5 | 82 m
PEX z wktadka DN40x4 124 m
aluminiowg DN32x3 | 84 m
DN25x2,5 | 92 m
DN20x2,25| 366 m
DN16x2 437 m
PE100
PE100, SDR17 IDN110x6,6] 135 | m
IZOLACJA
DN110x30 | 22 m
DN90x30 26 m
DN75x30 | 7,5 m
‘ DN63x30 20 m
_otulina DN50x30 | 82 m
termoizolacyjna z PE DN4x30 | 124 o
Thermaflex FRZ
DN32x30 84 m
DN25x30 92 m
DN20x20 | 366 m
DN16x20 | 437 m
Zestawienie KSZTALTEK
Produkt Srednica | liczba ‘ Jednostka
AIPEX
DN75x75 4 szt
DN63x63 11 szt
DN50x50 15 szt
Kolano DN40x40 26 szt
zaprasowywane DN32x32 34 szt
DN25x25 45 szt
DN20x20 96 szt
DN16x16 353 szt
Produkt Srednica liczba | Jednostka
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AIPEX

Kolano zaciskowo DN90x90 7 szt
skrecane DN110x110 3 szt
Produkt Srednica | liczba ‘ Jednostka
AIPEX
Kolan nascienne DN16x1/2GW | 198 szt
A ” | DN20X3M4GW | 15 szt
Ksztaltki
Produkt Srednica | liczba | Jednostka
AIPEX
DNl16x16x16| 34 Szt
DN20x20x20| 25 szt
DN20x16x20| 76 Szt
DN25x25x25| 9 szt
DN25x20x25| 10 Szt
DN25x16x25| 16 szt
DN32x32x32| 7 szt
DN32x25x32 7 Szt
DN32x20x32| 8 szt
DN32x16x32| 13 Szt
e DN40x40x40| 7 szt
;F;;’Jrgglgwywany DN40x32x40| 3 szt
DN40x25x40| 5 szt
DN40x20x40| 4 Szt
Dn50x50x50 2 szt
DN50x25x50| 5 szt
DN50x40x50| 4 szt
DN32x50x32 2 Szt
DN63x63x63| 5 szt
DN63x25x63 1 szt
DN63x40x63 1 Szt
DN75x75x75| 2 szt
DN75x50x75 2 Szt
Produkt Srednica ‘ liczba ‘ Jednostka
AIPEX
Tréjnik zaciskowo DN90x90x90 4 szt
skrecane DN110x110x110 3 Szt
Produkt Srednica liczba | Jednostka
AIPEX
Tréjnik redukcyjny | DN90x75x90 | 2 | szt
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zaciskowo skrgcane | DN110x75x110 2 szt
DN110x90x110 2 szt
Produkt Srednica ‘ liczba | Jednostka
AIPEX
DN16x16 38 szt
DN20x16 25 szt
DN20x20 21 szt
DN25x16 16 szt
DN25x20 5 szt
DN25x25 30 szt
DN32x20 9 szt
DN32x25 7 Szt
DN32x32 32 szt
Zaczka DN40x25 7 szt
zaprasowywana DN40x32 3 szt
/redukcyjna DN40x40 24 szt
DN50x32 6 szt
DN50x40 6 szt
DN50x50 28 szt
DN63x40 8 szt
DN63x50 8 szt
DN63x63 4 szt
DN75x50 4 Szt
DN75x63 6 szt
DN75x75 2 Szt
Produkt Srednica ‘ liczba ‘ Jednostka
AIPEX
Ztaczka zaciskowo DN90x90 30 szt
skrecane DN110x110 8 szt
Produkt Srednica liczba | Jednostka
AIPEX
Ztaczka kotnierzowa DN80x90 4 Szt
olgczenie
Eac?skowo skrecane DN110x110 4 szt
Produkt Srednica liczba | Jednostka
AIPEX
DN16x1/2 GZ 2 szt
Ztaczka DN20x1/2GZ 4 szt
zaprasowywana z DN20x3/4GZ 4 szt
gwintem DN25x3/4GZ 2 szt
zewngtrznym DN32x1 GZ 4 Szt
DN40x11/4GZ 8 szt
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DN50x11/2GZ | 4 |  sa

Produkt Srednica ‘ liczba ‘ Jednostka
AIPEX

DN16x1/2 GW 12 szt

DN20x1/2GW 6 szt

Zigezka DN20x3/4GW | 8 szt

zaprasowywana z DN25x3/4GW | 12 szt
gwintem

wewnetrznym DN32x11/4GW 4 szt

DN40x11/2GW 8 szt

DN50x11/2GW 4 szt

. ZESTAWIENIE MATERIALtOW DLA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Ksztattki
rodzaj srednica |liczba | jednostka
rura wywiewna DN110 DN110 25 szt
Zawor napowietrzajacy DN110 DNI110 2 Szt
50/110 5 szt
70/110 4 SZt
tréjnik PVC-U 87,30° LOAI0 | 63 | saf
50/50 5 Szt
50/70 3 szt
70/70 3 Szt
50/50 4 szt
70/70 2 szt
50/110 32 Szt
tréjnik PVC-U 45° 70/110 12 szt
110/110 38 Szt
110/160 45 szt
160/160 3 Szt
50 18 szt
kolano PVC-U 45° 0 10 szt
110 78 szt
160 32 Szt
50 2 szt
kolano PVC-U 87° 0 : o
110 58 Szt
160 10 szt
tréjnik zeliwo 87° 70/70 5 szt
tréjnik zeliwo 45° 10/7100 14 Szt
kolano 45° zeliwo 70 6 Szt
Kolano87 °zeliwo 110 18 szt
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rewizja PVC-U DN110 39 szt
ztaczka zeliwo/PVC 100/110 6 Szt
Rury
rodzaj Srednica |liczba | jednostka
rura kanalizacyjna PVC-U D50 36 L
nad posadzka . DN75 8 m
DNI110 310 m
rura kanalizacyjna PVC-U DN110 141 o
pod posadzka . DN160 136 m
DN200 72 m
rura kanalizacyjna PVC SN8 DN200 19 m
W gruncie
D160 27 m
DN200 7 m
rura ochronna
DN250 3 m
rura kanalizacyjna Zeliwna DN100 28,2 m
nad posadzka
DN150 8,6 m
rura kanalizacyjna zeliwna DN100 21,3
pod posadzka DN150 12.8
rura kanglizacyjna zeliwna Dnl50 19,7 m
W gruncie
Studnia DN1x1,5 m z wlazem B125 1 komplet
Zasuwa zeliwna kielichowa 1 komplet
DN 150
Urzadzenia
rodzaj Srednica |liczba | jednostka
wpust podlogowy DN100 53 Szt
DN160 24 SZt
wpust z zaworem zwrotnym zeliwny DN100 4 szt
Odwodnienie liniowe B150 L=1m z 4 | komplet
odptywem DN110 z rusztem zeliwnym
Separator Gama Mini GM1E 6 komplet

3. ZESTAWIENIE MATERIAtOW DLA PRZYKANALIKOW

Rury

rodzaj

srednica

liczba

jednostka

glebokosé

rura kanalizacyjna PVC-U SN 8

DN200

39,9

m

3,3-39m
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DN200 | 81,7

m

3,5-5,Im

Studzienki z wlazem

DN 1000

12

komplet

3.3-5,Im

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI HYDRANTOWE)

Przyrzady
rodzaj liczba jesnostka
HW-25N-KP-30 UN
Hydrant wewnetrzny z zaworem
WgZem pélszty?vnyrzll DN25 i 7 komplet
pradownicg z gasnica
Rury i izolacje
rodzaj Srednica liczba | jednostka
DN2” 46 m
rura stalowa ocynkowana DN11/2" 34 m
DNI11/4” 25 m
otulina termoizolacyjna z PE DINS0x20 10 =
Thermaflex FRZ g DN40x20 84 m
DN32x20 25 m
Ksztattki
rodzaj $rednica liczba | jednostka
DN2” I |szt
DN2x11/2” 1 szt
tr6inik DN2x11/4” 2 |szt
DNI11/2” 1 szt
DNI11/2x11/4| 1 |szt
DNI11/4” 8 |szt
DN2” 5 szt
Kolanka DN11/2” 3 szt
DNI11/4” 22 |szt
DN2x11/2 2 szt
ztaczki nakretne redukcyjne DN11/2x11/4] 4 |szt
DN 11/4x1/2 T szt
DN11/4x3/4 1 szt
Zawor
rodzaj §rednica liczba | jednostka
zawor odcinajacy kulowy DN50 2 szt
zawOr odcinajacy kulowy DN32 8 szt
Zawor antyskazeniowy EA DN 50 1 szt
zawor kulowy ze spustem DN50 I |szt
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI KANALIZACJI DO ODZYSKU CIEPEA

Rury

rodzaj §rednica  |liczba | jednostka

DN50 1,6 m
rura kanalizacyjna PVC-U DN75 78 m
nad posadzka DN110 236 m

DN160 28 m
Zasuwa zeliwna kielichowa 1 Komplet
DN 150

Urzadzenia
rodzaj $rednica liczba | jednostka
wpust podtogowy DN75 70 szt
Odwodnienia liniowe natryskowe HL50W/100| 32 komplet
Ksztaltki

rodzaj Srednica liczba | jednostka
rura wywiewna DN110 DNI110 9 szt

50/50 1 |szt

70/70 2 szt

70/110 82 szt
trojnik PVC-U 45° 110/110 18 |szt

110/160 10 | szt

160/160 1 szt

50 2 |szt
kolano PVC-U 45° 70 82_jsat

110 32 |szt

160 16 |szt
rewizja PVC-U DNI110 9 szt

WYKAZ URZ'ADZE[(I I MATERIAL()W INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ UKLADU ODZYSKU
CIEPLA ZE SCIEKOW Z NATRYSKOW | WODY POPLUCZNEJ Z FILTROW

Symbol Nazwa Wymiar | Typ/Mater. | Jedn. | liczba

ZWZ Zbiornik wody zuzytej Plyty z PP 5x3,8x2,3
Dno ze spadkiem min. 3%
Odpowietrzenie zbiornika DN50 PVC szt. 1
Odptyw denny zbiornika DN100 PVC szt 1
Odptyw przelewu sciekéw zbiornika DN160 PVC szt. 2
Przytacze doptywu Sciekow z natryskdw DN160 PPVC HT. |szt. 1
Przytacze doptywu wody poptuczne;j z filtrow DN160 PVC szt. 1
Przytacze pompy Sciekow DN75 PVC szt. 1
Przytacze odpowietrzenia DN50 PVC szt. 1
Wtaz inspekcyjny szczelny 100x100cm | Polipropyl. | kpl. 2
WPS Wskaznik poziomu $ciekow DN80 Szklo org. | szt. 1
Uszczelnienia, klej kpl. 1
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Wsporniki pod rury, uchwyty, $ruby kpl. 1
LWW | Lapacz wloséw i widkien DN65 Stal kwaso | szt. 1
Srednica zewnetrzna 341 mm
Wysoko$¢ 540 mm
Przytacze zaworu odptywu dennego DN20
Przytacze strona doptywu / odptywu DN75
PS Pompa $ciekow szt. 1
Wydajno$¢ przeptywu 10 m3/h dla 10 m.H20. 10 m3/h 10 mH20
Moc silnika pompy 230 V, 50 Hz 0,6 kW
Podtaczenie strona ssawna / ttoczna DN75/63
coc Centrala odzysku ciepta ze Sciekow L=2x1270 |AquaCond | kpl. 1
i wody poptucznej z filtrow B=890 44.36.2
Przeptyw wody $wiezej / $ciekdw 3,6m3/h H=1690
Wydajnos¢ cieplna 104 kW
Pobér mocy 400V, 50 Hz 2x3,6 kW
CTWP Czujnik temperatury wody podgrzanej Stal kwaso. | szt. 1
CPS Czujnik poziomu $ciekow szt. 1
Przytacze naptywu wody $wiezej DN32 PVC szt. 1
Przytacze naptywu Sciekow DN32 PVC szt. 1
Odptyw denny centrali DN50 PVC szt. 1
Przytacze odptywu wody $wiezej DN32 PVC szt. 1
Przytacze odptywu Sciekow DN32 PVC szt. 1
Tablica elektryczna zasilania i automatyki
WysSwietlacz temperatury, czasu, komunikatéw
ZWP Zasobnik wody podgrzanej 1,0 m?, 0,6 MPa 1020-2090 | St cynk. kpl. 2
Izolacja zewnetrzna zasobnika 10 mm Polietylen | kpl. 2
Odptyw denny zasobnika DN50 stal szt. 2
Przegrody (sita) wewnetrzne stal szt. 2
Przytacze naptywu wody $wiezej DN50 stal szt. 2
Przytacze odptywu wody $wiezej DN50 stal szt. 2
Przytacze czujnika temperatury stal szt. 2
Przytacze odpowietrznika stal szt. 2
WU Wodomierz uktadu odzysku ciepta DN32 Stal szt. 1
ZDP Zawor dopetniania wody basenu ptywackiego DN50 PVC szt. 1
ZDSP | Zawér dopetniania wody $wiezej basenu plyw. DN50 PVC szt. 1
ZDSW | Zawér dopetniania wody Swiezej basenu rekr. DN50 PVC szt. 1
ZDUP | Zawér dopet. wody z ukt. odzys.ciepta ptywacki DN50 PVC szt. 1
ZDUW | Zawdr dopet.wody z ukt.odzys.ciepta basenu rekr. | DNSO PVC szt. 1
ZDW Zawoér dopetniania wody brodzika DN50 PVC szt. 1
ZEP Zawor elektromagnetyczny basenu plywackiego DN32 Mosigdz szt. 1
ZEW Zawor elektromagnetyczny DN32 Mosigdz szt. 1
ZEZP1-
2 Zawér elektromagnetyczny . basenu DN32 PVC szt. 1
ZEZW1-
2 Zawdr zaworu elektromagnetyczny DN32 PVC szt. 1
ZLW1-2 | Zawér tapacza whosdw i widkien 1-2 DN50 PVC szt. 2
Z20C Zawér odcinajacy ukt. cieptej wody uzytkowe; DN50 PVC szt. 1
Z0u1-
2-3 Zawdr odcinajacy uktadu odzysku ciepta DN50 PVC szt. 3
ZP1-2 | Zawdr pompy Sciekow 1-2 DN50 PVC szt. 2
ZSZWP | Zawér spustowy zasobnika wody wody podgrz. DN50 PVC-C szt. 1
Z8ZWZ | Zawoér spustowy $ciekdw ze zbior. wody zuzyte DN100 PVC-C szt. 1
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ZWPF1-

2 Zawdr wody poptucznej z filtra wody basenowej DN80 PVC-C szt. 2
ZWPF3 | Zawér wody poptuczne;j z filtra wody basenowe; DN100 PVC-C szt. 2
ZZWP | Zawér zwrotny wody podgrzanej DN32 PVC-C szt. 1
ZZWS | Zawor zwrotny wody $wiezej DN50 PVC-C szt. 1
Rura chloroodporna ci$nieniowa DN40 PVC-C m 12
Rura chloroodporna ci$nieniowa DN50 PVC-C m 26
Rura chloroodporna ci$nieniowa DN63 PVC-C m 28
Rura chloroodporna ci$nieniowa DN75 PVC-C m 110
Kolano PVC-C DN 40 szt 6
Kolano PVC-C DN 50 szt 8
Kolano PVC-C DN 63 szt 6
Kolano PVC-C DN 75 szt 12
Trojnik PVC-C DN40 szt 4
Trojnik PVC-C DN50 szt 4
Trojnik PVC-C DN63 szt 3
Trojnik PVC-C DN75 szt 5
Wsporniki pod rury, uchwyty, $ruby
Tablica elektryczna zasilajaca kp!

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA SYSTEMU SPUSTOW BASENOW

rodzaj liczba jesnostka
Rura DN160 w gruncie 13,1 m
Rura DN160 nad posadzka 22,0 m
Rura DN110 nad posadzka 8,2 m
Kolano DN110 45° 2 szt
Kolano DN 110 87° 3 szt
Tréjnik DN110 45° 2 szt
Kolano DN 110 67° 1 szt
Kolano DN160 45° 6 szt
Kolano DN 160 87° 3 szt
Tréjnik DN160 45° 3 szt
Redukcja DN110/160 3 szt
Klapowy zawér zwrotny DN160 2 komplet
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI GAZOWE)

Przyrzady

rodzaj liczba jednostka

Gazomierz G65 @ 100 2 komplet

Gazomierz G10 @ 2” /11/2” 1 komplet

System detekcji gazu

Zawor MAG-3 DN 100 1 komplet

Detektor gazu DEX ’

Modut alarmowy MD-2 |

System almarowy

Rury i izolacje

rodzaj srednica liczba | jednostka
DN 100 51 m
DN 50 12 m

rura stalowa czarna bez szwu DN 32 35 m
DN 20 8 m
DN 15 4 m

Ksztaltki

rodzaj $rednica liczba | jednostka
DN 100 1 szt

Tréjnik czarny DN 100x50 ! szt
DN 50x32 2 szt
DN 32x20 1 szt
DN 100 7 szt
DN 50 8 Szt

Kolanka czarne DN 32 14 szt
DN20 1 szt
DN 100x50 1 szt

zkaczki redukcyjne - zwezki DN 50x32 ! szt
DN 100x32 1 szt
DN32x20 1 szt
DN 20 2 szt

Srubunek DN 32 6 szt
DN 50 4 szt

Kotnierz DN 100 4 szt
DN 50 8 szt

Zawor

rodzaj §rednica liczba | jednostka

zawOr odcinajacy kulowy kotnierzowy | DN 100 2 szt

zawor odcinajacy kulowy kotnierzowy | DN 50 4 szt

zawOr odcinajacy kulowy DN 11/4” 7 szt

zawor odcinajacy kulowy DN ¥ 2 szt
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