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Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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1.

CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikadjinieznej (SSTysvymagania dotyeze

realizacji sieci kanalizacji deszczowej ze zbiaenik retencyjno — chtonnym dla rejonu ul.

K.C. Norwida, ul. St. Moniuszki i ul. Dolnej w Tosmawie Lubelskim.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacjacdzie stosowana jako dokument przetargowy i korwakt

przy zlecaniu i realizacji przedmiotowych robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgiwszystkie czyngoi

umcliwiajgce i magce na celu wykonanie wszystkich robot ziemnychitabawych sieci

kanalizacji deszczowej przewidzianych w projekaowlanym .

1.3.

Okrélenia podstawowe.

1.3.1.

1.3.2.

Kanalizacja deszczowasie’ polgczonych zewatrznych rurocigow stigcych do
odprowadzania wod deszczowych i roztopowych wadektami igynierskimi.
Urzqdzenia- (elementy) uzbrojenia sieci kanalizacji desze&gow

1.3.2.1. Studzienka kanalizacyjnaqo@eniowa -zlokalizowana na trasie kanatu

przeznaczona do pegizania przygczy od wpustow ulicznych i odwodhlaiowych
oraz innych odcinkéw kanalizacji deszczowe).

1.3.2.2. Studzienka kanalizacyjna przelotowadzatnka zlokalizowana na trasie

kanatu, na zmianach kierunkéw oraz na odcinkadsfych — bez przytzy.
Poza tym studzienki jw. pedmiole studni rewizyjnych - urdtiwiajgc kontrok i
prawidtowg eksploatagj tgcznie z okresowym usuwaniem wszelkich osadow.

1.3.2.3. Wpusiciekowy uliczny — kpl. skladgjy sk ze studzienki z osadnikiem z

kregow osr. 500 mm, pieftienia odcizajgcego i ptyty utrzymyggej wiaciwy wpust
zzeliwnym rusztem uchylnym,

1.3.2.4. Odwodnienie liniowe szer. 400 mm — zeskdadaj;cy se z 3 do 12 el. koryt
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zelbetowych typu etkiego o dtug. 500 mm i wys. 500 z kragliwng typu
drabinkowego kIF-900 — wraz ze studniami dolnymi podkorytowymi o wy& 8t

1.3.3. Droga tymczasowa (mofaava) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczana

ruchu pojazdéw obstugugych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuggia po jego wykonaniu.

1.3.4. Dziennik budowy - opatrzony pigtz Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stdgcy do notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanychoodty robét, przekazywania
polecei i innej korespondencji technicznej pedry inspektorem nadzoru,
Wykonawg i projektantem.

1.3.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczonaziVdgkonawg, upowaniona do

kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przeds¢wziecia.
1.3.6. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztoeypodstawie kosztorysudlgpego".

1.3.7. Kosztorysslepy" - wykaz robot z podaniem ichsigd (przedmiar rob6t) w kolejisai

technologicznej ich wykonania.
1.3.8. Ksiga obmiaru - akceptowany przez inspektora nadzesayt z ponumerowanymi

stronami stdgcy do wpisywania przez wykonanabmiaru dokonanych robot w
formie wyliczé; szkicéw i ewentualnych dodatkowychgzahikdéw. Wpisy w kgize

obmiaru podlegaj potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

1.4. Ogdlne wymagania dotygze robdt.

Wykonawca, robot odpowiedzialny jest za jagkoh wykonania oraz za ich zgodda
dokumentagj projektovg, ST i poleceniami inspektora nadzoru — reprezenggo interesy

Inwestora .

1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych przeka
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymagamgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik
budowy i kstge obmiaru robot oraz 1 egzemplarz dokumentacji patojeej i 1 kpl. ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzigdrea ochroi przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kgowego robdét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykawakveorzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa — DP.

Jefeli w trakcie wykonywania rob6t okask koniecznym uzupetnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiago, Wykonawca zgtosi niezwtoczniggtak

konieczng&¢ Inwestorowi poprzez inspektora nadzoru .

1.4.3. Zgodn@ robdt z dokumentagjprojektows i ST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczae dodatkowe dokumenty
przekazane przez Wykonavetanowy niepodzielg calasé, a wymagania wyszczegoélnione w
chaéby jednym z nichgsobowyzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie feovykorzystywaewentualnych ptéw w dokumentach
kontraktowych przedsivziecia, a o ich wykryciu winien niezwtocznie powiadémivestora,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matebiaty zgodne z dokumentacj
projektowg i SST.

Dane okrglone w dokumentacji projektowej i w Sddlp uwazane za wartgci
docelowe, od ktorych dopuszczalpendchylenia w ramach okflenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowlismby¢ jednorodne i wykazywa
zgodndg¢ z okréglonymi wymaganiami, a ewentualne odchyiki tych ceelmog przekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigldpw petni zgodne z dokumentac;j
projektowy lub ST, ale ogignieta zostanie miiwa do zaakceptowania funkcjonakad
jakasé¢ elementu budowli, to inspektor nadzoruzmmaakceptowatakie roboty i zgodZisie
na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowigutigcenia od ceny kontraktowej, zgodnie
z ustaleniami szczego6towymi kontraktu.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigllpw petni zgodne z dokumentac;j
projektowy lub ST i wptynie to na niezadowalag funkcjonalnd¢ i jakas¢ elementu budowli,
to takie materialy powinny Byniezwitocznie zagpione innymi, a roboty rozbidrkowe i

montaowe wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.4.4. _Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca zobowzany jest do zabezpieczenia placu budowy orazmémia ruchu
publicznego w otoczeniu placu budowy, w okresiariavrealizacji przedgwziecia & do
zakoiczenia i odbioru kiécowego przedmiotowych robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi inspektoraaizoru do

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zdcz drogi i organem zarmzapcym ruchem

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdbkeesie trwania budowy.

W zalénasci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powiniendy
aktualizowany przez Wykonazuta biegco.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarciystaduje i kedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe gdzenia zabezpieczaje takie jak: zaporywiatla ostrzegawcze,

sygnaly itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszalkim srodki niezlgdne dla ochrony roboét,

bezpieczéstwa pojazddw i pieszych w dziew nocy.

Wykonawca zapewni statle warunki widoconav dzier i w nocy tych zapdr i znakow, dla

ktérych jest to nieodzowne ze wrifiw bezpieczistwa — ul. St. Moniuszki jest dipg

powiatow;.
Wszystkie znaki, zapory i inne guizenia zabezpieczgje kedg akceptowane przez

inspektora nadzoru .
Fakt przystpienia do robét Wykonawca obwie publicznie przed ich rozpagdem w sposob
uzgodniony z inspektora nadzoru oraz przez umiesig;av miejscach i w ifgiach
okreslonych przez inspektora nadzoru, tablic informaggn ktorych tré¢ bedzie
zatwierdzona przez inspektora nadzoru.

Tablice informacyjne dalg utrzymywane przez Wykonawe dobrym stanie przez caty
okres realizacji przedswziecia.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmujegize jest

Wigczony w cepiprzetargu.

1.4.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robo6t.

Wykonawca ma obowdek zna i stosowd w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyege ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania realizacji przed@siziecia, & do zak@czenia i odbioru kaécowego
robot Wykonawcadalzie podejmowawszelkie uzasadnione kroki mpeg na celu stosowanie

sie do przepisow i norm dotygzych ochronyrodowiska na placu i wokét placu budowy oraz
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bedzie unika@ uszkodzelub ucizliwosci dla oséb lub wiasni spotecznej i innych, a
wynikagcych ze skania, hatasu lub innych przyczyn powstatych wdpestivie jego sposobu
dziatania.
Stosuyjc sk do tych wymagaWykonawca zapewni spetnienie rasigcych
warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wiwmme drogi transportowe
zostam wybrane tak, aby nie powodowaniszczé w srodowisku naturalnym,
b) plac budowy i wykopyetly utrzymywane bez wody stegj;
) podgte zostan odpowiednigrodki zabezpieczage przed:
* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodniyetami; paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innyankodliwymi substancjami,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» maliwoscig powstania pgaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacpp6t norm, okréonych w odpowiednich

przepisach dotyezych ochronyrodowiska obeizajq - Wykonawe.

1.4.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca @zie przestrzegaprzepisoOw ochrony przeciwjaoyowej i kedzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaearowy, niezbdny; wymagany i okgéony
odpowiednimi przepisami: na terenie realizacji plziewziecia, w pomieszczeniach
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bdg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi praepisa
i zabezpieczone przed dgstm 0sOb trzecich.

Wykonawca &lzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamentualnym

pazarem wywotanym podczas realizacji przedsiiecia.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Wszelkie materiatyzyte do realizacji przedsivziecia bedg posiadatyswiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawaiunostk, jednoznacznie okfajqce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdwsnadowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadZomngiot, a po
ich zakaiczeniu szkodliw@ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ wyte pod warunkiem

przestrzegania wymagdechnologicznych wbudowania
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Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty szkodliwe dlazsnia, a ich gycie spowoduje

jakiekolwiek zagréeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawd .

1.4.8. _Ochrona wtasgoi publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobayziany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnagci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtavym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy napt uszkodzenie lub zniszczenie wigsnpublicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi ldtworzy uszkodzanwvtasnageé.

Stan naprawionej wiasgoi nie powinien by gorszy nd przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochranzgdze: uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurocigi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska od odgamich wtadz bdgcych
wiascicielami tych urzdze: potwierdzenie informacji dostarczonych mu przen@aiapcego
odnainie doktadnego pofenia tych urzdze: w obrebie prowadzonych robot.

O zamiarze przygpienia do prac ziemnych czy tmontaowych w pobbu tych
urzqdzei, Wykonawca powinien zawiad@mtascicieli tych urzdze: i inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowzany jest w okresie trwania realizacji przes&iecia do wiaciwego
oznaczania i zabezpieczania przed uszkodzenienutzgize:.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaspgdze: Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru i za@s@vane wiadze orazdzie z nimi
wspotpracowat dostarczag wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniuanapr
Wykonawca gdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przeziegéania uszkodzenia
urzgdzei uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dastaych mu przez
Zamawiajcego.

1.4.9. Ograniczenie ohgier 0si pojazdow.

Wykonawca stosowaie bedzie do ustawowych ograniegzebcigzenia na @ przy
transporcie materiatow i spetu na drogach publicznych poza granicami placu wgo
Wykonawca uzyska on wszelkie n¢elrie zezwolenia od wtadz, co do przewozu tadunkéw
wagowo przekraczagych dopuszczalne olgenia (droga powiatowa — ul. St. Moniuszki).
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od o@pl@aialnaci za uszkodzenia drég,

ktore mog by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.
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Wykonawca &lzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavedowane ruchem
budowlanym i bdzie zobowizany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasay, ko

zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.

1.4.10. Bezpiecistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawcedzie przestrzegaprzepiséw dotyezych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Wykonawca zadba, aby jego pracownicy nie wykonywaty w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.
Wykonawca zapewni elizie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odzie dla ochronyycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
0s0b trzecich przebywajych w rejonie placu budowy .

Uznaje &, ze wszelkie koszty zygane z wypetnieniem wymaigakresilonych powyej

nie podlegay odrebnej zaptacie i ¢ uwzgkdnione w cenie rozstrzygbego przetargu.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca &zie odpowiedzialny za ochi@robdét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia dywane do robot od daty rozpecik do zakéczenia i odbioru kécowego.
Utrzymanie ejgtosci robot powinno b§ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadawadaym stanie przez caly czas do momentu odbiofadwego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utezyay to na polecenie inspektora
nadzoru i powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Zakres robd6t oblych specyfikaai.

W ramach prac zwizanych z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej z

przykanalikami przewidujegivykonanie nagpujgcych robot:

1.5.1. _Siékanalizacji deszczowej w zakresie :
- wykonanie kolektorow kanalizacji deszcz. w ul. CN&rwida DN300 L=530,0m,
- wykonanie kolektorow kanalizacji deszcz. w ul. CN&rwida DN400 L=213,dn,
- wykonanie kanatu przelewowebdl500 odcinek WB2 - WB3 32;0m,
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- wykonanie przégia pod jezdni ul. MoniuszkDN60GQ, odcinek D19-D23 L15,0m,
w rurze ostonowej Ro PP XXL typu PR 1200 o dtogo= 12,0 m,

- wykonanie kolektora w ul. DoInBIN800 odcinek st. rew. D2...D34, ®35,0m,

- wykonanie odc. kolektora w ul. Dolm@N1000odcinek D34-WB1, = 4,0m,

- studnieD1200mm z osadnikiem; studnie D1....D18 oraz D20.....D22 kpl21,

- studnieD1500mm z osadnikiem; studnie D19, D23....... D34 kpl.13,

- separator o NS 150 dfsek z osadnikiem oV = 12,5 m kpld,

- row retencyjno — chtonny o wylotami WB1, WBZB3 LE50,0m

- przykanalik - kanat z rd?P K2 160, SN 10 L =220,0n,

- przykanalik - kanat z rd?P K2 250, SN 10 E 25,0n,

- wpusty uliczne -studzieki500 mm z osadnikiem h-800 mm z knathylry kl.D400 na
ptycie 960/450 - na pigcieniu odcizajgcym 960/650 k310,

- odwodnienie liniowgelbet. kl. F900 na podbudowie beictnie E 21,0,

- wykonywanie wykopéw z zasypk. do 1,5 m na odktad,

- wykonywanie wykopow gtownie z deskowanietokvotnym typu ,Podlasie”,

- rozbidérka i naprawa nawierzchni drog i w@dw asfaltowych,

- rozbidérka i naprawa nawierzchni wjazdéwastki betonowej,

- humusowanie terenu pasa drogowego orazpsiavu retencyjno-chtonnego z obsianiem
trawg,

- wykonanie barierek ochronnych — zabezpiecyah po obu stronach rowu retencyjno —
chtonnego z rur stalowych ocynkowanych D40 — da wyn. 0,80 m.

- inwentaryzacja geodezyjna,

2. MATERIALY —0ogdb6lne wyagania.

2.1. RURY KANALOWE .

Podstawowymi materiatami stosowanymi do wykonpraa obgtych niniejsz
specyfikag} s¢:
- rury PP kanalizacji zewtrznej kielichowe z uszczelklasy SN 10
osr. nom. 160 mm, 250, 300, 400, 500, 600, 800 i 1660
- lagi zelbetowe denné&. 1200 mm,

- kregi zelbetonowe p@edniesr. 1200 mm,
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- kaqi zelbetowe denné&. 1500 mm,
- kregi zelbetonowe p@edniesr. 1500 mm,
- piytyzelbetowe nadstudzienng 1400/600 mm,
- ptytyzelbetowe nadstudzienng 1800/600 mm
- wiazyzeliwne kl. D40Gr. 600 mm,
- wpustyeliwne uliczne - kraty uchylne kl. D400 mm o wy20:620 mm,
- kregi zelbetowe denn&. 500 mm, h=800 mm,
- kregi pasredniesr. 500 mm,
- piegcien odcigzajqcy sr. 960/650 mm,
- piyta utrzymuica sr. 960/450 mm,
- odwodnienia liniowe z koryglbetowych kl.FO00 L x B x H = 500x400x500 mmeatgkr
zeliwng 400 x 500 mm ze studniami dolnymi L x B x H = 800x300 — montowane na

podbudowie betonowej C25/30 zbrojonej,

*uwaga:

- odwodnienia liniowe natg montowd w poziomie - zgodnie z PB.

2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNEELBETOWE.

2.2.1. Komora robocza.

Komora robocza studzienki (pasey wepcia kanatéw) powinna kiywykonana z
kregéw:zelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. Elementy
betonowe prefabrykowane powinny liyykonane z betonu o klasie niesziej ni B-25,
wodoszczelnego, mato naldiwego i mrozoodpornego (beton hydrotechniczngkB-25; W-
4, M-100) odpowiadacego wymaganiom BN-6216738-03, 04, 07 [17].

Otwory pod rurocigi musz by¢ wykonane jako szczelne.

Polgczenia kegow wg normy DIN 4034 cz. | na uszczeglkmovy.

2.2.2. _Dno studzienki.

Dno studzienki wykonujeegako monolit z betonu hydrotechnicznego. Betomdtgdhniczny
B-15 i B-20 powinien odpowiadavymaganiom BN-62/6738-07 [17].

Dna wszystkich studzienek D1200 i D1500 powinidy?2bycm poriej rzednej dna rur

kolektoréw tak, aby zapewnincliwos¢ osadzania i gromadzeniaegpiasku oraz innych
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rodzajow osadow i zawiesin.

2.2.3. Wiazy kanalowe studni rewizyjnych.

Wiazy kanatowe natg wykonywa jako:
- wiazyzeliwne typu aizkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 [11]
umieszczane w pasie drogi kl.D400 z zabezpieczemised kradzigy.

2.2.4. Kratyeliwne wpustéw ulicznych.

Kraty zeliwne wpustow ulicznych w wersji ggkiej’- powinny by montowane zgodnie

kierunkiem jazdy i tale z zabezpieczeniem przed kratlzie

2.2.5. _Stopnie wiazowe do studni rewizyjnych.

Stopnie wlazowe bezwedhiezeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.3. KRUSZYWO NA PODSYRK
Podsypka mee by wykonana z piasku ludwiru, a wyty materiat na podsygkpowinien
odpowiad& wymaganiom norm, np. PN-B-06712 [1], PN-B-1113}1 PN-B-11112 [4].

2.4. BETON.
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpoadagymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.5. ZAPRAWA CEMENTOWA.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada/maganiom PN-B-14501 [7].

2.6.  SKEADOWANIE MATERIALOW.

2.6.1. Rury kanalizacyjne do wmontowania ektolry i przykanaliki.

Rury mana sktadowa na otwartej przestrzeni, ukladgj je w pozycji Iégcej jedno-
lub wielowarstwowo; z tyfe pierwsz warstwe rur nalely utayé na podktadach .
Powierzchnia sktadowania powinnadaytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.
Jako zasaglnaley przypd, ze rury z tworzyw winny ldyskiadowane tak diugo jak to ghiave

w oryginalnym opakowaniu (wzkach). Powierzchnia sktadowania musé pyaska, wolna od
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kamieni ostrych przedmiotow. ¥¥ki mana skltadowa po trzy jedna na drugiej, lecz nie
wyzej niz na 1,5 m wysokai w taki sposob, aby ramkaazki wyszej spoczywata na ramce
wigzki neszej. Gdy rury @ sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach patEastosowa
boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wygie drewnem w maksymalnych egdath co
1,50 m. Gdyby nie byto rove podparcie rur na catej dlugoi, to spodnia warstwa rur
winna spoczywana drewnianych tatach o szergkomin. 50 mm o takiej wysalm, aby
kielichy — mufy nie miaty kontaktu z patmn. Rozstaw podpor nieakszy nd 2,0 m.

Rury o ré@nychsrednicach i grubgciach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie
jest to méliwe, rury o najgrubszejciance winny znajdowasie na spodzie. W stercie nie
powinno s¢ znajdowa wiecej nt 7 warstw, lecz nie wgj niz 1,5 m.

Kielichy — mufy rur winny hywysungte tak, aby kace rur w wyszej warstwie nie
spoczywaty na kielichach warstwysuej (warstwy rur naly uktada® naprzemiennie). Gdy
wiadomoze sktadowane rury nie zostaotozone w cigu 12 miesicy naley je zabezpieczy
przed nadmiernym wptywem promieniowania stoneczpegazez zadaszenie.
Ewentualne zmiany intensywnbbarwy rur pod wptywem promieniowania
stonecznego nie oznaczagmiany wytrzymajei lub odporngci. Gdy rury mag na koicach
zaslepki, winny by zdgte dopiero bezpwoednio przed montem z4czy. Rury PP-K2

dostarczanesz uszczelkzabezpieczandla celow magazynowych smarem silikonowym.

2.6.2. Keqgi zelbetowe.

Kregi mana sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiéennacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wgsbgktadowania nie powinna
przekraczd 1,80 m. Sktadowanie powinno uitiiac¢ dostp do poszczegolnych stosow

wyrobéw lub pojedynczychdgdw.

2.6.3. Pokrywy, wlazy kanalowe i stopnie.

Wiazy kanatowe i stopnie powinnyctsktadowane z dala od substancji dziaésjch
korodugco. Whazy powinny ldyposegregowane wg rodzaju i klas. Powierzchniadsklania

powinna by utwardzona i odwodniona.

2.6.4. _Kruszywo.
Kruszywo nalgy sktadowd na utwardzonym i odwodnionym pafitav sposob
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zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ziirogzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZT.

3.1. 0Oqgoblne wymagania dotyce sprztu.

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt 1.4.9.

3.2.  Spra do wykonania kanalizacji deszczowej.

Wykonawca przygbujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinieraggksie
mezliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsgbiernych, przedgbiernych

spycharek kotowych lulggienicowych

sprztu do zagszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

- samochoddéw samowytadowczych i beczkowozow.

4. TRANSPORT.

4.1. 0Oqgdlne wymagania dotgyce transportu.

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne" pktal.

4.2. Transport rur kanalizacyjnych.

Transport i sktadowanie rur i ksztaltek mus®e przeprowadzane przy zachowaniu
ostranasci tak aby, wyroby nie bylty natane na jakiekolwiek uszkodzenia.

Rury PP mog by¢ przewdone na samochodach o odpowiedniej dkagav sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewme w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa niae przewysza’ scian srodka

transportu o wecej ng 1/3 srednicy zewetrznej wyrobu, nie dotyczy rur przesemych w

str. 14



wigzkach (pakietach).

Wytadunek rur w wizkach wymagazycia podngénika widtowego z ptaskimi widtami
lub cEwigu z bell dzwigowg. Nie wolno stosowazawiesi z lin stalowych lubAauchoéw.
Jezeli rury roztadowywane dulg pojedynczo mma je zdejmowarecznie (dasrednicy 250
mm) lub z gyciem podngnika widtowego.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczymacatej dtugeci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiatlevsporniki boczne w rozstawie max 2,0 m. Rury sugysze
winny znajdowa sie ha spodzie. Kielichy - mufy rur w czasie transparie mog by¢
narazone na dodatkowe olgienia.

Wielka¢ nawisu nie mie przekroczy 1,0 m poza kragdz skrzyni transportoweyj;

oczywicie z odpowiednim oznakowaniem ostrzegawczym ingytkownikéw drog.

4.3. Transport kigow i ich przechowywanie.

Transport kegow powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania z
zachowaniem szczegoInyrbdkdw ostrénasci.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem pexewoh elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, roapokindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,0 +2,0 m natg wykonywé za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych roweona na obwodzie prefabrykatu.
Kregi oraz inne prefabrykaty sktadowane w pablmiejsc wbudowania powinnydtak

zabezpieczone, aby wykluczaly jakiekolwiek zamia dla osbéb trzecich poza godzinami

pracy budowy.

4.4, Transport pokryw i wlazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe magoy¢ transportowane dowolnyniiodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
Wihazy typu eizkiego mog by¢ przewaone luzem, ale podczas sktadowania fiale

uktada’ je na paletach po max. 10 szig¢zy tasmg stalow;.

4.5. _Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapaliakrodki transportowe

specjalnie do tego przeznaczone.
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4.6. _Transport kruszyw i piasku budowlanego.

Kruszywa i piasek mady¢ przewaone dowolnymérodkami transportu z
zabezpieczeniem przed wysypywaniemaidrogi — optymalnie samochodami lub

przyczepami egnikowymi ze skrzyniami samowytadowczymi.

47. Transport cementu i jego przechowywanie.

Transport cementu i przechowywanie powinnyagodne z BN-88/6731-08 [16]
ogolnie biogc powinno gwarantowazabezpieczenie przed zawilgoceniem (nie g 0

zalaniu) oraz nie powinno zagia’ zapyleniem pobliskiego terenu.

5. WYKONANIE ROBOT -o0og6lneasady.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia.

W przypadku niedostatecznejgoreperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z gdnymi sprawdzonymi przez gy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw
i ich rzedne przekze inspektorowi nadzoru.

W przypadku rinic majcych wptyw na posadowienie kanatu i zachowania

zaprojektowanych spadkow naleniezwtocznie powiadotinwestora — inspektora nadzoru .

5.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne rozpagzod wytyczenia trasy kanalizacji, wyka@rja zgodnie z norm
PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwartepdtzwodow wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy nalgy wykonywé mechanicznie do gbhokaci do 1,5 m powdej jako wykopy wsko
przestrzenne z deskowaniema-odcinkach w pobfu uzbrojenia podziemnego —eaznie,
pod nadzorem dysponenta uzbrojenia.

Metody wykonania - wykopyazne i mechaniczne powinnylostosowane do
gtebokasci wykopu, danych geotechnicznych, uzbrojenia tereraz posiadanego spitm
mechanicznego. Szergkavykopu uwarunkowana jest zesranymi wymiarami kanatu, do

ktorego dodaje giobustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewaian i
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uszczelnienie kielichéw. Deskowasiégany naley prowadzé w miar jego gebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinierclyyywieziony przez Wykonagweca odkiad.
Dno wykopu powinno Byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokugjenta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykar@oziomie nszym od radnej
projektowanej o 0,15 m - przed tgmiem przewodow rurowych co uitiwi wykonanie
podsypki piaskiem.

Odcinek sieci kanalizacji deszczowej D600; golzy studniami rewizyjnymi D19 —
D23 (w linii ul. St. Moniuszki — droga powiatowayykona odcinkowo rozkopem mon4aj
rure ostonow; Ro PP XXL 1200 L=12,0 m. Nalezaznacz; ze wykonanie przewiertem tego
odcinka wyklucza istniegy przepust betonowy D800, ktory rgléezwzgldnie zdemontowa
— oczywdcie w uzgodnieniu z Zaydem Drég Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim.
Jako zakeczenie kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Dol za separatorem
ropopochodnych wykodaow retencyjno — chtonny, ziemny, otwarty o szawikdna 1,0 m i
o nachyleniu skarp 1 : 1,5. Row ten; pedazy wylotami WB1 i WB20zie miat dtuge¢
L=150,0 m. Dno rowu oraz boczne skarpy (do wy) &4 naley wytay¢ betonowymi
ptytami perforowanymi z jednoczesnym wgtoem pierwszych 15,0 m rowu otaczakani o
0,30-0,40 m. Odcinek pogdizy WB2 | WB3 wykodaako przelewowy w razie wyglenia
deszczu nawalnego.

uwaga:

- réw retencyjno-chtonny oraz separator ngl®grodzé barierkami z rur stalowych

ocynkowanych D40.

5.3. Przygotowanie podia.

W gruntach suchych piaszczystyshirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych paiio

dna wykopu jest grunt naturalny o nienaruszonejlgtrrze.

5.4. Roboty montaowe.

5.4.1. Sie’ kanalizacji deszczowej.

Kanalizacja deszczowa — 8igjej elementy powinny Byutozone ze spadkami i na

glebokaciach okrélonych w projekcie budowlanym .
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Roboty mont&owe sieci w pasie drogowym wykdmeale’y na warunkach podanych
w decyzji Zargdu Drég Powiatowych w Tomaszowie Lub. TU.4044.6472ICH z dn.
26.07.2017 r. zakczonej do projektu.

podstawowe warunki okilene przez Zarmd Drég Publicznych w Tomaszowie Lub.:

- projektowan kanalizac¢ deszczoww jezdni drogi powiatowej Nr 3545L w m.
Tomaszow Lub. ul. St. Moniuszki wykéneetod rozkopu (wersja zalecana), zgodnie
z lokalizacg wskazan w zakczniku graficznym (odc. D13-D14); jezedrogi
powiatowej po wykonanym umieszczeniu kanalizasgckzowej przywracdo stanu
pierwotnego poprzez odbudegwa catej szerokai nawierzchni drogi w diugei
odcinka wykonanej kanalizacjigtlty metoda przewiertu sterowanego bez naruszania

konstrukcji nawierzchni,

od projektowanych studni rewizyjnych D13 i Dlykena* dodatkowe wpusty uliczne

z umiejscowieniem na kradzi jezdni w/w drogi powiatowej,

projektowan kanalizacg deszczoww jezdni drogi powiatowej (dz. nr 20) na
wysokdci skrzyowania z ul. Dol wykona& przewiertem sterowanym bez naruszenia
konstrukcji nawierzchni,

teren dziatki gr. nr 20 doprowadzilo stanu pierwotnego poprzez odtworzenie

nawierzchni i podbudowy jezdni z petnowsctowego materiatu na koszt Inwestora,

przed przysipieniem do prowadzenia robot w pasie drogowym viaidawca
obowgzany jest uzyskawv ZDP zezwolenie na prowadzenie robét drogowyglasie

drogowym,

powykonawezinwentaryzagj geodezyja projektowanych urgze: w pasie

drogowym w/w drogi przekazao Zarzdu Drog Powiatowych w Tomaszowie Lub.

Nalety zaznaczy ze nie wyklucza gj w uzgodnieniu z ZDP w Tomaszowie Lub.
wykonania odcinka kanalizacji deszczowej D600 veewstonowej Ro PP XXL typu PR
1200 o dtug. L=12,0 m (na wysockd skrzyowania z ul. Dolp) metod wykopu otwartego
z tytutu tegoze w tym miejscu zlokalizowany jest nieczynny pitegrogowy — nie do
wykorzystania z uwagi na stan techniczny jak i wggoposadowienia.

Wykonawca powiadomi MZD i ZDP w Tomaszowie Lubrlskierminie rozpoezia robot

z 7-mio dniowym wyprzedzeniem i uzyska zezwolarpeowadzenie robot.
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Rurocigi nalely uktada' na podsypce piaskowej gr. 15 cm z zagypéskiem do
potowy rury. Pozostatczsé wykopow nalgy zasypa gruntem rodzimym (bez kamieni) z
wyjqtkiem wkopdéw w pasie drogowym ul. St. Moniusz&iekb naleéy zasypa piaskiem
budowlanym z odpowiednim ubiciem.

Jefeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegpgadki i gékbokaé¢
posadowienia rurogigu powinny spetniapontsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapéwlopuszczalne minimalnedoikasci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nieqrinyg jednak mniejsze hbdpowiednio
dla kanatow orednic nom. jak rej:

DN 160 mm - 0,60% tj. 0,0060

DN 200 mm - 0,50% ,, 0,0050

DN 250 mm - 0,40% ,, 0,0040

DN 300 mm - 0,33% ,, 0,0033

DN 400 mm - 0,20% ,, 0,0020

DN 500 mm -0,20% ,, 0,0020

DN 600 mm -0,20% ,, 0,0020

DN 800 mm - 0,20% ,, 0,0020

DN1000 mm - 0,20% ,, 0,0020

5.4.2. Przykanaliki — przy€za wpustow do kolektoréw kanalizacji deszczowe;j.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeyrny wykonywaniu przytzy
kanalizacyjnych naly przestrzeganastpujgcych zasad:
- minimalny przekréj przewodu przgta 160 mm,
- whczenie przykanalika do kanatu fedby* wykonane za pgeednictwem
studzienki rewizyjnej.
- zaleca &, aby whczenie przyicza do kanatu powinno byvykonane poddtem
min. 45°, max.90° (optymalnie 60°).

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne.

Komora robocza powinna ndievysokdéé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gtboka¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupoewalaj
zapewnt ww. wysokeci) dopuszcza giwysokéé komory roboczej mniejgaiz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przeziany komory studni natg obudowd i
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uszczelni materiatem plastycznym ustalonym w dokumentagjegtowe].

Opracowanie nie przewiduje wykorzystania tzwgkiv redukcyjnych wiazowych; takewi
studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej posiagazewit sr. 1,20 m i 1,50 m na cate]
gtebokaici studni od dna komory osadczej do spodu plytytazienne;.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lulyechrmiejscach natmnych na obeizenia
dynamiczne) powinny ndievtaz typu aizkiego wg PN-H-74051-02 [11]. Poziom wiazu w
powierzchni utwardzonej powiniendy nig réwny, natomiast w trawnikach i ziglsach
gorna krawedz wtazu powinna znajdowasie na wysoke€ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
W scianie komory roboczej nalg zamontowamijankowe stopnie wkazowe w dwochdach,

w odlegt@ciach pionowych 0,30 m i w odlegéd poziomej osi stopni 0,30 m .

5.4.4, Zasypanie wykopow i ich gemrzenie.

Zasypywanie wykopow naleprowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypowy
powinien by rownomiernie ukltadany i zagzczany po obu stronach przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow - jak ustalogej.

6. KONTROLA JAKG&CI ROBOT.

6.1. 0Oqoblne zasady kontroli jalod robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot

6.2. Program zapewnienia jako— PZJ.

Do obowizzkow Wykonawcy nale opracowanie i przedstawienie do akceptacji ingprek
nadzoru programu zapewnienia jgkq w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, midiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarasqtgjwykonanie
robot zgodnie z dokumentagyrojektow; i SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakol powinien zawiera

A. -Czes¢ 0g0lng opisujcy:
organizag wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzeoibot,
organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem BHP,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikagrzygotowanie praktyczne,
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wykaz 0s6b odpowiedzialnych za §gkderminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

sposob i procedeproponowanej kontroli i sterowania jakwg wykonywanych
robot, wyposgeniem w sprz i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli robét,

sposéb na forgrgromadzenia wynikow oraz zapiséw pomiarow adaposob

przekazania tych informacji inspektorowi nadzoru.

B.- czs¢ szczegbtowa opisaja dla kadego asortymentu robot:

wykaz maszyn i widzei stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn

rodzaj i ilag¢ srodkow transportu oraz ugzize: do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, rur, anmgitp.,

SposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkowdprizat ich wiasciwosci w czasie
transportu

Sposob i procedeipomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwasé pobierania probek,
legalizacje i sprawdzenia urdze: itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazposgolnych elementow
robot, sposobu pagiowania z materiatami i robotami nie odpowiagajmi

wymogom.

6.3. Kontrola, pomiary i badania.

6.3.1. Badania przed przysiteniem do robot.

Celem kontroli jakéci robot jest osigniecie zatéonej jak@ci wykonywanych robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna koatrabdét i jaka¢ materiatdbw. Wykonawca ma
obowgzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wykazania zgogtrio
dostarczonych materiatéw i realizowanych robo6t kudnentagj techniczg, SSTi PZJ.
Materiaty posiadajce atesty producenta stwierdzeg pety zgodndéé z warunkami
podanymi w dokumentacji technicznej lub SSTgnhyg dopuszczone daycia bez bada
Inspektor nadzoru dulzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacjeiochkélwiek
niedocignieciach dotyczcych urzdzei, sprztu, zaopatrzenia materiatowego oraz pracy
personelu. W przypadku gdy niedmmiiecia te kedg tak powane,ze mog wptymé ujemnie
na jakai¢ robot inspektor natychmiast wstrzyma iclyaie do wykonywania robét.

Wszystkie koszty z zwane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli §akponosi
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Wykonawca.
W czasie wykonywania robét zw@anych z realizagjsieci kanalizacji deszczowej
nalery przewidzié nasgpujgce czynnéci kontrolne:
sprawdzanie gbokaci utozenia oraz spadkéw kanatow,
sprawdzenie jakoi i prawidtowaici polgczei,
sprawdzenia zabezpie¢zrzy przejciach przez przeszkody,
badanie i pomiary gruboi zag:szczenia warstwy podia z kruszywa,
sprawdzanie zgodfe z dokumentagj techniczp stosowanych rur, studzienek,
pokryw, wtazow, armatury, wdze, itp.
badanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypki,
sprawdzenia ggnych posadowienia studzienek kanalizacyjnychealabiw
towarzysacych,
sprawdzenie stosowanych materiatow,
sprawdzenie stanu antykorozyjnych povdoRronnych rur, urgdze: oraz
konstrukcji,
sprawdzenie dokladf@ wykonania elementéw,
sprawdzenie pracy wykonanej kanalizacji verabiektami na sieci w warunkach

eksploatacyjnych.

6.3.2. Kontrola, pomiary i badania w czasibot.

Wykonawca jest zobayziany do statej i systematycznej kontroli prowadzbmgbdt w
zakresie i z ggtotliwascig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowgprzez inspektora
nadzoru.
W szczegolnai kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie enych zatéonych taw celowniczych w nayzaniu do podanych
statych punktow wysof@owych z doktadn@iq do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalan@uin deszczow,
- badanie i pomiary szerokoi, grubgici i zageszczenia wykonanej warstwy pa@a
kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodsw z dokumentagjprojektow; zatgenia przewodow i
studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

str. 22



- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskaikoéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypki,

- sprawdzenie exinych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw
wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed kgrozj

6.3.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegiai krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykoigu
powinno Wynosgi wiecej nt +£5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinn@ byicksze ni 0,1 m,

- odchylenie grubszi warstwy podiga nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szerokoi warstwy podiga nie powinno przekraczat5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchidessi ut¢onego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie poavprzekracza+5 mm,

- odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie oigipno
przekraczd -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spaaki0% projektowanego
spadku (przy zwkszonym spadku),

- wskanik zagszczenia zasypki wykopow ckoay w trzech miejscach na diugo

100,0 m nie powinien Bynniejszy od wymaganego.

6.4. Atesty jalkoi materialdw i urzdzei.

Przed wykonaniem badgakasci materiatdw przez Wykonagianspektor nadzoru
maze dopuci¢ do uycia materiaty posiadage atest producenta stwierdzajich petry
zgodnd¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesiyngymagane przez SSTz#a partia
dostarczona do wbudowaniadzie posiadé atest okreglajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowestly posiad@ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada
Kopie wynikow tych badiabedgq dostarczone przez Wykonawiespektorowi nadzoru.
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6.5. Dokumenty budowy.
6.5.1. _Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawbgmigzujgcym Zamawiajcego |

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budovkgpita okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfioza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowizugcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowydy dokonywane na, higco i bedg dotyczy przebiegu
robét, stanu bezpieczstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstgjny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowydzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i naka oraz stanowiska sioowego.

Zapisy lgdgq czytelne, dokonane trwatechnilg, w porzzdku chronologicznym,
bezparednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokuynlestly oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolnii:

- dak przekazania Wykonawcy placu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru progranpewaienia jakeci i

harmonogramow poszczegdlnych robot,

- terminy rozpocaxia i zaka@iczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

- przebieg robét, trudnai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przeich i

przyczyny

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania robot; z podaniem przyczyny,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikowychgalecych zakryciu, egciowych i

kaicowych odbioréw robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatapowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh

ograniczeniom w zwkku z warunkami klimatycznymi,

- zgodné¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opigd®B.,

- dane dotyazce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i

trakcie wykonywania robot,

- dane dotyazce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat;
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- dane dotyazce jakaci materiatdw, pobrania probek oraz wyniki przepemizonych
bada: z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowdidapiem, kto je przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budogdy brzedtaone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennikkwwy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje ik$épe nadzoru do ustosunkowania.si
Projektant nie jest jednak strarkontraktu i nie ma uprawnéedo wydawania polece

Wykonawcy.

6.5.2. Ksiga obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pgmst
kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadzawisposob eigty w jednostkach

przyjetych w wycenionymslepym™ kosztorysie i wpisujegsio ksggi obmiardw.

Dokumenty jakstiowe.

Atesty materiatow, orzeczenia o jdakbmateriatow, recepty robocze i kontrolne wyni&dbr:
Wykonawcy é&dg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zajevia jakaici,
dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robo6t. Materiaty te powinnydiydosgpnione na

kazdezyczenie Zamawiafego.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza,sprécz wymienionych napujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inmewy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustatdechnicznych,

f) korespondengjna budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowyelg przechowywane na terenie budowy w miejscu odponaed
zabezpieczonym. Zaginie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodgje je
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziarsivpm.

Wszelkie dokumenty budowadl zawsze dogpne dla inspektora nadzoru i przedstawione do

wglgdu na kadezyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t.

Obmiar Rob6t bkdzie okrélaé faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiarunagmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bdg wpisane do ksgi obmiarow.
Jakikolwiek bdd lub przeoczenie (opuszczenie) wdlach podanych wslepym™ kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznyclzwignia Wykonawcy od obayzku
ukaiczenia wszystkich robot.

Obmiar zrealizowanych robotbzie przeprowadzany zestotliwascig wymagagn do
ustalenia terminowej ptatroi na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie sbbmngm w

umowach lub ustalonym przez Wykonawiaspektora nadzoru.

7.2. Zasady okfania ilosci rob6t | materiatdw.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowgamée okrélano inaczej,
wszystkie pomiary diugoi i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi
bedq odmierzone poziomo wzdilinii osiowej.

Wszystkie elementy robot aitmne w metrach, ¢tlg mierzone rownolegle do Podstawyslie
Specyfikacje Techniczne Wtawe dla danych robot nie wymagdego inaczej, objosci bedg
wyliczone wn?® jako diug@é pomndona przesredni przekroj. llgci, ktdre mag by¢

mierzone wagowo ¢dg wazone w tonachNig] lub kilogramach kg] zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
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Pojazdy dywane do przewenia materiatdw, ktdrych obmiar napuje na podstawie
masy na pojglzie powinny byywazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanyeepr
inspektora nadzoru.

Materiaty, ktdrych obmiar nagbuje na podstawie oftpsci na pojedzie powinny by
przewadone pojazdami o ksztatcie skrzyni, ktorej pojeftmoazna tatwo i doktadnie oksdi ¢.
Kazdy pojazd powinien ldyoznakowany w sposéb czytelny, tlimdajgcy jego

identyfikacg. Objtos¢ materiatu przewgonego jednym pojazdem powinna pyzed
rozpoczciem robét uzgodniona przez Wykonawimspektora na gimie, dla kadego typu
uzywanych pojazdow. Obmiar @lpsci nastpuje w punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdizisowo stopié zatadowania pojazdow. de
przy losowej kontroli stwierdzi ote obptos¢ materiatu przewgona danym pojazdem jest
mniejsza od uzgodnionej, to cédanaterialdw przewiezionych przez ten pojazd odwczas
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stojphigslonym przez stosunek etmsci
obmierzonej do uzgodnionej.

llosé lepiszczy bitumicznych jest akmna w tonach tj.Mg]. W przypadku elementéw
standaryzowanych takich jak: rury, armatura profil@lcowane, drut, elementy w rolkach i
belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych wseie producenta podano ich wymiary lub mas
dane te mog stanowé podstaw do obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw mbge losowo sprawdzane na budowie; a ich
akceptacja nagpi na podstawie tolerancji okflonych przez producenta, o ile ich nie
okreslono w SST.

Drewno lpdzie mierzone w metrach sziennych 7.
Woda take kedzie rozliczana w metrach see&nnych fn.
Wszelkie inne materiahetly; mierzone w jednostkach oklenych w dokumentacji

projektowej i SST.

7.3. Urzdzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie uegdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokudkb
zaakceptowane przez inspektora nadzoru gtlirenia i sprgt pomiarowy zostan
dostarczone przez \Wykonawc
Wszystkie ugglzenia pomiaroweddlg przez Wykonawautrzymane w dobrym stanie w catym

okresie trwania robot.

str. 27



7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary kedg przeprowadzone przedasziowym lub kacowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wygbtowania dtdszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t podlegaicych zakryciu przeprowadzae girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne pbifi@a lzdg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lubepdyci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karciezgsbbmiarow.

W razie braku miejsca szkice mdgy dolgczone w formie oddzielnego zetnika do

ksiegi obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony peékrem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleénasci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru pdzyale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikowych i ulegajych zakryciu,

b) odbiorowi cgsciowemu,

c) odbiorowi kacowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robét zanikowych i ulegaych zakryciu.

Odbidr robét zanikowych i ulegagych zakryciu polega na finalnej oceniesdi
jakasci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie zeali ulegry zakryciu.

Odbidr robét zanikajcych i ulegagcych zakryciu dzie dokonany w czasie
umcliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bamhania ogolnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru reprezgyuyi Inwestora.
Gotowa¢ danej cesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem densteka budowy z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Jakaé i ilosé robot ulegagcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow w oparciu o przeprowadzone pomiary, mavgzacje geodezyjne(operaty) w

konfrontacji z dokumentacprojektow;, SST i uprzednimi ustaleniami.
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W przypadku stwierdzenia odchyled przygtych wymaga - inspektor nadzoru ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje detgezmian i korekt.

W wyjptkowych przypadkach podejmuje degyigkonania powcei.
Przy ocenie odchytei podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowychrhiimtach
dodatkowych inspektor nadzoru uwalia tolerancje i zasady odbioru podane w SST

dotyczicych danej azci robot.

8.3. Odbidér cziciowe.

Odbior czsciowy polega na ocenie Koi i jakasci wykonanych rob6t wraz z ustaleniem
naleenego wynagrodzenia. Odbiorugsziowego robét dokonujesivg zasad jak przy

odbiorze kacowym robot.

8.4. Odbiér kacowych robot.

Odbidr koicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykian@bot w odniesieniu do

ich ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz ich gotowddo odbioru kacowego bdzie stwierdzona

przez Wykonawowpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadi@m na pimie o
tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr koicowy rob6t nasipi w terminie ustalonym w dokumentach umownychdiod
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru Zakenia robot i komplet§oi oraz
prawidtiowaci pakietu dokumentéw budowy.

Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajigsgo w obecriai
inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalkaowej na podstawie przedionych
dokumentdéw, wynikéw badapomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodeciovykonania robot z
dokumentagj projektow i ST.

W toku odbioru kécowego robot komisja zapozna girealizacg ustale: przygtych w
trakcie odbioréw rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajcych i robot poprawkowych.

Wobec nie wykonania wyznaczonych robot poprawkoWwyctob6t uzupetniajcych, komisja
przerwie swe czyngoi ustali nowy termin odbioru keowego.
W przypadku stwierdzenia przez komig jakai¢ wykonywanych robot w poszczegolnych

zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej dokanjeptojektow; i ST z
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uwzgkdnieniem tolerancji i nie wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpistze
ruchu, komisja dokona paitei, oceniagc pomniejszapwartas¢ wykonywanych robot w

stosunku do wymagarzygtych w dokumentach przetargowych.

8.5. Dokumenty do odbiorudapwego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofadwego robot jest protokdt odbioru
kaicowego robo6t sporzizony wg wzoru ustalonego przez Zamayeigo.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobgmany przygotowanastgpujgce dokumenty:
- dokumentagj projektow; z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne ST,
- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszozg odbiorze robot zanikggych i
ulegaj;cych zakryciu i udokumentowanie wykonania jegocedle
- ustalenia technologiczne;
- dzienniki budowy i kggi obmiarow,
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z
STiPZJ;
- atesty jakeciowe wbudowanych materiatéw,
- opinke technologicza sporzidzomy na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiarow zajczonych do dokumentéw odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamaweyo.
Sprawozdanie technicznedzie zawiera
- zakres i lokalizagjwykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokacjeptojektowe]
przekazanej przez Zamawjeggo,
- uwagi dotyczce warunkoéw realizacji robot
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wdgin przygotowania dokumentacyjnego nie
bedq gotowe do odbioru kirowego, komisja w porozumieniu z Wykonawg/znaczy
ponowny termin odbioru koowego robot.
Wszystkie zagzlzone przez komisjoboty poprawkowe lub uzupetriage kedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawoegjo.

Dodatkowy termin wykonania rob6t poprawkowych idiobzupetniagcych wyznaczy komisja.
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8.6.  Odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych mlvgzanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorzedaowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostatecznydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgédnieniem

zasad odbioru kizowego.

9. PODSTAWA PLATNOCI.

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstaw ptatnasci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaa jednostk
obmiarow; ustalory dla danej pozycji §lepego” kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycgdrie uwzgldniac wszystkie czynsol, wymagania i badania
sktadajce si na jej wykonanie, okstone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projelkepw
Cena jednostkowaelzie obejmowa

- robocizr bezpdrednig,

- wartas¢ zuytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniezgpra plac
budowy i z powrotem, mortademonta na stanowisku pracy),

- koszty pérednie, w sktad ktérych wchagptace personelu i kierownictwa budowy;
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty agizenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég ddgawych itp.), koszty dotyce
oznakowania robot; wydatki dotya® bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zazdwie
placéw i drég, ekspertyzy dotyce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz kosztydiarz
przeds¢biorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawiergjy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogcych wysipi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obgmijgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nafewlicza® podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykopaadalg pozycg w wycenionym
» slepym™ kosztorysie jest ostateczna, i wykluczaimasé Zqdania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robét obfych t; pozycq kosztorysow za wyjtkiem przypadkéw oméwionych w
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warunkach przetargu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1,0 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszegobejmuje:

- 0znakowanie robot,

- dostaw materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1ll-IV wragamocnieniendcian wykopu i jego
ew. odwodnienie,

- przygotowanie podia i fundamentow,

- utaenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, rfistudzienek
sciekowych,

- wykonanie izolacji rur studni rewizyjnychmniych obiektow (separator, wyloty itp.)

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i baidaymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Zaplecze Zamawiagego

Wykonawca w ramach kontraktu zobgxany jest zapewhZamawiagcemu zaplecze

umcliwiaj gce petnienie funkcji nadzorczych na budowie.

10. PRZEPISY ZWAZANE.

10.1. Normy:
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 - Kruszywa naturalne do nawienzcrogowych.

PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywaaae do nawierzchni drogowych
PN-B-12037 - Cegta petna wypalana - kanalynaa

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniatagowany na gaco
PN-H-74051-00 - Wiazy kanatowe. Ogdlne wymegamadania

PN-H-74051-01 - Wiazy kanatowe. Klasa A (wigpy lekkiego) ,
PN-H-74051-02 - Wiazy kanatowe. Klasy B, Qwmazy typu aizkiego)
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10. PN-H-74080-01 - Skrzyrdegliwne wpustéw. Wymagania i badania

11. PN-H-74080-04 - Skrzyniéliwne wpustow. Klasa C

12. PN-H-74086 - Stopnieliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechcanyav

14. BN-62/6738-03,04, 07 - Betbypdrotechniczny

15. BN-86/8971-06.02 - Rury bezgeniowe. Rury betonoweelbetowe

16. BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betétegi betonowe felbetowe.

10.2. Inne dokumenty:

1. Instrukcja zabezpieczania przed kagdapnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienkypoeniowe (lipiec 1980) KB4-
4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) kB%2.1.(8) Studzienki
spadowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(11) Studzi€ldpe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studziendgiekowe do odwodnienia drog @ziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Ke¢gi betonowerednicy 50 cm.; wysokoi 30 lub 60 cm

3. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". giisprojekt” - Warszawa,
1979-1982r.

4. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgeprodéw kanalizacyjnych z rur
»Wipra", Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

5. Katalogi i materiaty projektowe firmy Gamrat, VW, PipeLife-Mabo.

6. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siadiddze: sieciowych,
wodocikgowych i kanalizacyjnych, BPC WIK ,,Cewok" i BPBB@astoprojekt
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowarea gespo6t Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydersia Wlarszawy - sierpie
1984 r.
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