PRZEDMIAR ROBOT - - KANALIZACJA DESZCZOWA - KOSZTY KWALIFIKOWANE | NIE-
KWALIFIKOWANE

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : KANALIZACJA DESZCZOWA - BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W
TOMASZOWIE LUBELSKIM

ADRES INWESTYCJI : TOMASZOW LUBELSKI ul. Norwida , Moniuszki

INWESTOR . MIASTO TOMASZOW LUBELSKI

ADRES INWESTORA  :  ul. LWOWSKA 57, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI

BRANZA : Sanitarna
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kan. deszcz. ul. NORWIDA - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz. | Razem
1 Kanalizacja deszczowa ul. Norwida - Koszty kwalifikowane
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe dla przykanalikow na rozkop gt. do 1,5 m m3
d.1/0217-04
280.8 m3 280.800
RAZEM 280.800
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw mechanicznie - przykanalikéw piaskiem m3
d.1/0230-01
278.60 m3 278.600
RAZEM 278.600
3|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
d.1/0101-06 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
979.8 m3 979.800
RAZEM 979.800
4/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych piskiem o gt. do 2,8 m w umoc- |m3
d.1/0109-02 nieniu typ boksowy
979.8 m3 979.800
RAZEM 979.800
5/KNR 2-01 Wywoz pozostatej ziemi z wykopow w trakcie ich wykonywania na odl.do 1 km |m3
d.1/0212-03 ana-
logia
1162.5 m3 1162.500
RAZEM 1162.500
6/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
133 m 133.000
RAZEM 133.000
7/|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm - wykopy umocnione |m
d.1/0408-05
434 m 434.000
RAZEM 434.000
8/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wecisk o ér. zewn. 400 mm m
d.1/0408-06
58.5 m 58.500
RAZEM 58.500
9|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1/0524-02
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
10/ KNR-W 2-18 | Wpusty linowe we wjazdach szt. 3 m
d.1/0524-02
18 m 18.000
RAZEM 18.000
11|KNR-W 2-19 | Skrzyzowania rurociagu z kablami eNN i telef. zabezp
d.1/0218-01 .
62 zabezp 62.000
RAZEM 62.000
12/|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne i osadnikowe z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- |stud.
d.1/0513-03 wym wykopie
15 stud. 15.000
RAZEM 15.000
13/KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1/0706-04 préb.
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
14| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1/0706-06 préb.
2 odc. -1 2.000
proéb.
RAZEM 2.000
15/c. rynkowa |Inspekcja techniczna kanatu 300 - 400 m
d.1
434 + 58.5 m 492.500
RAZEM 492.500
16| c. rynkowa |Prace geodezyjne - tyczenie , inwetaryzacja sieci szt
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Kanalizacja deszczowa ul. Moniuszki , Dolna - Koszty niekwalifikowane
21 2. Roboty montazowe
17|KNR 2-01 Wykopy liniowe dla przykanalikow na rozkop gt. do 1,5 m m3
d.2.1]0217-04
301.6 m3 301.600
RAZEM 301.600
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw mechanicznie piaskiem m3
d.2.1/0230-01
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Kan. deszcz. ul. NORWIDA - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
298.5 m3 298.500
RAZEM 298.500
19/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m w gruncie kat.lll w umocnieniu stupowo-linio- m3
d.2.1]0101-06 wym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
589.3 m3 589.300
RAZEM 589.300
20|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m w gruncie kat. Il |m3
d.2.1/0109-02 w umocnieniu typ boksowy gruntem rodzimym
315.5 m3 315.500
RAZEM 315.500
21|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m w gruncie kat. Il |m3
d.2.1/0109-02 w umocnieniu typ boksowy piaskiem ul. Moniuszki
269.1 m3 269.100
RAZEM 269.100
22|KNR 2-01 Wywoéz ziemi z wykopow na odl.do 1 km w trakcie wykonywania wykopow m3
d.2.1/0212-03 ana-
log.
619 m3 619.000
RAZEM 619.000
23|KNR 2-01 Humusowanie terenu po wykopach ul. Moniuszki z obsianiem trawg przy m2
d.2.1/0510-01 grub.warstwy humusu 5 cm
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
24|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.1/0408-02
91 m 91.000
RAZEM 91.000
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.1/0408-04
25 m 25.000
RAZEM 25.000
26|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm - wykopy umocnione |m
d.2.1/0408-05
96 m 96.000
RAZEM 96.000
27|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.2.1/0408-06
154.5 m 154.500
RAZEM 154.500
28|/KNR 2-18 Podsypka pod kanaty gr. 15 cm z obsypkg do potowy rury m2
d.2.1/0501-04
130.1 m?2 130.100
RAZEM 130.100
29|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2.1]0524-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
30|KNR-W 2-18 |Wpusty linowe we wjazdach szt.1 m
d.2.1/0524-02
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
31|KNR-W 2-19 |Skrzyzowania rurociagu z kablami eNN i telef. zabezp
d.2.1]0218-01 .
32 zabezp 32.000
RAZEM 32.000
32|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne i osadnikowe z kregdéw betonowych o §r. 1200 mm w goto- |stud.
d.2.1/0513-03 wym wykopie
stud. 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne i osadnikowe z kregdéw betonowych o §r. 1500 mm w goto- |stud.
d.2.1/0513-05 wym wykopie gt. do 4,0 m D19
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2.1/0706-04 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.2.1/0706-06 préb.
1 odc. -1 1.000
proéb.
RAZEM 1.000
36|wyc. szacun- |Prace geodezyjne - tyczenie , inwetaryzacja sieci szt
d.2.1|kowa
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
37|wyc. szacun- |Inspekcja techniczna kanatu 300 , 400 m
d.2.1|kowa
250.5 m 250.500
RAZEM 250.500
2.2 .2. Roboty drogowe
38|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2.2/0101-01
160 m 160.000
RAZEM 160.000
39|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |mz2
d.2.2/0803-03 grubosci 3 cm
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
40|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos- |m2
d.2.2/0803-01 ci3cm
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
41|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.2/0813-01
70 m 70.000
RAZEM 70.000
42|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.2/0812-03
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
43|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m2
d.2.2/0811-01
z.0.2.13.
9902-02
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
44|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C16/20 m3
d.2.2/0402-04
13.5 m3 13.500
RAZEM 13.500
45|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2.2/0403-03 wo-piaskowej 90 proc. z odzysku
m 80.000
RAZEM 80.000
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.2.2/0114-05 15¢cm
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
47|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2.2/0114-07 8cm
Krotnosé = 0.6
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
48/ KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - o $red- |t
d.2.2/1106-01 niej grubosci po zageszcz. 4 cm
10 t 10.000
RAZEM 10.000
49/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |mz2
d.2.2/0311-05 wa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
50|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych z odzysku m2
d.2.2|/0309-05
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
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