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ul. Norwida niekw. - ofertowy TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM

I. CHODNIK ODC. F-K

N |—

II. ZJAZDY "I"

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 13012




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 . CHODNIK ODC. F-K
1|KSNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 99.0
d.1/03 z wykonaniem taw betonowych z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej - odc. F-K
wg. zestawienia nawierzchni chodnikéw
2|KSNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 108.0
d.1]02 cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
jw.
3|/KSNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |mz2 206.0
d.1]01 nie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni chodnikéw
jw.
4/KSNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m?2 206.0
d.1]08 ne mechanicznie o gr.10 cm
jw.
Krotnosé = 2
5|KSNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 6 cm na |m2 144.20
d.1]02 uprzednio wykonanej podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - kostka szara.
Przy przejsciach dla pieszych stosowac kostke brukowg
rozpaznawalna przez niewidomych o powierzchni 2 x 4,
00 x 0,60 = 4,80 m2 przy kazdym przejsciu
206,0 x 70%
6|KSNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m2 61.80
d.1/02 uprzednio przygotowanej podsypce cementowo-piasko-
wej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa
jw.
206,0 x 30%
2 Il. ZJAZDY "I"
7|KSNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m2 106.0
d.2|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni zjazdéw
wg. wykazu zjazdow
101,0 + 5,0
8/KSNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm |m 85.0
d.2|05 bez taw na podsypce cementowo-piaskowe;j
jw.
80,0 + 5,0
9|KSNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 20 - 63 |m2 106.0
d.2|01 gr. 10 cm
jw.
Krotno$é = 0.66
10/KSNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-30 gr. | m2 106.0
d.2|05 10 cm
jw.
11/KSNR 6 0502- |Nawierzchnia zjazdoéw z kostki brukowej betonowej gru- |m2 106.0
d.2|03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-

nieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa

j-w

Wartos¢ kosztorysowé rbbét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 13012




ul. Norwida niekw. - ofertowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1 . CHODNIK ODC. F-K
1/KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.1/0403-03 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych z
oporem na podsypce cementowo-piaskowej -
odc. F-K
wg. zestawienia nawierzchni chodnikow
obmiar =99.0 m
-R--
1* robocizna r-g 58.11
0.587 r-g/m
- M --
2 mieszanka betonowa ms3 2.06
0.0208 m3/m
3* deski iglaste, obrzynane grub. 25 mm kI Il m3 0.06
0.0006 m3/m
4* kraweznik drogowy betonowy m 100.98
1.02 m/m
5* piasek m3 1.93
0.0195 m3/m
6* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.39
0.0039 t/m
7 woda ms3 1.35
0.0136 m3/m
8* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.1]/0404-02 podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wy-
petnione piaskiem
j-w.
obmiar =108.0 m
-R--
1* robocizna r-g 22.038
0.204 r-g/m
- M --
2 obrzeza betonowe 20x6 cm m 110.16
1.02 m/m
3 piasek m3 0.51
0.0047 m3/m
4 materiaty pomocnicze % 0.20
0.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KSNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykony- | m2
d.1/0103-01 wane recznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw
j-w.
obmiar =206.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 29.87
0.145 r-g/m2
- M --
2r woda m3 1.03
0.005 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2 %(od M)
-8 -
4* walec wibracyjny - jednoosiowy 0,6 t m-g 0.82

0.004 m-g/m?2

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 13012




ul. Norwida niekw. - ofertowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
4/KSNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2
d.1/0105-08 zageszczane mechanicznie o gr.10 cm
j-w.
Krotnos¢ = 2
obmiar =206.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 72.92
0.177*2=0.354 r-g/m2
- M --
2 piasek m3 72.92
0.177*2=0.354 m3/m2
3 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 6.02
0.0146%2=0.0292 t/m2
4~ woda m3 2.47
0.006*2=0.012 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 0.20
0.2 %(od M)
-8 --
6" walec statyczny samojezdny m-g 0.87
0.0021*2=0.0042 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.1/0502-02 6 cm na uprzednio wykonanej podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - kostka szara.
Przy przejsciach dla pieszych stosowac kostke
brukowag rozpaznawalna przez niewidomych o
powierzchni 2 x 4,00 x 0,60 = 4,80 m2 przy
kazdym przejsciu
206,0 x 70%
obmiar = 144.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 168.71
1.17 r-g/m2
- M --
2" kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, sza- | m2 147.08
ra
1.02 m2/m2
3 piasek uszlachetniony m3 11.36
0.0788 m3/m2
4~ woda m3 3.75
0.026 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze Y% 0.20
0.2 %(od M)
-8 --
6" wibrator powierzchniowy m-g 18.75
0.13 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.1/0502-02 6 cm na uprzednio przygotowanej podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - kostka kolorowa
j-w.
206,0 x 30%
obmiar =61.80 m2
-R--
1* robocizna r-g 72.31
1.17 r-g/m2
- M --
2 kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, kolo- | m2 63.04
rowa
1.02 m2/mz2
3* piasek uszlachetniony m3 4.87
0.0788 m3/m2

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 13012




ul. Norwida niekw. - ofertowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

4~ woda m3 1.61
0.026 m3/mz2

5* materiaty pomocnicze Y% 0.20
0.2 %(od M)
-8 --

6" wibrator powierzchniowy m-g 8.03
0.13 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
I. CHODNIK ODC. F-K

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 13012



ul. Norwida niekw. - ofertowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 Il. ZJAZDY "I"
7|KSNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.2|0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow
wg. wykazu zjazdow
101,0 + 5,0
obmiar =106.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.23
0.0022 r-g/m2
- M --
2r woda ms3 0.49
0.0046 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2 %(od M)
-8 -
4 réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.43
0.0041 m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.43
0.0041 m-g/m2
6" spycharka gasiennicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.42
0.004 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KSNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.2|0401-05 12x25 cm bez taw na podsypce cementowo-
piaskowej
j-w.
80,0 +5,0
obmiar =85.0 m
-R--
1* robocizna r-g 27.71
0.326 r-g/m
- M --
2 kraweznik drogowy betonowy ( opornik ) m 86.70
1.02 m/m
3 piasek m3 0.94
0.0111 m3/m
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.27
0.0032 t/m
5% woda m3 0.35
0.0041 m3/m
6" materiaty pomocnicze Y% 0.20
0.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KSNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych| m2
d.2|0113-01 20-63gr. 10cm
j-w.
Krotnos¢ = 0.66
obmiar =106.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.86
0.0266*0.66=0.017556 r-g/m2
- M --
2 ttuczen kamienny niesortowany 20-63 t 22.25
0.318*0.66=0.20988 t/m2
3" woda m3 1.05
0.015%0.66=0.0099 m3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 0.20
0.2 %(od M)
-8 --
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.19
0.0027*0.66=0.001782 m-g/m?2
6" walec statyczny samojezdny m-g 2.71

0.0387*0.66=0.025542 m-g/m2

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 13012




ul. Norwida niekw. - ofertowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KSNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.2|0113-05 nych 0-30 gr. 10 cm
jw.
obmiar =106.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.77
0.0261 r-g/m2
- M --
2 ttuczen kamienny niesortowany 0-30 t 22.47
0.212 t/m2
3 miat kamienny t 1.52
0.0143 t/m2
4 woda m3 1.06
0.01 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 0.20
0.2 %(od M)
--S -
6" réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.31
0.0029 m-g/m2
7" walec statyczny samojezdny m-g 2.99
0.0282 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KSNR 6 Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej beto- | m2
d.2|0502-03 nowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
kostka kolorowa
j-w.
obmiar =106.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 130.38
1.23 r-g/m2
-M --
2" kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolo- | m2 108.12
rowa
1.02 m2/m2
3 piasek uszlachetniony m3 8.67
0.0818 m3/m2
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 1.24
0.0117 t/m2
5* woda m3 2.86
0.027 m3/m2
6" materiaty pomocnicze Y% 0.20
0.2 %(od M)
-8 --
7" wibrator powierzchniowy m-g 13.78
0.13 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Il. ZJAZDY "I"
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 13012




ul. Norwida niekw. - ofertowy PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 13012



ul. Norwida niekw. - ofertowy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

1.

robocizna

r-g

586.91

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 13012

-10 -




ul. Norwida niekw. - ofertowy ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

1.|ttuczen kamienny niesortowany 20-63 t 22.25 22.25

2.|tluczen kamienny niesortowany 0-30 t 22.47 22.47

3./ miat kamienny t 1.52 1.52

4.|piasek m3 76.31 76.31

5.|piasek uszlachetniony m3 24.90 24.90

6.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 7.91 7.91

7./ kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara |m?2 147.08 147.08

8.|kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, koloro-|m2 63.04 63.04

wa
9.|kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, koloro-|m2 108.12 108.12
wa
10. kraweznik drogowy betonowy m 100.98 100.98
11. kraweznik drogowy betonowy ( opornik ) m 86.70 86.70
12.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 110.16 110.16
13.|mieszanka betonowa m3 2.06 2.06
14.|deski iglaste, obrzynane grub. 25 mm ki 11l m3 0.06 0.06
15.|woda m3 16.01 16.01
16.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:

-11 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 13012



ul. Norwida niekw. - ofertowy

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|spycharka gasiennicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.42
2.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.93
3.|walec statyczny samojezdny m-g 6.56
4.|walec wibracyjny samojezdny m-g 0.43
5.|walec wibracyjny - jednoosiowy 0,6 t m-g 0.82
6.|wibrator powierzchniowy m-g 40.56
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 13012
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