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Kan. deszcz. ul. NORWIDA - ofertowy TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM

—_

Kanalizacja deszczowa ul. Norwi-
da - Koszty kwalifikowane

N

Kanalizacja deszczowa ul. Mo-
niuszki , Dolna - Koszty niekwali-
fikowane

2.1/2. Roboty montazowe

2.2|.2. Roboty drogowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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KOSZTORYS OFERTOW

Y

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Kanalizacja deszczowa ul. Norwida - Koszty kwalifikowane
1|KNR 2-01 0217-|Wykopy liniowe dla przykanalikéw na rozkop gt. do 1,5 |m3 280.8
d.1/04 m
2|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopéw mechanicznie - przykanalikéw |m3 278.60
d.1/01 piaskiem
3|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 mw m3 979.8
d.1/0101-06 gruncie kat. IV w umocnieniu stupowo-liniowym "POD-
LASIE 1" koparka 0,60 m3
4|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych piskiem o|ms3 979.8
d.1]/0109-02 gt. do 2,8 m w umocnieniu typ boksowy
5/KNR 2-01 0212-|Wywdz pozostatej ziemi z wykopow w trakcie ich wyko- |m3 1162.5
d.1/03 analogia nywania na odl.do 1 km
6|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m 133
d.1]0408-02
7/KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm |m 434
d.1/0408-05 - wykopy umocnione
8|KNR-W 2-18 Kanatly z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm |m 58.5
d.1/0408-06
9|KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z  |szt. 18
d.1/0524-02 osadnikiem bez syfonu
10/ KNR-W 2-18 Wohpusty linowe we wjazdach szt. 3 m 18
d.1]0524-02
11|KNR-W 2-19 Skrzyzowania rurociagu z kablami eNN i telef. zabezp. 62
d.1]0218-01
12|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne i osadnikowe z kregéw betonowych o |stud. 15
d.1]/0513-03 $r. 1200 mm w gotowym wykopie
13|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 3
d.1/0706-04 nalnej 300 mm
14 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 2
d.1/0706-06 nalnej 400 mm
15/c. rynkowa Inspekcja techniczna kanatu 300 - 400 m 434 + 58.5 =
d.1 492.500
16| c. rynkowa Prace geodezyjne - tyczenie , inwetaryzacja sieci szt 1
d.1
2 Kanalizacja deszczowa ul. Moniuszki , Dolna - Koszty niekwalifikowane
2.1 2. Roboty montazowe
17|KNR 2-01 0217-|Wykopy liniowe dla przykanalikéw na rozkop gt. do 1,5 |m3 301.6
d.2.|04 m
1
18|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdéw mechanicznie piaskiem m3 298.5
d.2.|01
1
19/KNR AT-11 Woykopy liniowe o gt. do 2,8 m w gruncie kat.Ill w umoc- |m3 589.3
d.2./0101-06 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60
1 m3
20|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do  |m3 315.5
d.2./0109-02 2,8 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typ boksowy grun-
1 tem rodzimym
21|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do  |m3 269.1
d.2./0109-02 2,8 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typ boksowy pias-
1 kiem ul. Moniuszki
22|KNR 2-01 0212-|Wywdz ziemi z wykopdw na odl.do 1 km w trakcie wy- |m3 619
d.2.|03 analog. konywania wykopow
1
23|KNR 2-01 0510-|Humusowanie terenu po wykopach ul. Moniuszki z ob- |m?2 240
d.2.|01 sianiem trawg przy grub.warstwy humusu 5 cm
1
24|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m 91
d.2./0408-02
1
25|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm |m 25
d.2./0408-04
1
26|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP tagczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm |m 96
d.2./0408-05 - wykopy umocnione
1
27|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm |m 154.5
d.2./0408-06
1
28|KNR 2-18 0501-| Podsypka pod kanaty gr. 15 cm z obsypka do potowy ru-|m2 130.1
d.2.|04 ry
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 6 7
29|KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z  |szt. 12
d.2./0524-02 osadnikiem bez syfonu
1
30|KNR-W 2-18 Wohpusty linowe we wjazdach szt.1 m 3.5
d.2./0524-02
1
31|KNR-W 2-19 Skrzyzowania rurociagu z kablami eNN i telef. zabezp. 32
d.2./0218-01
1
32|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne i osadnikowe z kregéw betonowych o |stud. 6
d.2./0513-03 $r. 1200 mm w gotowym wykopie
1
33|/KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne i osadnikowe z kregéw betonowych o |stud. 1
d.2./0513-05 $r. 1500 mm w gotowym wykopie gt. do 4,0 m D19
1
34 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 1
d.2./0706-04 nalnej 300 mm
1
35/KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 1
d.2./0706-06 nalnej 400 mm
1
36|wyc. szacunko- |Prace geodezyjne - tyczenie , inwetaryzacja sieci szt 1
d.2.|wa
1
37|wyc. szacunko- |Inspekcja techniczna kanatu 300 , 400 m 250.5
d.2.|wa
1
2.2 .2. Roboty drogowe
38|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 160
d.2./0101-01 nych na gt. do 5 cm
2
39|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|mz2 270
d.2.|03 ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
2
40|KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |mz2 270
d.2.|01 bitumicznych o grubosci 3 cm
2
41|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 70
d.2.|01 sypce piaskowe;j
2
42|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 5
d.2.|03
2
43|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych |mz2 60
d.2.|01 z.0.2.13.
2|9902-02
44|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem C16/20 m3 13.5
d.2.|04
2
45/KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 80
d.2.|03 na podsypce cementowo-piaskowej 90 proc. z odzysku
2
46|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 270
d.2.|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
47/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 270
d.2.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
2 Krotnosé = 0.6
48/KNR 2-31 1106-|Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznych gryso- |t 10
d.2.|01 wo-zwirowych - o $redniej grubosci po zageszcz. 4 cm
2
49|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 270
d.2.|05 sowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé
2 po zageszcz. 3 cm
50|KNR 2-31 0309- |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych z odzysku |m?2 60
d.2.|05

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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Kan. deszcz. ul. NORWIDA - ofertowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1 Kanalizacja deszczowa ul. Norwida - Koszty kwalifikowane
1|KNR 2-01  |Wykopy liniowe dla przykanalikéw na rozkop m3
d.1/0217-04 gt.do1,5m
obmiar =280.8 m3
-R--
1* robocizna r-g 39.3120
0.14 r-g/m3
-8 --
2" koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 16.1741
0.0576 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw mechanicznie - przyka-| m3
d.1]0230-01 nalikéw piaskiem
obmiar =278.60 m3
- M --
1* piasek m3 278.6000
1 m3/m3
--S -
2 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.7611
0.0135 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1, | m3
d.1/0101-06 5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu stupowo-li-
niowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
obmiar =979.8 m3
-R--
1* robocizna r-g 150.3993
0.1535 r-g/m3
-8 --
2 koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 78.0901
0.0797 m-g/m3
3 obudowa wykopu "PODLASIE 1" m-g 95.0406
0.097 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych | m3
d.1/0109-02 piskiem o gt. do 2,8 m w umocnieniu typ bok-
sowy
obmiar =979.8 m3
-R--
1* robocizna' r-g 417.9827
0.4266 r-g/m3
- M --
2 piasek' m3 979.8000
1 m3/m3
-8 --
3 koparka gasienicowa 0,25 - 0,60 m3 m-g 88.5739
0.0904 m-g/m3
4 obudowa wykopu typ boksowy m-g| 115.0285
0.1174 m-g/m3
5* zageszczarka' m-g 76.8163
0.0784 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-01 |Wywoz pozostatej ziemi z wykopow w trakcie | m3
d.1/0212-03 ich wykonywania na odl.do 1 km
analogia obmiar =1162.5 m3
--R--
1* robocizna r-g 49.0575
0.0422 r-g/m3
-8 --
2" samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 249.4725

0.2146 m-g/m3

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 13012




Kan. deszcz. ul. NORWIDA - ofertowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR-W 2- |Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn.| m
d.1[18 0408-02 {160 mm
obmiar =133 m
-R--
1* robocizna r-g 45.8850
0.345r-g/m
- M --
2" rury PP K2 -Kan 160 SN 10 m 135.6600
1.02 m/m
3 materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5 %(od M)
--S -
4 samochdd skrzyniowy m-g 1.1039
0.0083 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR-W 2- |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o ér. zewn.| m
d.1/18 0408-05 {300 mm - wykopy umocnione
obmiar =434 m
-R--
1* robocizna r-g 295.9880
0.682 r-g/m
-M --
2" rury PP K2 - Kan 300 SN 10 m 442.6800
1.02 m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 --
4* samochdd skrzyniowy m-g 10.8066
0.0249 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR-W 2- |Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn.| m
d.1[18 0408-06 {400 mm
obmiar =58.5m
-R--
1* robocizna r-g 51.3630
0.878 r-g/m
- M --
2" rury PP K2 - Kan 400 SN 10 m 59.6700
1.02 m/m
3 materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5 %(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 3.3404
0.0571 m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 25.6113
0.4378 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR-W 2- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 | szt.
d.1{18 0524-02 |mm z osadnikiem bez syfonu
obmiar =18 szt.
--R--
1* robocizna r-g 166.8600
9.27 r-g/szt.
-M --
2 krag z dnem $r. 500 x1000 x 80 mm szt. 18.0000
1 szt./szt.
3" krgg $r. 500 x750 x 80 mm szt. 18.0000
1 szt./szt.
4 pierscien odcigzajacy $r. 1000 x 720 x 250 szt. 18.0000
mm
1 szt./szt.
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Kan. deszcz. ul. NORWIDA - ofertowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
5* pokrywa $r. 1000 x 500 x 100 mm szt. 18.0000
1 szt./szt.
6" pierscien wyrownawczy $r. 800 x 500 x 100 szt. 18.0000
mm
1 szt./szt.
7 wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki szt. 18.0000
650x450 mm , kl. D400
1 szt./szt.
8 cement portlandzki "25" z dodatkami kg 126.0000
7 kg/szt.
9* piasek do betonow m3 0.3600
0.02 m3/szt.
10" materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5 %(od M)
-8 --
11 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 18.7200
1.04 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR-W 2- |Wpusty linowe we wjazdach szt. 3 m
d.1{18 0524-02 |obmiar =18 m
-R--
1* robocizna r-g 166.8600
9.27 r-g/m
- M --
2 koryto betonowe 500 x 400 x 500 kl. 400 z po- | szt. 36.0000
krywg zeliwna
2 szt./m
3* studnie pod koryto 500 x 400 x 300 mm szt 5.0000
5/18=0.277778 szt/m
4 zakonczenie petne metalowe szt 6.0000
6/18=0.333333 szt/m
5% beton kI C25/30 m3 14.0400
0.78 m3/m
6* stal zbrojeniowa $r. 14 mm kg 583.2000
32.4 kg/m
7* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
8* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 18.7200
1.04 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR-W 2- |Skrzyzowania rurociagu z kablami eNN i telef. | za-
d.1{19 0218-01 |obmiar = 62 zabezp. bez
p.
-R--
1* robocizna r-g 57.6600
0.93 r-g/zabezp.
- M --
2 rura AROTA A58 PS m 64.0000
32/62*2=1.032258 m/zabezp.
3 rura AROTA A 83 PS m 60.0000
30/62*2=0.967742 m/zabezp.
4 materiaty pomocnicze Y% 3.0000
3 %(od M)
-8 --
5* samochdd dostawczy 0,9 t m-g 14.2600
0.23 m-g/zabezp.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne i osadnikowe z kregbw beto- |stud
d.1/18 0513-03 [nowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie
obmiar =15 stud.
-R--
1* robocizna r-g 408.0000

27.2 r-g/stud.
M-
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Kan. deszcz. ul. NORWIDA - ofertowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 kregi zelbetowe posrednie 1200/250 mm szt. 5.0000
5/15=0.333333 szt./stud.
3 kregi zelbetowe posrednie 1200/500 mm szt. 4.0000
4/15=0.266667 szt./stud.
4 kregi zelbetowe posrednie 1200/750 mm szt. 10.0000
10/15=0.666667 szt./stud.
5* kregi zelbetowe posrednie 1200/1000 mm szt. 15.0000
1 szt./stud.
6" kregi zelbetowe denne z kinetg 1200/1000 mm | szt. 15.0000
1 szt./stud.
7 zaprawa cementowa M 7 m3 0.9000
0.06 m3/stud.
8 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 66.0000
ZOLR
4.4 kg/stud.
9* roztwér asfaltowy 'Abizol P’ kg 121.0500
8.07 kg/stud.
10* wiaz kanatowy typu ciezkiego D400 $r. 600 szt. 15.0000
1 szt./stud.
11* pierscien odcigzajacy zelbetowy $r. 1980 x szt. 15.0000
1480 x 300 mm
1 szt./stud.
12¢ pokrywa zelbetowa $r. 1980 x 600 x 1770 mm | szt. 15.0000
1 szt./stud.
13* pierscien wyréwnaeczy zelbetowy 800 x 600 x | szt. 15.0000
100
1 szt./stud.
14 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
15* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 36.3000
2.42 m-g/stud.
16* zuraw samochodowy 4 t m-g 58.2000
3.88 m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.1{18 0706-04 |$r.nominalnej 300 mm -1
obmiar = 3 odc. -1 préb. pré
b.
-R--
1* robocizna r-g 27.6000
9.2 r-g/odc. -1 préb.
- M --
2" woda z rurociggu m3 11.6700
3.89 m3/odc. -1 préb.
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 9.4800
3.16 m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.1{18 0706-06 |$r.nominalnej 400 mm -1
obmiar =2 odc. -1 préb. pré
b.
-R--
1* robocizna r-g 34.6000
17.3 r-g/odc. -1 préb.
- M --
2r woda z rurociggu m3 13.8000
6.9 m3/odc. -1 proéb.
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 6.3200
3.16 m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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Kan. deszcz. ul. NORWIDA - ofertowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
15/c. rynkowa |Inspekcja techniczna kanatu 300 - 400 m
d.1 obmiar =434 + 58.5 = 492.500 m
- M --
1* inspekcja techniczna kanatu 400,500 (R+S )| m 492.5000
1m/m

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
16| c. rynkowa |Prace geodezyjne - tyczenie , inwetaryzacja szt
d.1 sieci

obmiar =1 szt

- M --
1* prace geodezyjne " sz
1 szt/szt

—

1.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Kanalizacja deszczowa ul. Norwida - Koszty kwalifikowane

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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Kan. deszcz. ul. NORWIDA - ofertowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 Kanalizacja deszczowa ul. Moniuszki , Dolna - Koszty niekwalifikowane
2.1 2. Roboty montazowe

17|KNR 2-01  |Wykopy liniowe dla przykanalikéw na rozkop m3
d.2.1|0217-04 gt.do1,5m
obmiar =301.6 m3

-R--

1* robocizna r-g 42.2240
0.14 r-g/m3
-S--

2 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 17.3722

0.0576 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw mechanicznie pias- m3
d.2.10230-01 kiem
obmiar =298.5 m3

M-

1* piasek m3 298.5000
1 m3/m3
~-S -

2" spycharka gasienicowa 55 kW m-g 4.0298

0.0135 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m w gruncie kat.lll | m3
d.2.1/0101-06 w umochieniu stupowo-liniowym "PODLASIE
1" koparka 0,60 m3
obmiar =589.3 m3

~-R--
1* robocizna r-g 90.4576
0.1535 r-g/m3

~-S -
2" koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 46.9672
0.0797 m-g/m3
3* obudowa wykopu "PODLASIE 1" m-g 57.1621
0.097 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20(KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych | m3
d.2.1/0109-02 o gt. do 2,8 m w gruncie kat. Il w umocnieniu
typ boksowy gruntem rodzimym
obmiar =315.5m3

~-R--
1* robocizna' r-g 134.5923
0.4266 r-g/m3

-8 --
2" koparka gasienicowa 0,25 - 0,60 m3 m-g 28.5212
0.0904 m-g/m3
3* obudowa wykopu typ boksowy m-g 37.0397
0.1174 m-g/m3
4* zageszczarka' m-g 24.7352
0.0784 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych | m3
d.2.1/0109-02 o gt. do 2,8 m w gruncie kat. Il w umocnieniu
typ boksowy piaskiem ul. Moniuszki
obmiar =269.1 m3

~-R--
1* robocizna' r-g 114.7981
0.4266 r-g/m3

M --
2r piasek m3 | 269.1000
1 m3/m3

-8 -

-10 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 13012




Kan. deszcz. ul. NORWIDA - ofertowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3 koparka gasienicowa 0,25 - 0,60 m3 m-g 24.3266
0.0904 m-g/m3
4 obudowa wykopu typ boksowy m-g 31.5923
0.1174 m-g/m3
5* zageszczarka' m-g 21.0974
0.0784 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-01 |Wywoéz ziemi z wykopéw na odl.do 1 km w m3
d.2.1]0212-03 trakcie wykonywania wykopow
analog. obmiar =619 m3
-R--
1* robocizna r-g 26.1218
0.0422 r-g/m3
-8 --
2" samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 132.8374
0.2146 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-01  |Humusowanie terenu po wykopach ul. Mo- m?2
d.2.1/0510-01 niuszki z obsianiem trawg przy grub.warstwy
humusu 5 cm
obmiar =240 m2
-R--
1* robocizna r-g 59.1336
0.25870.955=0.24639 r-g/m?2
-M --
2 ziemia urodzajna (humus) m3 12.4800
0.052 m3/mz2
3* nasiona traw kg 2.8800
0.012 kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24/ KNR-W 2- |Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn.| m
d.2.1/18 0408-02 |160 mm
obmiar =91 m
-R--
1* robocizna r-g 31.3950
0.345r-g/m
- M --
2" rury PP K2 - Kan 160 SN 10 m 92.8200
1.02 m/m
3 materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5 %(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 0.7553
0.0083 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR-W 2- |Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn.| m
d.2.1/18 0408-04 |250 mm
obmiar =25m
--R--
1* robocizna r-g 14.4250
0.577 r-g/m
-M --
2 rury PP K2 - Kan250 SN 10 m 25.5000
1.02 m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 --
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.5700
0.0228 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
26|KNR-W 2- |Kanaly z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn.| m
d.2.1{18 0408-05 |300 mm - wykopy umochione
obmiar =96 m
-R--
1* robocizna r-g 65.4720
0.682 r-g/m
- M --
2 rury PP K2 - Kan 300 SN 10 m 97.9200
1.02 m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
4 samochdd skrzyniowy m-g 2.3904
0.0249 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR-W 2- |Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn.| m
d.2.1/18 0408-06 |400 mm
obmiar =154.5m
-R--
1* robocizna r-g 135.6510
0.878 r-g/m
- M --
2" rury PP K2 - Kan 400 SN 10 m 157.5900
1.02 m/m
3 materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5 %(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 8.8220
0.0571 m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 67.6401
0.4378 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-18 |Podsypka pod kanaty gr. 15 cm z obsypkg do | m2
d.2.1/0501-04 potowy rury
obmiar =130.1 m2
-R--
1* robocizna r-g 149.6150
0.575*2=1.15 r-g/m2
- M --
2r piasek m3 79.3610
0.305*2=0.61 m3/m2
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 | szt.
d.2.1/18 0524-02 |mm z osadnikiem bez syfonu
obmiar =12 szt.
-R--
1* robocizna r-g 111.2400
9.27 r-g/szt.
- M --
2 krag z dnem $r. 500 x1000 x 80 mm szt. 12.0000
1 szt./szt.
3 krag $r. 500 x750 x 80 mm szt. 12.0000
1 szt./szt.
4 pierscien odcigzajacy $r. 1000 x 720 x 250 szt. 12.0000
mm
1 szt./szt.
5* pokrywa $r. 1000 x 500 x 100 mm szt. 12.0000
1 szt./szt.
6* pierscien wyrownawczy $r. 800 x 500 x 100 szt. 12.0000
mm
1 szt./szt.
-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
7 wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki szt. 12.0000
650x450 mm , kl. D400
1 szt./szt.
8* cement portlandzki "25" z dodatkami kg 84.0000
7 kg/szt.
9* piasek do betonow m3 0.2400
0.02 m3/szt.
10* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5 %(od M)

8-
11* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 12.4800
1.04 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

30|KNR-W 2- |Wpusty linowe we wjazdach szt.1 m
d.2.1/18 0524-02 |obmiar =3.5m

~R--
1* robocizna r-g 32.4450
9.27 r-g/m

- M --
2 koryto betonowe 500 x 400 x 500 kl. 400 z po- | szt. 7.0000
krywg zeliwna
2 szt./m

3 studnie pod koryto 500 x 400 x 300 mm szt 1.0000
1/3.5=0.285714 szt/m
4 zakonczenie petne metalowe szt 2.0000
2/3.5=0.571429 szt/m
5% beton kI C25/30 m3 2.7300
0.78 m3/m
6" stal zbrojeniowa $r. 14 mm kg 113.4000
32.4 kg/m
7 materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5 %(od M)

~-S -
8 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 3.6400
1.04 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

31|KNR-W 2- |Skrzyzowania rurociagu z kablami eNN i telef. | za-

d.2.1/19 0218-01 |obmiar = 32 zabezp. bez
p.

~-R--

1* robocizna r-g 29.7600
0.93 r-g/zabezp.
M-

2" rura AROTA A58 PS m 54.0000
27/32*2=1.6875 m/zabezp.

3" rura AROTA A 83 PS m 10.0000
5/32*2=0.3125 m/zabezp.

4 materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
S -

5* samochdd dostawczy 0,9 t m-g 7.3600

0.23 m-g/zabezp.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne i osadnikowe z kregdw beto- |stud
d.2.1/18 0513-03 |nowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie .
obmiar = 6 stud.

-R--
1* robocizna r-g 163.2000
27.2 r-g/stud.

M --
2 kregi zelbetowe posrednie 1200/250 mm szt. 1.0000
1/6=0.166667 szt./stud.
3 kregi zelbetowe posrednie 1200/750 mm szt. 3.0000
3/6=0.5 szt./stud.

-13-
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1

1

1

1

1

1

4*
5*
6*

7*

8*

g*

0*

1*

o*

3

4*

5

kregi zelbetowe posrednie 1200/1000 mm
4/6=0.666667 szt./stud.

kregi zelbetowe denne z kinetg 1200/1000 mm
1 szt./stud.

zaprawa cementowa M 7

0.06 m3/stud.

roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

4.4 kg/stud.

roztwor asfaltowy 'Abizol P'

8.07 kg/stud.

witaz kanatowy typu ciezkiego D400 $r. 600

1 szt./stud.

pierscien odcigzajacy zelbetowy $r. 1980 x
1480 x 300 mm

1 szt./stud.

pokrywa zelbetowa $r. 1980 x 600 x 170 mm

1 szt./stud.

pierscien wyréwnaeczy zelbetowy 800 x 600 x
100

1 szt./stud.

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

S --
samochdd skrzyniowy 5-10 t
2.42 m-g/stud.

zuraw samochodowy 4 t
3.88 m-g/stud.

szt.
szt.
m3

kg

kg
szt.

szt.

szt.

szt.

%

m-g

4.0000
6.0000
0.3600

26.4000

48.4200
6.0000

6.0000

6.0000

6.0000

2.5000

14.5200

23.2800

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

33|KNR-W 2-

d.2.1|18 0513-05

1

1

1

1

1

1

1*

o*

3

4*

5

6*

7*

8*

9*

0*

1*

o*

3

4*

5*

Studnie rewizyjne i osadnikowe z kregéw beto-
nowych o ér. 1500 mm w gotowym wykopie gt.
do 4,0 m D19

obmiar =1 stud.

~-R--
robocizna
30"1.2=36 r-g/stud.

- M --

kregi zelbetowe posrednie 1500/250 mm

1 szt./stud.

kregi zelbetowe posrednie 1500/1000 mm

2 szt./stud.

kregi zelbetowe denne z kinetg 1500/1000 mm
1 szt./stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu-
ralnego B 7,5

0.424 m3/stud.

zaprawa cementowa M 7

0.07 m3/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu-
ralnego B-10

0.96 m3/stud.

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

5.4 kg/stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P’

9.92 kg/stud.

witaz kanatowy typu cigezkiego D400 sr. 600

1 szt./stud.

pierscien odcigzajacy zelbetowy $r. 2330 x
1830 x 250 mm

1 szt./stud.

pokrywa zelbetowa $r. 2330 x 600 x 200 mm
1 szt./stud.

pierécien wyrébwnaeczy zelbetowy 800 x 600 x
100

1 szt./stud.

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

—-S -
samochdd skrzyniowy 5-10 t
2.84"1.2=3.408 m-g/stud.

stud

szt.
szt.
szt.

m3

m3

m3

kg

kg
szt.

szt.

szt.

szt.

%

m-g

-14 -
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36.0000

1.0000
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0.0700

0.9600

5.4000

9.9200
1.0000
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1.0000

2.5000

3.4080




Kan. deszcz. ul. NORWIDA - ofertowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
16 zuraw samochodowy 4 t m-g 5.1480
4.29*1.2=5.148 m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.2.1/18 0706-04 |Sr.nominalnej 300 mm -1
obmiar =1 odc. -1 préb. pré
b.
-R--
1* robocizna r-g 9.2000
9.2 r-g/odc. -1 préb.
- M --
2 woda z rurociggu m3 3.8900
3.89 m3/odc. -1 préb.
3 materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5 %(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 3.1600
3.16 m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.2.1/18 0706-06 |Sr.nominalnej 400 mm -1
obmiar =1 odc. -1 préb. pré
b.
-R--
1* robocizna r-g 17.3000
17.3 r-g/odc. -1 préb.
- M --
2 materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5 %(od M)
-8 --
3 samochdd skrzyniowy m-g 3.1600
3.16 m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|wyc. sza- |Prace geodezyjne - tyczenie , inwetaryzacja szt
d.2.1|cunkowa sieci
obmiar =1 szt
-M --
1* prace geodezyjne ' szt 1.0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|wyc. sza-  |Inspekcja techniczna kanatu 300 , 400 m
d.2.1|cunkowa obmiar =250.5m
-M --
1* inspekcja techniczna kanatu 300,400 (R+S| m 250.5000
)
1 m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2.2 .2. Roboty drogowe
38|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi- | m
d.2.2/0101-01 tumicznych na gt. do 5 cm
obmiar =160 m
-R--
1* robocizna r-g 13.9200
0.087 r-g/m
-8 --
2 pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni | m-g 13.9200
0.087 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-| m2
d.2.2|/0803-03 nek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
obmiar =270 m2
-R--
1* robocizna r-g 68.6880
0.2544 r-g/m2
--S -
2 Koparka o poj. 0,6 m3 m-g 33.7230
0.1249 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2.2|0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
obmiar =270 m2
-R--
1* robocizna r-g 112.2660
0.4158 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 m
d.2.2/0813-01 cm na podsypce piaskowej
obmiar =70 m
-R--
1* robocizna r-g 13.0900
0.187 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.2/0812-03 obmiar =5 m3
-R--
1* robocizna r-g 12.4000
2.48 r-g/m3
-8 --
2 Koparka o poj. 0,6 m3 m-g 5.9000
1.18 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto- | m2
d.2.2/0811-01 nowych
z.0.2.13. obmiar =60 m2
9902-02
-R--
1* robocizna r-g 14.6349
0.2121*1.15=0.243915 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|/KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem C16/ | m3
d.2.2/0402-04 20
obmiar =13.5m3
--R--
1* robocizna r-g 121.7700
9.02 r-g/m3
-M --
-16 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0.5400
0.04 m3/m3
3 piasek’ m3 3.6450
0.27 m3/m3
4 woda' m3 6.3450
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze Y% 0.5000
0.5 %(od M2+M3+M4)
6" mieszanka betonowa' C16/20 m3 14.0400
1.04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.2.2|0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
90 proc. z odzysku
obmiar =80 m
-R--
1* robocizna r-g 34.3200
0.429 r-g/m
- M --
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 81.6000
1.02 m/m
3 piasek’ m3 1.0160
0.0127 m3/m
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 0.3120
0.0039 t/m
5* woda' m3 0.3360
0.0042 m3/m
6" materiaty pomocnicze Y% 0.5000
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa m2
d.2.2/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar =270 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.9910
0.0333 r-g/m2
- M --
2 ttuczen kamienny niesortowany t 85.9140
0.3182 t/m2
3" woda' m3 4.0500
0.015 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
-8 -
5* Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 10.4490
0.0387 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.2.2/0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = 0.6
obmiar =270 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.9248
0.0304*0.6=0.01824 r-g/m2
- M --
2 ttuczen kamienny niesortowany t 27.4914
0.1697*0.6=0.10182 t/m2
3" miat kamienny t 2.3166
0.0143*0.6=0.00858 t/m2
4 woda' m3 1.2960
0.00870.6=0.0048 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
-8 -
6* Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 41472

0.0256%0.6=0.01536 m-g/m?2

-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicz- t
d.2.2/1106-01 nych grysowo-zwirowych - o $redniej grubosci
po zageszcz. 4 cm
obmiar =10t
-R--
1* robocizna r-g 50.0000
5r-g/t
- M --
2r Asfalt D20/30,D35/50,D50/70,D70/100-luzem | kg 400.0000
40 kg/t
3* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 10.0000
mknieta
1t
-8 --
4 Skr.do bit.z mech.pom.1500dm3 m-g 10.0000
1 m-g/t
5* Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 10.0000
1 m-g/t
6" ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 10.0000
1 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2.2|/0311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa scieralna
asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
obmiar =270 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.2890
0.0307 r-g/m2
- M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 20.2500
wa zamknieta
0.075 t/m2
-8 -
3" rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.5120
0.0056 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.5120
0.0056 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 1.5120
0.0056 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50(KNR 2-31  |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych z | m2
d.2.2/0309-05 odzysku
obmiar =60 m2
-R--
1* robocizna r-g 35.7120
0.5952 r-g/m2
- M --
2 piasek m3 4.1340
0.0689 m3/m2
3 woda m3 1.5000
0.025 m3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 0.5000
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-18 -
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Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 13012

PODSUMOWANIE

Kanalizacja deszczowa

ul. Moniuszki , Dolna - Koszty niekwalifikowane

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

-19-
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Kan. deszcz. ul. NORWIDA - ofertowy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 3006.2305
2./robocizna’ r-g 667.3730
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 13012
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Kan. deszcz. ul. NORWIDA - ofertowy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Asfalt D20/30,D35/50,D050/70,D70/100-luzem kg 400.0000 400.0000
2.|beton kI C25/30 m3 16.7700 16.7700
3./cement portlandzki "25" z dodatkami kg 210.0000 210.0000
4.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35' t 0.3120 0.3120
5.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0.5400 0.5400
6.|inspekcja techniczna kanatu 300,400 (R+S)|m 250.5000 250.5000
7.]inspekcja techniczna kanatu 400, 500 (R +S)' |m 492.5000 492.5000
8.|koryto betonowe 500 x 400 x 500 kl. 400 z po- |szt. 43.0000 43.0000
krywg zeliwna
9. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 81.6000 81.6000
10.|krag $r. 500 x750 x 80 mm szt. 30.0000 30.0000
11.|krag z dnem $r. 500 x1000 x 80 mm szt. 30.0000 30.0000
12. kregi zelbetowe posrednie 1200/1000 mm szt. 19.0000 19.0000
13. kregi zelbetowe posrednie 1200/250 mm szt. 6.0000 6.0000
14. kregi zelbetowe posrednie 1200/500 mm szt. 4.0000 4.0000
15. kregi zelbetowe posrednie 1200/750 mm szt. 13.0000 13.0000
16. kregi zelbetowe posrednie 1500/1000 mm szt. 2.0000 2.0000
17. kregi zelbetowe posrednie 1500/250 mm szt. 1.0000 1.0000
18. kregi zelbetowe denne z kinetg 1200/1000 mm_ |szt. 21.0000 21.0000
19. kregi zelbetowe denne z kinetg 1500/1000 mm  |szt. 1.0000 1.0000
20.|miat kamienny t 2.3166 2.3166
21.|mieszanka betonowa' C16/20 m3 14.0400 14.0400
22.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 0.9600 0.9600
nego B-10
23.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 0.4240 0.4240
nego B 7,5
24.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 10.0000 10.0000
mknieta
25.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro- |t 20.2500 20.2500
wa zamknieta
26.|nasiona traw kg 2.8800 2.8800
27.|piasek m3 846.2000 846.2000
28. |piasek m3 79.3610 79.3610
29.|piasek m3 4.1340 4.1340
30. |piasek’ m3 4.6610 4.6610
31.|piasek’ m3 979.8000 979.8000
32.|piasek do betonéw m3 0.6000 0.6000
33.|pierscien odcigzajgcy $r. 1000 x 720 x 250 mm |szt. 30.0000 30.0000
34.|pierscien odcigzajacy zelbetowy $r. 1980 x szt. 6.0000 6.0000
1480 x 300 mm
35.|pierscien odcigzajacy zelbetowy $r. 1980 x 1480 |szt. 15.0000 15.0000
x 300 mm
36. |pierscien odcigzajacy zelbetowy $r. 2330 x 1830 |szt. 1.0000 1.0000
x 250 mm
37.|pierscien wyrownawczy $r. 800 x 500 x 100 mm |szt. 30.0000 30.0000
38.|pierscien wyréwnaeczy zelbetowy 800 x 600 x |szt. 1.0000 1.0000
100
39. |pierscien wyréwnaeczy zelbetowy 800 x 600 x  |szt. 21.0000 21.0000
100
40.|pokrywa $r. 1000 x 500 x 100 mm szt. 30.0000 30.0000
41.|pokrywa zelbetowa $r. 1980 x 600 x 170 mm szt. 21.0000 21.0000
42.|pokrywa zelbetowa $r. 2330 x 600 x 200 mm szt. 1.0000 1.0000
43.|prace geodezyjne ' szt 1.0000 1.0000
44.|prace geodezyjne " szt 1.0000 1.0000
45.|roztwoér asfaltowy 'Abizol P' kg 179.3900 179.3900
46.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-  |kg 97.8000 97.8000
ZOLR
47./rura AROTA A 58 PS m 118.0000 118.0000
48.|rura AROTA A 83 PS m 70.0000 70.0000
49.|rury PP K2 -Kan 160 SN 10 m 135.6600 135.6600
50.[rury PP K2 - Kan 160 SN 10 m 92.8200 92.8200
51.[rury PP K2 - Kan 250 SN 10 m 25.5000 25.5000
52.rury PP K2 - Kan 300 SN 10 m 540.6000 540.6000
53.|rury PP K2 - Kan 400 SN 10 m 157.5900 157.5900
54.|rury PP K2 - Kan 400 SN 10 m 59.6700 59.6700
55.|stal zbrojeniowa $r. 14 mm kg 696.6000 696.6000
56.|studnie pod koryto 500 x 400 x 300 mm szt 6.0000 6.0000
57.|ttuczen kamienny niesortowany t 113.4054 113.4054
58.|wtaz kanatowy typu ciezkiego D400 $r. 600 szt. 22.0000 22.0000
59.|woda m3 1.5000 1.5000
60.|woda' m3 12.0270 12.0270
61.|woda z rurociggu m3 29.3600 29.3600
62.|wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki szt. 30.0000 30.0000
650x450 mm , kl. D400
63.|zakonczenie petne metalowe szt 8.0000 8.0000
64.|zaprawa cementowa M 7 m3 1.3300 1.3300
-29 -
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Kan. deszcz. ul. NORWIDA - ofertowy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
65.|ziemia urodzajna (humus) m3 12.4800 12.4800
66.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-22 -
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Kan. deszcz. ul. NORWIDA - ofertowy

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 10.0000
2.|koparka gasienicowa 0,25 - 0,60 m3 m-g 141.4218
3.|koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 125.0573
4.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 33.5462
5.|Koparka o poj. 0,6 m3 m-g 39.6230
6.|obudowa wykopu "PODLASIE 1" m-g 152.2027
7.|obudowa wykopu typ boksowy m-g 183.6606
8. |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 13.9200
9. rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.5120

10./samochdd dostawczy 0,9 t m-g 21.6200
11.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 382.3099
12.|samochéd skrzyniowy m-g 49.9085
13./samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 54.2280
14.|samochéd skrzyniowy 5 t m-g 53.5600
15.|Skr.do bit.z mech.pom.1500dm3 m-g 10.0000
16.|spycharka gasienicowa 55 kW m-g 4.0298
17.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.7611
18.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.5120
19.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 1.5120
20.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 24.5962
21.|zageszczarka' m-g 122.6490
22.|zuraw samochodowy m-g 93.2514
23.|zuraw samochodowy 4 t m-g 86.6280
RAZEM

Stownie:
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