BURMISTRZ MiASTA
Tomaszow Lubelskij
IR.6220.6.16.2026

Tomaszoéw Lubelski, 26 maja 2026 r.

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1,
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2026 r. poz. 670 tj. — dalej Ustawa o00$), a takze na podstawie § 3 ust 2 pkt 2
w zwigzku z § 3 ust 1 pkt 37 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839
z pdzn. zm.), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1691 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku RST ,.Roztocze™ Sp. z 0.0.,
ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszow Lubelski, dot. wydania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia polegajacego na demontazu zbiornika gazu (azot)
o pojemnosci 20850 1 na istniejacym fundamencie na dzialce nr 40 ark. 2, wymianie zbiornika gazu
(tlen) o pojemnosci 3070 1 na zbiornik o pojemnosci 8970 | na istniejacym fundamencie na dziatce
nr 40 ark. 2, montazu zbiornika gazu (azot) o pojemnosci do 54000 | z dwiema parownicami typu CNLP
4x6x5000 na projektowanym fundamencie na dzialce nr 38 ark. 2 z wykonaniem instalacji
przytaczeniowej gazu na estakadzie,

ORZEKAM

L. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
planowanego przedsiewzigcia polegajacego na demontazu zbiornika gazu (azot)
o pojemnosci 20850 | na istniejacym fundamencie na dzialce nr 40 ark. 2, wymianie
zbiornika gazu (tlen) o pojemnosci 3070 I na zbiornik o pojemnosci 8970 | na istnicjgcym
fundamencie na dzialce nr 40 ark. 2, montazu zbiornika gazu (azot) o pojemnosci do
54000 | z dwiema parownicami typu CNLP 4x6x5000 na projektowanym fundamencie na
dziatce nr 38 ark. 2 z wykonaniem instalacji przylaczeniowej gazu na estakadzie.

II. Ustali¢ charakterystyke planowanego przedsiewzig¢cia zawarta w zalaczniku nr 1 do

niniejszej decyzji jako jej integralng czes¢.
UZASADNIENIE
RST ,,Roztocze™ Sp. z o.0., ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszdéw Lubelski zwrécita si¢ do

Burmistrza Miasta Tomaszow lLubelski z wnioskiem z dnia 23 marca 2026 r. o wydanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia polegajacego na demontazu



zbiornika gazu (azot) o pojemnosci 20850 1 na istniejacym fundamencie na dzialce nr 40 ark. 2,
wymianie zbiornika gazu (tlen) o pojemnosdci 3070 | na zbiornik C6 o pojemnosci 5216 I na istniejacym
fundamencie na dzialce nr 40 ark. 2, montazu zbiornika gazu RHP35 (azot) o pojemnosci 34910 |
z dwiema parownicami typu CNLP 4x6x5000 na projektowanym fundamencie na dzialce nr 38
z wykonaniem instalacji przylaczeniowej gazu na estakadzie. Dotgczony do wniosku material
obejmowat: karte informacyjna przedsiewziecia wraz z jej zapisem w czterech egzemplarzach na
informatycznym nosniku danych, kopi¢ mapy ewidencyjnej poswiadczonej przez wiasciwy organ, mape
w skali zapewniajacej czytelnos¢ danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym
realizowane bedzie przedsigwziecie, oraz obszarem na ktéry bedzie ono oddziatywad.

Nastepnie, w dniu 2 kwietnia 2026 r. wnioskodawca przedtozyt do tut. urzedu zmieniony
wniosek z karta informacyjna przedsigwzigcia oraz zmienionymi parametrami przedsiewziecia -
demontaz zbiornika gazu (azot) o pojemnosci 20850 | na istniejacym fundamencie na dziatce nr 40 ark.
2, wymiana zbiornika gazu (tlen) o pojemnosci 3070 [ na zbiornik o pojemnosci 8970 | na istniejacym
fundamencie na dzialce nr 40 ark. 2, montaz zbiornika gazu (azot) o pojemnosci do 54000 | z dwiema
parownicami typu CNLP 4x6x5000 na projektowanym fundamencic na dziatce nr 38 ark. 2
z wykonaniem instalacji przylaczeniowej gazu na estakadzic.

Na podstawie art. 75 ust. | pkt4 ustawy z dnia 3 pazdzicrnika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na S$rodowisko stwierdzono, ze organem wilasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Tomaszéw Lubelski.

Planowang inwestycj¢ na podstawie § 3 ust 2 pkt 2 w zwiazku z § 3 ust 1 pkt 37 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pdézn. zm.) zaliczono do przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania
przedsigwziecia na srodowisko moze by¢ wymagane przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Teren na ktorym realizowane bedzie przedsigwziecie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszow Lubelski zatwierdzonym uchwatg Rady Miasta
Tomaszéw Lubelski Nr LXV/692/2023 z dnia 26 pazdziernika 2023 r. w sprawie zagospodarowania
przestrzennego terendw przemystowo — sktadowych 1 ustugowych przy ul. Zamojskiej
i Laszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim (Dz. U. Woj. poz. 6577 z dnia 23 listopada 2023). Teren
w obszarze ktorego lokalizowane jest przedsigwzigcie oznaczony jest symbolami 1 PU (tereny obiektow
produkcyjnych, sktadéw, magazynow lub ustug).

Wszczgto postgpowanie w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodceks
postegpowania administracyjnego zapewniono stronom udzial w postepowaniu. Z uwagi na fakt, zc
liczba stron postgpowania przekracza 10, o wszczeciu postepowania i mozliwoséci zapoznania sie

z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, powiadomiono strony postepowania stosownie do art.

o



49 Kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tomaszéw Lubelski w sprawie
wszczgeia postgpowania zostato wywieszone na tablicy ogloszen Urzedu Miasta Tomaszéw Lubelski
przy ul. Lwowskiej 57 na okres 14 dni oraz umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzedu Miasta Tomaszéw Lubelski. Zadna ze stron postepowania nie wnioskowata
0 zapoznanie si¢ z materiatami sprawy, nie wniesiono réwniez zadnych uwag i wnioskow dot.
planowanej inwestycji.

Dziatajac na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, wystapiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lublinie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim oraz
Zarzadu Zlewni w Biatej Podlaskiej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
0 opini¢ odnosnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, koniecznosei
sporzadzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla ww. przedsiewzigcia (wystapienie z dnia
27 marca 2026 r. oraz z dnia 8 kwietnia 2026 r. — po zmianie wniosku i KIP).

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie w postanowieniu z dnia 17 kwietnia
2026 r. znak: WSTII.4220.32.2026.MP nie natozyt obowiazku przeprowadzania oceny oddziatywania
na srodowisko dla planowanej inwestycji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim w opinii
znak: NZ.9027.3.14.2026 z dnia 23 kwietnia 2026 r. stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia, wskazujac ze: ,,majac na uwadze
informacje zawarte w karcie informacyjnej oraz ogoélng charakterystyke inwestycji mozna uznac, ze jej
realizacja nie bedzie miata wptywu na generowanie oddziatywan mogacych negatywnie wptywac na
zdrowie i zycie ludzi”.

Zarzad Zlewni w Bialej Podlaskiej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w opinii znak: LB.ZZS.4130.50.2026 z dnia 17 kwietnia 2026 r. nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko dla ww. inwestycji, ze wzgledu na brak
negatywnego wplywu przedmiotowego przedsigwzigcia na mozliwos¢ osiagnigcia celow
srodowiskowych, o ktorych mowa w ustawie Prawo Wodne.

Przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na
Srodowisko uwzgledniono powyzsze opinie oraz szczegdtowe uwarunkowania zwigzane
z kwalifikowaniem przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywacé na srodowisko,

wymienione w art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy. 7Z analizy wspomnianych kryteriow wynika co nastgpuje:



Planowane przedsigwzigcie usytuowane jest na dziatkach nr 38 i 40 ark. 2 w miejscowosci
Tomaszow Lub. przy ul. Robotniczej. Firma RST ,,ROZTOCZE" Sp. z 0.0. specjalizuje sie w produkcji:
zamkow, zawiasow, systemow zamykania zaciskow $rubowych typu V-klema na potrzeby przemystu
energetycznego, maszynowego, telekomunikacyjnego 1 motoryzacyjnego. Ponadto dysponuje
nowoczesng narzedziownig wraz z biurem konstrukcyjnym, ktéra zajmuje sie wykonywaniem form
wtryskowych do stopéw cynku, tworzyw sztucznych, wykrojnikow, tlocznikéw itp. Zakres
planowanego przedsigwzigcia obejmuje: demontaz zbiornika gazu (azot) o pojemnosci 20850 | na
istniejacym fundamencie na dziatce nr 40 ark. 2, wymiang zbiornika gazu (tlen) o pojemnosci 3070 I na
zbiornik o pojemnosci 8970 | na istniejacym fundamencie na dziatce nr 40 ark. 2, montaz zbiornika gazu
(azot) o pojemnosci do 54000 1 z dwiema parownicami typu CNLP 4x6x5000 na projektowanym
fundamencie na dzialce nr 38 ark. 2 z wykonaniem instalacji przytaczeniowej gazu na estakadzie.
Ciekly azot i tlen bedzie magazynowany w szczelnym zbiorniku dwuptaszczowym, ktéry jest
wyposazony w podwojne zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia. Zbiornik, orurowanie i aparatura
kontrolno- pomiarowa zostaly zaprojektowane i beda zamontowane w sposdb zapewniajacy catkowita
szczelnos¢ instalacji. Wykonany w wyniku realizacji przedsigwziecia zbiornik bedzie szczelny oraz
zabezpieczony poprzez ogrodzenie, przed dostgpem 0s6b niepowotanych. Ponadto, instalacja gazowa
oraz procesy napetniania zbiornika beda hermetyczne. Nie przewiduje si¢ prowadzenia robot
rozbiérkowych obiektéow (budynkow, budowli, infrastruktury), instalacji technologicznych ani innych
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Lgcznie pojemnos¢ zbiornikow gazu na dziatce nr 38 i 40 ark. 2 wyniesie 62970 1, w tym 8970 | — tlen,
54000 | — azot. Plynny azot i tlen podtaczony bedzie do istniejacej instalacji w budynku hali
produkeyjnej B35, w tym przylaczenie instalacji tlenu prowadzone na estakadzie.

Planowane przedsi¢wzigcie realizowane begdzie na terenie funkcjonujacego zaktadu i bedzie
powigzane technologicznie z istnicjacym budynkiem produkcyjnym. Z Kkarty informacyjnej
przedsigwzigcia wynika, ze planowane przedsiewziecie nie ma powiazan z innymi przedsiewzieciami
zrealizowanymi na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywac i w zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie
skumulowania oddziatywan planowanego przedsiewziecia z innymi w zakresie, w jakim ich
oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wykorzystywane bgda surowce naturalne (woda, piasek)
w ilosciach wynikajacych z wyliczen projektowych przy zatozonej technologii robét Wystapi
nieznaczne zapotrzebowanie na energie elektryczna wykorzystywana do zasilania maszyn i urzadzen
budowlanych. Zakresem rzeczowym przedsigwzigcia na tym etapic b¢dzie montaz zbiornikéw na gaz,
na przygotowanym do tego celu fundamencie. Przewidywany normatywnic czas montazu - do 4 godzin,
w tym praca pojazdow i dzwigu - ok. 1 godziny. W fazie tej wystapia uciazliwo$ci akustyczne zwiazanc
z emisjg hatasu na poziomie 88-100 dB oraz emisja zanicczyszezen gazowych i pylowych do powietrza
zwigzana z transportem zbiornikéw na gaz. Emisje fazy realizacji beda mialy charakter czasowy,

a zasieg ich oddziatywania ograniczy si¢ do ternu realizacji przedsi¢wzigcia oraz najblizszego otoczenia.



Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie wymagata organizacji zaplecza socjalnego. Zatrudnieni
pracownicy zarébwno w okresie realizacji, jak tez w okresie funkcjonowania begda korzystali
z istnicjgcego zaplecza znajdujacego si¢ miejscu prowadzenia dotychczasowej dziatalnosci (budynek
produkcyjny). Oddziatywania zwigzane z faza realizacji przedsigwzigcia ustang po zakofczeniu prac
budowlanych.

W okresie funkcjonowania po rozbudowie zapotrzebowanie na wode socjalno- bytowych nie
ulegnie zwigkszeniu i pozostanie na dotychczasowym poziomie. Planowane zamierzenie (zbiorniki
gazu) w okresie funkcjonowania nie wiaze si¢ z wykorzystywaniem wody, surowcow, materiatow ani
paliw. Zapotrzebowanie na energie elektryczng wyniesie 40 kW — praca pompy w czasie tankowania
zbiornika (maksymalnie 1 godzine) do 3 razy w miesigcu i zostanie pokryte z istniejagcej wewngetrznej
sieci. Szacunkowe zapotrzebowanie na energie¢ obecnie wynosi do 120 kWh/miesigc. Skroplony gaz
dostarczany bedzie za pomoca specjalnych pojazdow zbiornikowych (cystern). Srednia czestotliwos¢
uzupehniania gazu do zbiornika azotu —co 10-12 dni, srednia ilos¢ zuzycia azotu — ok. 68500 kg/miesiac.
Srednia czestotliwo$é uzupetniania gazu do zbiornika tlenu — co 10-15 dni, $rednia ilo$é zuzycia tlenu
—ok. 7500 kg/miesiac.

Wszystkie stacjonarne zrodta hatasu umieszezone sg wewnatrz budynku hali produkeyjne;j.
Z informacji dotyczacych urzadzenia (zbiornik gazu z parownica poziom cisnienia akustycznego - do
30 dB) wynika, ze poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektu (dane wg
informacji od dostawcy urzgdzenia). Poziom hatasu na scianie zewn. budynku 30 dB. Poziom hatasu na
granicy dziatki 10 dB. Emisja hatasu i zanieczyszczen do powietrza wynika¢ bedzie z natezenia ruchu
pojazdow poruszajacych sig¢ po terenie inwestora oraz innych pojazdow. Emisja zanieczyszczen do
powietrza (nieznaczna) wynika¢ bedzie rowniez z sezonowego spalania paliwa (gazu) w kotlowni
wiasnej.

Rozbudowa zakladu nie wplynie na zwickszenie wytwarzania Sciekéw bytowych. Scieki
socjalno-bytowe w ilosci zapotrzebowanej wody odprowadzane sa 1 nadal beda do miejskiej
oczyszczalni sciekow. W zwiazku z realizacja planowanego przedsigwzigcia nie beda powstawaly scieki
technologiczne.

Wody opadowe odprowadzane sa do kanalizacji deszczowej na dziatce nr 40 poprzez istniejace
dwa zbiorniki retencyjne i studni¢ z regulatorem przeplywu i zatrzymuja 70% natgzenia wod
deszczowych, odprowadzajac je docelowo do kolektora burzowego w ulicy Laszczowieckiej. Na
placach utwardzonych zaprojektowano ciek nawierzchniowy obnizony z wpustami deszczowymi.

7 Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia nie wynika ryzyko wystapienia powaznej awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii w tym ryzyka zwiazanego ze zmiana klimatu. Prace montazowe zwigzane z posadowieniem
zbiornikow prowadzone beda w technologii powszechnic stosowancj przy rcalizacji tego typu
przedsiewzie¢ z zastosowaniem surowcow naturalnych przyjaznych dla srodowiska i posiadajacych

atesty do ich stosowania. Preferowane sa technologie zakladajace dowoz gotowych elementow,






